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Zgodnie z zapowiedziq publikujemy 
list £ nagrodzonych Preumeratorow. 

Wipcej informacji o prenumeracie na str. 73, 
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Cortyfikaf potwierdzenia 
zgodnofci nr 301/2001 

Cortyfikot uwzgMnia uiytkowonle 
w pojozdach somochodowych do 5W. 
Radiolfllefon noszony 5/2, 5/0, 5W 
krok 12,5 kHz , progromowony, 74-84 MHz. 


,595,- 



H112ET j.w. no pasmol46-174MHz 
Homologaqa ttt 453/99 

H412BT1 i.w. na posmo 410450MHz 
Homologoqo Mt 156/00 


VR1008/VR 2032 

Dyktafony cyfrowe do 20 godzin nogrywania 
z oprogromowaniem do PC AT 
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33-300 Howy Sqcz, ul. Grottgero 3, tel./fax (0-18) 547-42-22, 547-48-22, 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-502) 540-402, e-mail: maycom@maycom.pl 


Odblorwikl do sleci przY wa Hawcxych II H ? 

Pager giosowy RP-446 cena l - 1 20,- pln 

Funkcje: 

-aos pracy do 70 h 

• specjona funkcja PS 
-dynomiczny squelch 
- 3 poziomy glosnosci 
-wskaznik LED I BEEP 

o nodchodzqcym wywoloniu 

• w zostowie rr --=^ i 
shichawko (y . 
ipasek 


CENA: 


Funkcjo: 

• nogrywonle 4 komer z analizq ruchu 
- obsorwoqo 4 komer jednoaefnio 

• moiliwef/ przesyionio obrazu po sled SOI 


895 ,- 


PIN 



Karla DNMS 

do PC AT dlo 4 kamer z oprogramowaniem 


Odbiorem obejmuje pehiy zakres UHF. Programowane 16 dowolnych konoldw. 
Wybor 1 z 16 konoldw przez uzytkowniko. Uzytkowonie boz rejestrocp i opfal. 


Qdbbrnlkl do lie cl 
prxvwo4awcxy t h VHF 


AR-I08/FR-100 

Funkcje: 

- AR-108 Air bond/VHF 

• blokoda klawiotury 
-skoner 

-pomWkanoidw 30/150 

• PS, zmienny krok 

• gniazdo lodawnia I siuihawki 

Wersja FR-100 obejmuje posmo: 

Air bond z krokiem 8,33 kHz, 
radio WFM, VHF/UHF, 66-E8 MHz. 



EH-430 


Funkcje: 

• jak w 0H446, 

- 69 kanofdn* LP0 


Homologoqo 
Mt 261/00 




Cortyfikot potwierdzenia 
zgodnoki nr 269/2001 
Funkcje: 

• odpomy na dziotanie wody 

- 0,5 W/ 8 Ch 

• blokodo Idawiotury 
-wyjsdeSMA 

- 38 koddw CICSS 
•YOXzrogulacjqauJoki 

i opdinionia nodowanio 

- 3 dzwonki przywotewae 

• ukfad oszaqdzanio bolerii 

• roger beep, skoner 

- blokoda IX w zojqtym konale 

- gniazdo Jodowonio wolnej I szybkiej fodowarkl DC-048; 
mikrofonoshichawki 

-zosilanie4xAAA 

- wymiory 55 x 82,5 x 26 Wogo : 115g 
Uzylkowonie bez rejestraql i opfol w UE 

CENA z wyposozeniem: 345 ,- pln 


MH430 IS 


Funkcje rodlotelefonu: 

- 69/130 kanol6w LPD 
• jednoaesne wyfwletionie 
wszystkich funkcji 
•zoawonsowone uslarwienio 


Uiylkowanie 
bez rejeslroqi 
i opfal 

do mocy 17 dBW. 



Funkcje alarmowe 
dla dw6ch urzqdzeri 
au]ko / cenlralo: 

• bezprzewodowe podonie 
sygnotu olormowego 

• zdolne urucliomlenie 
podshjehu 

• Icontrolo zasiygu 

HomologocJoMt 433/99 


CENA: 260, m PLN CENA: 35 0,-PLN 

Szczog6fowo optsy lochnicxno, wykazy doslqpnych ok(«torl6w oroz Inna rodiololofony profeijonolne: www.maycom.pl WtzystkU padano (any *q CENAMI BRUffO zolalnyml od kursu USD. Zoprotzamy rdwnloi no strony ,Elekfronlk Marktl* I www.moycom.p) 



r a d i o t e 
profesjonalne 
sprzedaz 
profesjoii a! 


Radioteleforty 

r^ezne 


81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 35, e-mail: el-spark@el-spark.com.pl, 
www.el-spark.com.pl, tel./fax (58) 551 04 84, VolP/IP-STAR nr 126-311 


MADCOM °1‘ 497 Warszawa, ul. Hery 25, tel. (22) 683 99 09, 0604 501 601 

Systemy tqcznosci Radiowe) tel./tax (22) 683 91 96, www.madcom.com.pl, e-mail: madcom@madcom.com.pl 
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□ ANTENY 



GP-7 

ROZGtOSNIE 



Polskie programy w Europie: 

RAI International, Radio Solidaritet 

TEST 

President George 

SWIAT CB 

VIP International Contest 



KROTKOFALOWI EC 


Polska wyprawa DX-owa na wyspy 
Norfolk i Borneo 



N AStUCHOWI EC 


Nasfuch radiowy KF 


HOBBY 

Miemik cz$stotliwo£ci do 30MHz 


Cechy dobrego odbiornika 

Gtos dyskusyjny w sprawie 
zakloceri, cd. 



PODZESPOtY 


Wzmacniacze MMIC 
i ich zastosowania 


| RADIO RETRO 


Polskie Zaklady Philips 
(produkcja 1 934/35) 

fjgj lACZNOS^ 

Odbiorniki globalne 
AMSAT-OSCAR 40 - niespelnione 
nadzieje 



RADIO + KOMPUTER 


Radiowe emisje cyfrowe 
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GP-7 



Polska wyprawa 
DX-owa 

na wyspy Norfolk 
i Borneo 



Zaopatrzeni przez Tadeusza 
SP7HT w prognozy propagacyj- 
ne, oficjalne pisma ZK PZK 
potwierdzaj^ce "autentycznoSd" 
wyprawy oraz 80kg bagazu, Jurek 
SP9EVP i Wojciech SP9PT 
wyruszyli z lotniska w Warsza- 
wie, by przez Londyn i Kuala 
Lumpur dotrzec do Sydney. A by! 
to dopiero poczqtek 
poprzedzonej wieloma 
przygotowaniami wyprawy... 



Duzym powodzeniem 
wsrod polskich krotkofalow- 
cow cieszy si^ "radom- 
ska"antena pionowa GP-7. 
Najcz^sciej zobaczyc 
mozna w miastach na wielo- 
pi^trowych budynkach lub 
na polach namiotowych. 

Str. 25. 


Str. 34. 
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Wzmacniacze MMIC i ich 
zastosowania 

Wprowadzenie wzmacniaczy MMIC na rynek 
spowodowafo prawdziw^ rewolucje w konstru- 
owaniu ukladow pracuj^cych w zakresie 
mikrofal, poniewaz nie wymagajq one zewn^tr- 
znych elementow dopasowujqcych. W artykule 
przedstawiono przykfadowe aplikacje MMIC- 
6w: wzmacniacze, powielacze cz^stotliwosci, 
generatory oraz mieszacze cz^stotliwosci 
Str. 50. 
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AMSAT-OSCAR 40 

Bogate, pionierskie wyposazenie elektroniczne, 
nawigacyjne i pozycjonowania tego satelity 
dawaly szans$ na jednoczesnq prac$ na kilku 
z 9 pasm modami analogowymi i cyfrowymi. Zaraz 
po starcie i w nast^pnych tygodniach dzialo si$ 
duzo niepomySlnych spraw, ale w kohcu AO-40 
funkcjonuje i za jego po^rednictwem prowadzone 
l^cznoSci. Artykul SP6LB jest kontynuacj^ 
opisywanego juz w SR tematu. 

Sfr. 46. 


President George 

Prezentujemy kolejny radiotelefon CB Presidenta - do 
dzisiaj najbardziej skomplikowany i rozbudowany 
radiotelefon tej firmy. Ten model dla wymagaj^cych 
ma RF i MIC gain, wbudowany SWR-meter, przel^cz- 
nik PA/CB, 1 6 pami^ci, skaner, echo, roger-beep, 
podsluch dwoch kanalow (tzw. DW), "szybk^" 
19-stk$, dwa rodzaje podSwietlania klawiatury 
i wySwietlacza LCD (ciekfokrystalicznego) oraz 
mozliwosc wprowadzenia kodu zabezpieczaj^cego. 

Str. 43. 


Odbiorniki globalne 

Wspotczesne odbiorniki globalne maj^ zakres KF rozbu- 
dowany nawet do 14 podzakresow oraz umozliwiajq 
odbi6r takze fal dlugich, srednich i UKF, a wciqz po- 
wstaj^ nowe modele. Z uwagi na niemalej^ce zaintere- 
sowanie odbiorem stacji krotkofalowych postanowiliSmy 
zaprezentowac kilka wybranych odbiornikow global- 
nych, zarowno analogowych jak i cyfrowych, starszych 
i nowszych model i dost^pnych w kraju. 

Str. 28. 
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Radiofonia krotkofalowa 

Kiedyi wydawalo si?, ze pozycja radiofonii krdtkofalo- 
wej mocno oslabnie wobec rozwijajqcej si$ radiofonii 
ultrakrdtkofalowej. 

Dzisiaj , na poczqtku XXI wieku, mimo mocno ugrunto- 
wanej pozycji radiofonii ultrakrdtkofalowej a takze rozwija- 
jqcej si $ radiofonii satelitarnej, zapewniajqcej bardzo dobrq 
jakosc odbioru - pordwnywalnq z CD, ciqgle duze jest zain- 
teresowanie odbiorem audycji w zakresie fal krdtkich. 

Wystarczy wlqczyc odbiornik z zakresem fal krdtkich 
aby przekonad si$, ze nadal nadajq w tym zakresie wszys- 
tkie radiofonie swiata. Nic dziwnego , skoro zasieg global- 
ny jest osiqgany praktycznie za darmo: duzy zasieg wiqze 
si$ tutaj z unikalnq wlasciwosciq fal krdtkich , polegajqcq 
na wielokrotnym odbiciu fal od zjonizowanych warstw 
jonosfery i od powierzchni Ziemi. 

Chod nie trzeba budowac stacji retransmisyjnych czy 
wysylad sztucznych satelitdw , to dobdr cz^stotliwosci 
pracy radiostacji krotkofalowych jest sprawq dofd skom- 
plikowanq. Jak wiemy, w celu obsluzenia okre&onego 
obszaru Ziemi radiostacja musi zmieniad swq czgstotli- 
woid nadawania w ciqgu doby, a takze zimq i latem. Jed - 
nak, dzi$ki ciqglym badaniom propagacji oraz specjalis - 
tycznym programom komputerowym, nie stanowi to dzi- 
siaj problemu. 

Przelqczanie zakresow nadajnikdw stacji broadcastin- 
gowych dokonywane jest w zasadzie automatycznie. Inna 
jest sytuacja pracy radioamatordw w zakresie fal krdtkich: 
dla nich nadal najwi?kszym sukcesem jest zaliczenie 
IqcznoZci wtedy, kiedy wszystko wskazuje na to, ze nie 
powinno byd to mozliwe. Cdz, z propagacjq jest troche 
tak , jak z pogodq - nie zawsze daje si $ przewidzied ze 
stuprocentowym pra wdopodobienstwem. 

Innym problemem , zarowno radiosluchaczy jak i radio- 
amatordw, jest: na czym sluchad? Do odbioru stacji krdtko - 
falowych AM mozna wykorzystad nawet zwykly, domowy 
odbiornik radiowy z zakresem KF. Po dolqczeniu do fab - 
rycznej anteny paru metrdw miedzianego drutu mozna 
liczyd na dobry odbidr wielu rozglosni europejskich. 

Niestety , odbidr dalszych stacji , tak zwanych 
DX-owych - nie mdwiqc o odbiorze stacji amatorskich - 
jest niemozliwy. Z pomocq przychodzq tutaj specjalne 
odbiorniki globalne. Te najnowsze i najlepsze z nich ma - 
jq cyfrowe wybieranie czestotliwofci, sq przystosowane 
rdwniez do odbioru CW i SSB. 

Mam nadzieje , ze zamieszczone w tym numerze mate- 
ria ly na temat odbiornikow globalnych pokazq, jakie odbior- 
niki sq dostepne na naszym rynku. Jefli naprawd e chcemy 
pozostawac w kontakcie ze swiatem, wszystkich waznych 
informacji dostarczq nam wlafnie odbiorniki globalne. 

Andrzej Janeczek 
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Karty do nawigacji 


z notebookiem 

Posiadaczy kieszonkowych 
komputerdw klasy Palm-PC 
z systemem operacyjnym 
Microsoft Windows CE moze 
zainteresowad nowoczesny 
odbiornik satelitarny GPS 
w formie karty ze zfqczem 
CompactFlash. Odbiornik jest 
zdolny do autonomicznej na- 
wigacji z dokladnoSci^ lepszq 
niz 25m. Po polqczeniu go 
z odpowiednim oprogramo- 
waniem (np. Microsoft Poc- 


ketStreets czy tez StreetPlan- 
ner Millenium) uzyskujemy 
"osobistego nawigatora". Po 
wgraniu fragmentu mapy na- 
sza aktualna pozycja jest uwi- 
daczniana na ekranie palmto- 
pa i moze zostad uwiecznio- 
na poprzez zapis wspolrz^d- 
nych GPS do pami^ci urz$- 
dzenia. Urz^dzenie jest do- 
st^pne w firmie HORYZONT 
GPS w Krakowie (http:// 
www.gps.pl). 



Transceiver Elecraft Kl 


Firma Elecraft zaslyn$la w 
Polsce po opisie na naszych 
lamach modelu amatorskiego 
transceivera KF - Elecraft Kll, 
ktdry okazal si§ dobrym urzcj- 
dzeniem do pracy na pas- 
mach amatorskich 80-1 Om 
CW lub SSB (opcja). 

Na zdj^ciu prezentujemy in- 
net wersje transceivera ozna- 
czon^ symbolem Kl. Jest to 
urzejdzenie QRP, uproszczo- 
ne w stosunku do znanej wer- 
sji K2, takze przeznaczone do 
pracy telegraficznej na pas- 
mach amatorskich KF. 
Parametry ogolne transceive- 
ra Elecraft Kl: 

Pasmo cz^stotliwos'ci: 80, 40, 
30, 20, 17 15m 
Rodzaj emisji: CW 
SzybkoSd klucza CW: 40-250 
znak<$w/minut$ 
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Stabilnosd VFO: 200Hz/h 
Zakres RIT-a: ±3kHz 
SzerokoSci odbieranego pas- 
ma: 200, 400, 600Hz 
CzufoSd odbiornika: 0,2pV 
(1 Odb S=N/N) 

Moc wyjSciowa nadajnika: 
0,3-5W 

Moc wyjSciowa odbiornika: 
1W/8Q 

Napi^cie zasilania: 9-1 5V 
Pobor prejdu przy napi^ciu 
zasilania 13,8V: TX - 0,8A, 
RX - 50mA 
Waga: 600g 

Wymiary: 130x60x1 80mm 
W jednym z kolejnych nume- 
row Swiata Radio zaprezentu- 
jemy test tego urz^dzenia 
sporzejdzony przez DK80K, 
wspdlpracuj^cego z magazy- 
nem Funk. 



Sony CFDS40CP 


Firma Sony wypuScita na ry- 
nek radioodtwarzacz prze- 
nosny CFDS40CP. Zastoso- 
wany odtwarzacz CD i kase- 
towy potrafi odtwarzad poza 
zwyklymi pfytami CD takze 
CD-R, CD-RW i plyty CD 
z utworami w formacie MP3. 
B^d^cy na wyposazeniu 10- 
przyciskowy pilot umozliwia 
zdalne sterowanie gtoSnoSci^, 
wl^czanie/wyJ^czanie, zmia- 
n$ stacji radiowej. Tuner ra- 
diowy z syntezq cyfrow^ za- 
pewnia odbior radiostacji AM 
(530-1 71 0kHz, wbudowana 
antena ferrytowa) i FM (87,6- 
108MHz, antena teleskopo- 
wa) - z mozliwosciej zapisania 
20 cz^stotliwosci w pami^ci. 
Posiada takze funkcj§ auto- 


matycznego wyszukiwania. 
Wyjs'cie duzej mocy zapew- 
nia doskonaly dzwi^k w sze- 
rokim zakresie cz^stotliwoSci 
(system Mega Bass umozliwia 
odtwarzanie bardzo dobrej 
jakosci dzwi^kow basowych). 
WySwietlacz LCD pokazuje 
wszystkie najwazniejsze in- 
formacje (w tym takze nazw? 
pliku MP3) nawet przy mini- 
malnym oswietleniu. Nie- 
wielkie rozmiary umozliwiajet 
latwy dost^p do multimedial- 
nego odtwarzacza praktycz- 
nie wsz^dzie. Odtwarzacz 
kasetowy poza same| mozli- 
wo^ciej odtwarzania umozli- 
wia takze nagrywanie stacji 
radiowych lub muzyki z plyt 
CD. 




Spekfromefr A 

Spektrometr wysokiej roz- 
dzielczosci Agilent 83453A 
umoziiwia analiz$ widma 
przestrajalnych laserow, na- 
dajnik6w i systembw optycz- 
nych z subpi ko metro roz- 
dzielczoSci^. Jest to pierwszy 
wykalibrowany 1 w pelni zin- 
tegrowany system, pozwala- 
j^cy projektantom na precy- 
zyjn^ charakteryzacje bardzo 
w^skich charakterystyk wid- 
mowych laserow. Dzi^ki za- 

Infokorek dci \ 
kierowcow 

Firma e-monitoring urucho- 
mi fa serwis SMS Infokorek dla 
warszawskich kierowcow* 
Posiadacze telefonu komor- 
kowego GSM (Plus, Era i Idea) 
mog 3 juz zambwic raporty 
drogowe o korkach lub sko- 
rzystac z innych serwisbw 
opartych na krbtkich wiado- 
mosciach tekstowych. Podsta- 
wow^ funkcj^ serwisu jest do- 
starczanie praktycznych in- 
formacji pomagaj^cych w co- 
dziennej komunikacji. 

Serwis adresowany do zmoto- 
ryzowanej cz§sci Warszawy 
umoziiwia przede wszystkim: 

- dla posiadaczy telefonow 
GSM nie maj^cych dostepu 
do Inter netu, wysyfanie za- 
pytan o zakorkowanie new- 
ralgicznych punktbw mlas- 
ta, za pytari gdzie stoj^ poli- 
cyjne fotoradary oraz gdzie 
mozna si§ spodziewad 
w najblizszym czasie kont- 


jilent 85453A 

stosowaniu techniki heterody- 
nowej, uzyskano 1000-krot- 
nie wi^ksz^ rozdzielczosc od 
konwencjonalnych optycz- 
nych analizatorbw widma. 

W modelu 83453A dzi$ki 
wykorzystaniu techniki hete- 
rody nowej, szeroko stosowa- 
nej w odbiornikach w.cz, 
i mikrofalowych, wi^zki z tes- 
towanego lasers i (okalnego 
oscylatora (przestrajalne 
zrodlo laserowe Agilent 

r arszawskich 


roli biletbw w srodkach ko- 
munikacji miejskiej (np. 
wysylaj£|C zapytanie INFO 
na numer SMS 7123). 

- dla osob posiadajqcych do- 
datkowo dost^p do Interne- 
tu jest udost^pniony modu! 
do personal izacji otrzymy- 
wanych informacji znajdu- 
j^cy si^ pod adresem 
www.infokorek.pl. Po zalo- 
gowaniu do system u istnie- 
je mozliwosc okreslenia 
dowolnych tras przejazdu, 
co umoziiwia wysyfanie za- 
pytari wyf^cznie o interesu- 
jqce nas w danej chwili od- 
cinki. Infokorek daje takze 
mozliwosc zamowienie in- 
formacji w formie 30- dnio- 
wej prenumeraty. 

Dost^pne dwie podstawo- 
we formufy serwisu (informa- 
cyjny serwis abonamentowy - 
30 dniowy i informacyjny ser- 
wis na z^danie). 


owe 



W TP SA od stycznia br. na- 
st^pifa zmiana numerow abo- 
nenckich usiug specjalnych 
z trzycyfrowych na czterocyf- 
rowe. Decyzje o zmianie nu- 


meracji podj^f Urz^d Regula- 
cji Telekomunikacji w celu 
zwi^kszenia pojemnosci na- 
me racyjnej. 


stary numer ustuga 


nowy numer 


950 informacja automatyczna o ruchu MM i MN 9570 


951 serwis morski lub gbrski 9571 

952 informacja lotnicza 9572 

953 rezerwacja miejsc LOT 9573 

954 pogotowie techniczne 9574 

955 informacja paszportowa 9575 

956 osrodek rozliczeniowy 9576 

959 rbzne 9579 

970 informacja o wypadkach 9790 

971 sfuzba przywolawcza 9791 

972 telefonistka pomocy 9792 

973 rozne 9793 

975 siec 160MHz 9795 

976 siec 160MHz reklamacja 9796 

977 siec 45MHz 9797 



81 640A) $4 zespalane optycz- 
nie wodbiorniku zrownowa- 
zonym. Poprzez odj^cie prq- 



SONUS-FM to nowa aktywna 
antena radiowa jaka pojawila 
si$ w ubiegiym roku w skle- 
pach z akcesoriami RTV, An- 
tena ta jest przeznaczona do 
odbioru sygnafow radiofo- 
nicznych w zakresie UKF 
i przystosowana do eksploa- 
tacji w pomieszczeniach 
mieszkalnych. Antena wypo- 
sazona jest we wzmacniacz 
umieszczony w podstawce, 
ktory umoziiwia odbior sto- 
sunkowo sfabych sygnafow 
radiowych. Moze wi^c bye 
wykorzystywana przez od- 
brorcow mieszkaj^cych 
w znaeznej odlegfosci od sta- 
cji nadawczej. Zasilanie 



dbw generowanych przez od- 
biornik, ograniczany jest po- 
ziom sktadowych bezposred- 
niej detekcji -wzgl^dem po- 
z^danego sygnalu heterodyny 
- wskutek czego uzyskiwany 
jest znakomity zakres dyna- 
miezny. Bardzo szeroki za- 
kres przestrajania I oka In ego 
oscylatora, pozwolif na peine 
pokrycie zakresu widma od 
1510nm do 1640nm. 



wzmacniacza odbywa si§ za 
posrednictwem zasilaeza sie- 
ciowego, na ktory m umiesz- 
czono gafk$ regulacji wzmoc- 
nienia. Do pof^czenia anteny 
z odbiornikiem radiowym. 
sluzy przewod wspbfosiowy 
zakonezony wtykiem lub po- 
przez przelotk^ - gniazdem 
wspolosiowym. Dost^pna jest 
takze wersja anteny bez 
wzmacniacza. 


PLC firmy ST0EN SA 


W ostatnim czasie, takze 
w Polsce, rosnie zaintereso- 
wanie systemem PLC (Power 
Line Comunications) w tym 
rozprowadzaniem poprzez li- 
nie energetyezne plikow in- 
form atycznych (Internetu). 

Pod koniec ubieglego roku 
w Warszawie firma STOEN 
SA przeprowadzila udany test 
nowej technologii dost^pu do 
Internetu za posrednictwem 
sieci energetyeznej PLC (ko- 
mercyjne uruchomienie uslu- 
gi moze nast^pic w najbiiz- 
szyeh miesi^cach). Oferta 
skierowana b§dzie przede 
wszystkim do klientow indy- 
widualnych. Technologia PLC 
wykorzystuje istniej^ce linie 
energetyezne. System sklada 
$i$ z dwoch cz^sci. Sygnal 
przesyfany jest najpierw do 
zewn^trznej cz^sci system u 
po linii niskiego napi^cia od 
transformatora do punktu do- 
st$pu w budynku. 


Kontroler zewn^trzny umiesz- 
czony w staeji transformalo- 
rowej f^ezy system z teleko- 
munikacyjn^ sieci^ szkieleto- 
w^. W budynku natomiast 
znajduje si^ punkt dost^po- 
wy, z ktorego doprowadzany 
jest sygnal do kazdego gniaz- 
dka wewn^trz gmachu. Ca- 
fosc stanowi pojedynez^ ko- 
mbrk? PLC (moze ona obe- 
jmowac nawet od 1 00 do 200 
indywidualnych odbiorcbw). 
Cz^stotliwo^d przekazu syg- 
nalu pomi^dzy transformato- 
rem i kontrolerem zewn^trz- 
nym, a punktem dost^pu 
w budynku oraz w sieci we- 
wn^trz budynku to odpo- 
wiednio 1,5-12MHz oraz 
1 2-30MHz. Podobno nie wy- 
st^puj^ zaklbcenia w pracy 
innych urz^dzeh elektrycz- 
nych, jednak opinia innych 
uzytkownikow urz^dzeh ra- 
diokomunikacyjnych na razie 
nie jest znana. 
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Centrala Alcatel OmniPCX 
4400 otrzymala nagrode Info- 
Vision za rok 2001 przyzna- 
wan^ przez stowarzyszenie 
International Engineering 
Consortium (Mi^dzynarodn- 
we Stowarzyszenie Inzynie- 
ryjne - IEC) oraz nagrod^ dla 
najlepszego produktu siecio- 
wego roku 2001 od brytyjs- 
kiego Computing Magazine. 
Alcatel OmniPCX 4400 dziala 
w architekturze uniksowej ty- 
pu klient-serwer i moze ob- 
slugiwac od 50 do 50 000 
abonentdw, Centrala Om- 
niPCX 4400 ma ceche wyj^t- 
kow^: reafizuje pol^czenia 


MequWorks 5 

Firma Creative poinformowa- 
la o wprowadzeniu przelo- 
mowego szesciokanalowego 
zestawu glosnikowego opra- 
cowanego przez Cambridge 
SoundWorks - Mega Works 
51 0D. Dzi^ki pi^ciu glosni- 
kom satelitarnym, aktywnemu 
subwooferowi i cyfrowym 
zfc)C2om ; nowy zestaw wy- 
znacza nowy standard tech- 
nologii oraz jakoSci i czystos- 
ci przetwarzania diwi^ku, 
poprzez wykorzystanie dwu- 
dziestoczterobitowyrh prze- 
twornikdw cyfrowo-analogo- 


I w standardzie TDM i IP na 
j jednej platformie. Dzi^ki te- 
| mu stanowi znakomite zabez- 
| pieczenie inwestycji i pozwa- 
] la na migracj^ do telefonii IP 
[ w wybranym przez uzytkow- 
| nika tempie. Alcatel Om- 
I niPCX 4400 oferuje ponad 
j 500 funkcji, a liczba ta moze 
j wzrosnetc cJzt^ki latwej integ- 
| racji z aplikacjami niezalez- 
} nych producentow, np. pro- 
gramami do zarz^dzenia po- 
l^czentami, oraz gotowymi 
rozwi^zaniami Alcatela, np. 
pakietem dla telecentrow Al- 
catel OmniTouch. 



wych o cz^stosci probkowa- 
nia 96kHz, pozwalajqcych 
uzyskac stosunek sygnafu do 
szumu 95dB ; doskonal^c 
brzmienie w trzech krytycz- 
nych dla audiofildw kryte- 
riach gladko&ri brzmienia, 
pasmie przenoszenia i mocy 
wyjsciowej. 

Glosniki MegaWorks dopel- 
niaj^ doznania akustyczne 
oferowane przez kart$ d2wi§- 
kowq t zapewntajq czysty 
i pozbawiony zakldcen 
dzwi^k w kazdych warun- 
kach instalacji. 



Plus Turbo 

Plus GSM wprowadzil now^ 
usings Plus Turbo przezna- 
czon^ dla srednich i duzych 
przedsi^biorstw. Pozwalaona 
na korzystanie z uslug sieci 
Plus GSM poprzez dwie od 
dzielne subskrypcje: sluzbo- 
w 4 i prywatnq, bez koniecz- 
nosci przekladania kart SIM 
w aparacie telefonicznym lub 
noszenia przy sobie dwoch 
telefonow. 

Nowa usluga mozliwa jest 
dzi^ki zastosowaniu kart SIM 
wyposazonych w funkcje Du- 
al Subscription. Umieszcze- 
nie na jednej karcie SIM 
dwoch rtiznych kompletdw 
da nych identyfikujc|cych uzyt- 
kownika sieci Plus GSM 
(dwdch numerdw telefondw). 


Tester Agilent 

Tester Agilent 8960 - b^dgcy 
standardem przemyslowym 
i obslugujqcy 70% wszystkich 
dost^pnych telefonow - jest 
obecnie dostosowany do kiu- 
czowych wymogdw inzynie- 
rdw dziafow badawczo-roz- 
wojowych, zajrmjj^cych si^ 
weryfikacj^ aplikacji GPRS. 
Nowe oprogramowanie 
E6701A zachowuje mozli- 
wosci odnoSnie pomiarbw 
i przetwarzania pokjczeri do- 
tychczasowej aplikacji testo- 
wej GPRS* Rozszerzone rnoz- 
liwosci systernowe modelu 
8960 czyni^ go jednym z naj- 
bardziej rozbudowanych ana- 
lizatordw dostepnych obecnie 
na rynku. Udost^pnione 
w analizatorze mozliwosci 



Ericsson zaprezentowal prze- 
sylanie wiadomosci multime- 
dialnych przez telefony ko- 
mdrkowe nieobslugujqce 
uslugi MMS. MMS (Multime- 
dia Messaging Service) umoz- 
liwia f^czenie informacji 
z rOznych zrodel: tekstu, 
dzwi^ku, zdj^cia i obrazu wi- 
deo, oraz przeslanie ich 
w formie zsynchronizowanej 
multimedialnej wiadomosci. 
Uzytkownicy tej technology 
mogq na przyklad wysylac 
i odbierad elektroniczne kart- 
ki z dot$czonym tekstem 
i ewentualnie nagraniem 
dzwi^kowym. 

Firma Ericsson przeprowadzi- 
la wWielkiej Brytani i pierw- 


umozliwia wykonywanie po- 
l^czeii albo na koszt firmy al- 
bo na koszt pracownika - 
w zaleznosci od wybranej 
subskrypcji. 

Wybor aktywnego abona- 
mentu odbywa si$ poprzez 
podanie odpowiedniego dla 
danej subskrypcji kodu PIN 
przy wl^czaniu aparatu. Usfu- 
ga umozliwia bardzo fatwe 
prze^czanie mi?dzy sub- 
skrypcjami bez koniecznosci 
wyl^czania i ponownegowl^ 
czania telefonu. A by skorzys- 
tac z uslugi Plus Turbo ko- 
nieczna jest wymiana aktual- 
nie uzywanych w firmie kart 
SIM, lub aklywacja nowych 
numerdw na kartach Dual 
Subscription. 



rejest racji przebiegdw uspra- 
wniaj^ testowanie i rozwiqzy- 
wanie problemdw w zakresie 
nowych wlaSciwosci sygnali- 
zacyjnych i kana!6w da nych, 
dzi^ki czemu inzynierowie 
zyskujg obszerniejsze infor- 
macje o realizowanych pro- 
jektach. Dzi^ki nowej opcji 
inzynierowie dziaidw badaw- 
czo-rozwojowych zajmujcicy 
si^ weryfikacj^ funkcjonaln^ 
sprz^tu i oprogramowania 
wbudowanego urzgdzeri 
GPRS zyskujg rozbudowane, 
a przy tym elastyczne rozwi^- 
zanie do szybkiej i dokladnej 
atestacji wymagan paramet- 
rycznych i sygnalizacyjnych 
w ramach pojedynczego 
urzgdzenia. 


$zq na swiecie prezentacj^ 
nowego rozwiijzania, b^dqce- 
go przelomem w przesylaniu 
wiadomosci pomi^dzy telefo- 
nami komorkowymi. Dzi<?ki 
temu rozwi^zaniu, miliony 
abonentdw b^d^ mogly od- 
bieracf wiadomosci multime- 
dialne nawet przez telefony 
kom6rkowe nieobsluguj^ce 
uslugi MMS. 

Zgodnie ze standardami usta- 
nowionymi przez WAP Fo- 
rum i 3GPP, Ericsson Mobile 
Messaging Center (MMC), 
umozliwia operatorom szyb- 
kie wprowadzenie MMS do 
ich sieci jednoczesnie zapew- 
niaj^c kompatybilnosc z ich 
obecn^ infrastruktur^. 
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W zwiqzku z oczekiwanym 
przez uzytkownikdw szybkim 
rozwojem technoiogii zwiqza- 
nych z Internetem, firma Sony 
wprowadzila do oferty pro- 
dukty wspolpracujqce z sieciq. 
W dwoch nowych modelach 
kamer wjdeo firmy Sony - 
DCR-PC120, pracujqcej 
w standardzie DV oraz DCR- 
IP7 wykorzystujqcej standard 
MICRO MV - zastosowano 
technologic Bluetooth 
do bezpo^redniegc 
l^czenia sic z Inter- 
netem bez uzycia 
komputera PC. 

W przypadku tych 
kamer do efektyw- 
nego polqczenia 
z lntenetem wystar- 
czy telefon kombr- 
kowy GSM z GPRS 
obslugujqcy tech- 
nologic Bluetooth 
lub modem zfunk- 
cjq Bluetooth (BTA- 
NW1), podlqczony 



W katalogu firmy Tektronix 
na rok 2002 znaiazfy sic pro- 
dukty, ktore umozliwiq wpro- 
wadzanie innowacji w branzy 
komputerowej, telekomunika- 
cyjnej i wideo (ponad 1400 
produktbw). Stosowane $4 
one przy projektowaniu, kon- 
struowaniu i instalowaniu 
globalnych sieci teiekomuni- 
kacyjnych i zaawansowanych 
technoiogii internetowych, 
a takze zarzqdzaniu nimi. 
Wsrod rozwiqzan firmy Tekt- 



Lucent Technologies udostep- 
nil pierwszq uslugc monitoro- 
wania domen, pomagajqcq 
zagwarantowad prawidfowe 
dzialanie systemu DNS {Do- 
main Name System) kiienta, 
ktora dokonuje translacji na- 
zwy hosta na ad res IP. 

Usfuga ta przeszukuje struktu- 
rc DNS kiienta pod kqtem luk 
w zabezpieczeniach spowo- 
dowanych dzialalnosciq ha- 
kerow, Wykonuje takze 
ponad 70 konfigurowalnych 
testbw, sond i kontroli, aby 
upewnid sic, ^e konfiguracja 
DNS dziafa bez zadnych 
problembw technicznych. 
Nowe rozwiqzanie Lucenta 
niezawodno^c systemu DNS, 
co ma podstawowe znaezenie 


j do zwyklej iinii telefonicznej. 
Nowe kamery nie tylko 
umoziiwiajq przesylanie za- 
Iqcznikbw do poczty elektro- 
nieznej, lecz 54 takze w pelni 
funkcjonalnymi urzqdzeniami 
do przeglqdania stron WWW. 
Na wbudowanym wyswietla- 
czu LCD mozna czytad otrzy- 
mane wiadomosci poczty 
| elektronieznej lub przeglqdac 
I zasoby internetowe. 


ORiiicsa 

ronix sq niedrogie Instrumen- 
ty i urzqdzenia przenosne, 
a takze konwencjonalne urzq- 
dzenia pomiarowe i zaawan- 
so wane rozwiqzan ia do testo- 
wania sygnalow mieszanych. 
W wykazie pod pozycjq apa- 
ratura znajdujq sic nastepujq- 
ce produkty: oscyloskopy 
DPO serii TDS7000, analiza- 
tory logiezne serii TLA700, 
analizator protokolbw Blueto- 
oth BPA100. 


w przypadku interaktyvynych 
i dzialajqcych w czasie 
rzeczywistym aplikaeji, na 
ktorych oparta jest dzialal- 
noSd firmy (blcdy zwiqzane 
z systemami DNS to czesta 
przyezyna nieudanych polq- 
czefi z internetem). 
Administratorzy $4 informo- 
wani o wszystkich niedoklad- 
nosciach lub nieprawidlo- 
wosciach w inform acjach sys- 
temu DNS, ktore mogfyby do- 
prowadzic do niedostepno^ci 
serwisu lub aplikaeji. 
Informacje prezentowane S4 
w postaci kompleksowych, 
czytelnych raportbw wraz 
z sugestiami dotycz4cymi 
dzi atari i rozwiqzan korygujq- 
cych. 


Motorola wprowadza na ry- 
nek pierwsz4 siec cyfrowej 
tqcznosci radiowej w pelni 
opart4 o Protokol Internetowy 
(IP). 

Firma ta posiadaj4c wiccej 
klientbw korzystaj4cych z sie- 
ci TETRA (TErrestrial TRunked 
RAdio) w wickszej liezbie 
krajow, niz to ma miejsce 
w przypadku jakiegokolwiek 
innego producenta, prezentu- 
je obecnie now4 siec fqczno^- 
ci. System Dimetra IP jest ot- 
warty na wprowadzanie 
w przyszlosci nowych funkcji 
i nowych elementow sieci, 
moze bye integrowany z in- 
nymi systemami tqcznosci 
i systemami informatyeznymi. 
Jednq z zalet zastosowania 
struktury sieci opartej na ar- 
ch itekturze IP jest wyelimino- 
wanie elementow, ktbrych 
awaria powoduje niedostep- 
nosc calych segmentow sieci, 
takich jak tradycyjne, duze 
centrale glowne (komutatory 
pol4czeri). Dimetra IP wyko- 
rzystuje architekturc rozpro- 
szonq, gdzie poszczegblne 
elementy w sieci dubluj4 sic 



EZ Card SMC94S2TX to nowa 
karta PCI Gigabit Ethernet fir- 
my SMC Networks Europe (je- 
den z najwickszych dostaw- 
cow sprzctu dla sieci lokal- 
nych i urz4dzeri komunikaeji 
szerokopasmowej). 

Karta zapewnia 1 0 razy wiek- 
SZ4 szybkosc przesylania da- 
nych niz karty Fast Ethernet 

0 porbwnywalnej cenie. Nie 
jest przy tym konieezna zmia- 
na okablowania sieci. 

Karta EZ Card 10/100/1000 
(model SMC9452TX) pracuje 
w 32-bitowym trybie PCI 

1 umozliwia pelnoduplekso- 
we przesylanie danych 


wzajemnie. W razie uszko- 
dzenia jednego elementu, je- 
go funkcje przejm4 inne ele- 
menty systemu, co zapewnia 
nieprzerwan4 dostepnoSd 
tqcznosci. Dzieki takiej archi- 
tekturze sieci, Dimetra IP "na- 
prawia sic sama". 

Pod koniec ubieglego roku 
Motorola i SAIT-STENTO 
poinformowaly, ze Duriski 
Urzqd Telekomunikacji (Da- 
nish Telecom Authority) przy- 
znal im licencjc na budowc 
i obslugc nowej cyfrowej sie- 
ci tqcznosci radiowej w Da- 
mi. Siec - oparta na standar- 
dzie TETRA - zapewni odpo- 
wiednie bezprzewodowe roz- 
wi4zania komunikacyjne dla 
dunskich sluzb bezpieczeris- 
twa publieznego, urzcdbw 
publicznych oraz klientbw re- 
prezentuj4cych przedsiebiors- 
twa prvwatne. 

Na pocz4tku sied TETRA obe- 
jmie obszar Kopenhagi, do 
konca roku 2002 pokryje 
75% powierzchni Danii, 
a przed zakonezeniem 2003 
roku - 98% obszaru kraju. 



z szybkosc i 4 2 Gb/s. Obslugu 
je funkcje automatyeznego 
rozpoznawania szybkosci po- 
Iqczeh i automatyeznej nego- 
ejaeji, co pozwala na osiqg- 
niccie maksymalnej wydaj- 
nosci sieci. Inne zaawanso- 
wane technicznie funkcje kar- 
ty to: inteligentnezarzqdzanie 
przerwaniami, przesylanie ra- 
mek w standardzie Jumbo, 
funkcje QoS (poziom jako^ci 
uslug) i obsluga wirtualnych 
sieci lokalnych. 

Magistrals PCf umozliwiajqca 
transmisjc 32-bitowq z czes- 
totiiwoSciq 33/66 MHz co 
znaeznie zwieksza ogblnq 
wydajnosc systemu i tak zwa- 
ne "w^skie gardla", 
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Na monachijskich targach 
Systems Fair Nokia zaprezen- 
towafa rodzin? nowych pro- 
duktow i narz?dzr pomocni- 
czych przeznaczonych dla ! 
Nokia M2M Platform. Ta za~ | 
awansowana rodzina sprz?tu | 
i rozwi^zafi sklada sie z no- | 
wych wersji oprogramowania 
Nokia M2M Gateway oraz 
terminala GPRS (General Pac- 
ket Radio Service) o nazwie 
Nokia 30. Coraz liczniejszej 
grupie program istow zajmujq- 
cych si? dziedzinq M2M No- 
kia udost?pnifa zestaw narz?- 
dzi pomocniczych, nosz^cy 
nazw? Nokia M2M Applica- 
tion Development Kit (ADK). 
Rozwiqzania M2M (machine- 
to-machine (maszyna-maszy- | 
na) lub mobile-to-machine ! 



Firmy Nokia I AT&T Wireless 
Services przeprowadzily pier- 
wsz$ transmisj? danych na 
zywo wsystemie EDGE przy 
uzyciu technologii GSM/ED- 
GE, za posrednictwem rze- 
czywistej sieci GSM. 
Pof^czenie zostafo zrealizo- 
wane przy uzyciu stacji bazo- 
wej Nokia UltraSite, pracuj^- 
cej w pa^mie 1900MHz, oraz 
prototypo wych telefonow ko- 
morkowych systemu EDGE fir- 
my Nokia. Uzyskano pof^cze- 
niez Internetem, umozliwiaj;p 
ce przeglqdanie stron WWW 
i korzystanie z aplikacji cyfro- 
wych. Operatorzy siec.i ko- 
morkowych GSM i TDMA pla- 
nujq wdrozenie systemu 3G 
EDGE w tym roku. 



Lucent Technologies poinfor- 
mowaf owprowadzeniu do 
sprzedazy nowej bramki uni- 
wersolnej o niezawodno^ci, 
wydajnosci i skalowalnosci 
charakterystycznej dla roz- 
wr^zafi klasy operatorskiej. 
Produkt umoztiwi dostawcom 
usfug i operatorom telekomu- 
nikacyjnym szybkie uzyska- 
nie dodatkowych przycho- 
d6w oraz obnizenie kosztdw 
infrastruktury steciowej. 

APX 1000 umozliwia dostaw- 
com uslug, w tym dostawcom 
usiug internetowych (ISP), no- 
wym operatorom lokalnym 
(CLEC) i operatorom mi?dzy- 
strefowym (IXC), ofcrowonie 
klientom indywidualnym oraz 


(telefon komorkowy-maszy- 
na)) s^ pof^czeniem syste- 
mdw telekomunikacyjnych 
i informatycznych, sfuz^cym 
automatyzacji proceclur biz- 
nesuwych, integruj^cym za- 
soby firmy z jej systemem in- 
fo rmatycznym oraz umozli- 
wiajqcym tworzenie usiug do- 
datkowych. 

Nokia 30 GSM Connectivity 
Terminal instaluje si? w ndHa- 
lonym urz^dzeniu (takim jak 
automat sprzedaj^cy lub win- 
da) i zapewnia on przesyl da- 
nych przy uzyciu GPRS, SMS, 
USSD i HSCSD oraz dzwi?ku 
wsieciach EGSM 900/1800. 
Wprowadzenie terminala No- 
kia 30 na rynek zaplanowano 
na pierwsz^ pofow? lego ro- 
ku. 


7 grudnia ubiegfego roku S^d 
Rejonowy dla Miasta Stofecz- 
nego Warszawy dokonat wpi- 
su SPDXC - Stowarzyszenie 
Mifosnikow DaIekosi?znych 
tqcznosci Radio wych do Re- 
jestru Stowarzyszeri, Innych 
Organizacji Spofecznych i Za- 
wodowych, Fundacji 
oraz Publicznych Za-4. 
kfadow Opieki Spo- 
fecznej. 

Sama rejestracja 
stanowi realiza- 
cj? postanowierl 
Statutu PZK, 
wramach ktorego 
kluby specjalistycz- 
ne PZK majq si? zna- 
lezd w jego strukturze jako 
czfonkowie wspierajcj 



o potrzebie zaistnienia klu- 
bow jako samodzielnych sto- 
warzyszeri i w konsekwencji 
przyst^pienla do PZK wfasnie 
w charakterze czfonkow 
wspieraj^cych. Innym sposo- 
bem istnienia kfubdw specja- 
listycznych PZK jest powota- 
nie jednostki terenowej PZK 
[OT] tak jak to uczynif 
SPOTC. Takie rozwi^- 
zanie powoduje 
moiliwosd uczest- 
nictwa w pracach 
ZG PZK z biernym 
i czynnym prawem 
glosu. Jedynym wa- 
runkiem, ktory mu- 
szq spefniac czfon- 
kowie tak powolanej 
jednostki jest przynalez- 


cy. Ten sam Statu t mowi nose do PZK. 


1 Zjcsid UARL 


System EDGE (Enhanced Data 
i rates for Global Evolution) to 
technologia Iqczno&ri radio- 
wej, ktora umozliwia operato- 
rom uzyskanie pr?dkosci 
i przepustowoSci nawet 3- lub 
4-krotnie wi?kszej w porow- 
naniu z systemem GPRS. 
Dzi?ki optymalizaeji wyko- 
rzystania dost?pnego widma 
cz?stotliwo3ci system EDGE 
umozliwia transmisj? z szyb- 
! kosc'13 si?gaj4C^ 473 Kb/s. 
i Operatorzy tworz^cy sieci 
transmisji danych i gfosu 
o duzej pojemnosci mogc| 
uzyskac dzi?ki EDGE znaezne 
oszcz?dnosci, gdyz wdroze- 
nie tego systemu wymaga je- 
dynie aktualizaejr oprogramo- 
| wania w stacjach GSM/GPRS. 


instytucjonalnym rozwiqzania 
o duzej g?sto^ci portdw, in- 
tegruj^cego w pojedynczym 
stojaku o wysnko<ci 210cm 
usfugi transmisji glosu i da- 
nych, w tym zdalny dost?p 
w standardzie V.92 i V,44, 
przel^czanie wywolah inter- 
netowych (ICD) i sterowanie 
polqczeniami z wykorzysta- 
niem sygnalizacji SS7, Wirtu- 
alne Sieci Prywatne (VPN) 
|. oraz usfugi VoIP. Dla pordw- 
j nania rozwi^zania innych 
i firm o takich samych rpzmia- 
rach nie daj^ mozliwosci 
t^wiadezenia tak szerokiej ga- 
my usfug oraz mniej nieza- 
j wodne niz APX 1 000. 


Wdniach 7-9 grudnia ubieg- 
tego roku odbyty si? na Ukrai- 
nie obchody 10, rocznicy po- 
wstania UARL. WJubileuszo- 
wym Zjezdzie Ukrairiskiej Li- 
gi Radioamatordw na zapro- 
szenie Prezesa UARL Igora 
Zeldina UR5LCV przebywata 
oticjalna delegacja PZK (Pre- 
zes PZK Piotr SP2JMR, wice- 
prezes PZK Janek SP2BMX 
oraz gtdwny inspirator kon- 
taktdw pomi?dzy UARL i PZK 
- Zbyszek SP8AUP). 

W cz$£c\ merytoryeznej wi- 
zyty przedstawiciele PZK 
omowili sprawy ohniz^nia 
kosztow wymiany QSL. 

W wyniku rozmow uzgodnio- 
no, ze karty b?dq wysyfane 
z C8 QSL do Jaroslawia sk^d 
systemem kurierskim (bez do- ; 
datkowych koszow) b?d^ i 
przewozone do Lwowa i da- j 
lej juz poczt^ lokalng do CB I 
QSL Ukrainy. W ten sam spo- | 


sob b?d^ przekazywane karty 
do SP (obnizenie kosztdw 
przesyfki o ok. 80% dla kaz- 
dej ze stron). Pomi?dzy 
cztonkami organizacji PZK 
i UARL odbywac si? b?dzie 
bezpfatna wymiana wydawa- 
nych przez nie dyplomow. 
Oprocz dyplomu "Ukraina" 
bezpfatne b?d niektdre dyp- 
lomy wydawane lokalnie jak. 
np. ^CRIMEA" czy "Zaporo- 
ze". Dla kolegow z Ukrainy 
bezpfatne b?d$ dyplomy wy' 
dawane przez ZG PZK. Zgfo- 
szenia w obydwu przypad- 
kach b?cl^ kierowane poprzez 
Award Managerdw, do ich 
obowiqzkow b?dzie nalezaf a 
weryfikaeja prawidfowosci 
zgfoszen oraz czfonkostwa 
w danej organizacji zgodnie 
z aktualnym wykazern czfon- 
kow odpowiednio PZK 
i UARL. 
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Radrowy Biuletyn Informacyj- 
ny Polskiego Zwiqzku Krbtko- 
falowcow jest cotygodniow^ 
audycj^ d la radioamatorow 
i krotkofalowcow nadawan^ 
przez radiostacji SP5PRW/5 
z Grodziska Mazowieckiego 
w kazdci niedziei^ o godzinie 
10.30 czasu lokalnego w pa$- 
mie 40m emisjq SSB na cz$s- 
totliwosci 7090kHz. 

Wywiad z Jerzym Kucharskim 
SP5BLD przygotowuj^cym 
i nadaj^cym RBI zamieszcza- 
my wewnatrz numeru. 

Warto dodac, ze radiowe ko- 
munikaty radiostacji ZG PZK 
- SP0PZK nadawane Sc| 
w kazdc-) srod? !z wyjqtkiem 
Swiqt) na cz^stotliwoSci 
3,7MHz od godz. 17:00 cza- 
su lokalnego. 

SP5PZK 


-ur/iti-nci '.Uir.n 
SU*i7 i. 


Oddzialy 

Or^gowe 



Z dniem 1 stycznia br. weszty 
w zycie przepisy § 4 pkt 
I statutu URT, w my£! ktdrych 
do wlasciwosci rzeczowej 
oddzialdw okr^gowych nale- 
zy prowadzenie, w imieniu 
Prezesa URT, spraw z zakresu 
przyjmowania zgloszed dzia- 
ialnoSci telekomunikacyjnej 
nie wymagajqcej zezwolenia, 
zgbszania sprzeciwu wobec 
podj^cia przez przedsi^bior- 
c$ zglaszanej dzialalnoSci te- 
lekomunikacyjnej oraz wyda- 
wania zaswiadczen potwier- 
dzajqcych okolicznoSci zwiq- 
zane z dokonaniem zgfosze- 
nia. 

Tak wi^c zgloszenia dzialal- 
nosci telekomunikacyjnej 
oraz wnioski wsprawach do- 
tyczqcych zgloszeri dzialal- 
nosci telekomunikacyjnej na- 
lezy skladad w OO URT. 
Obszary dziatalno^ci OO 
URT pokrywajq si$ z obszara- 
mi wojewddztw, zgodnie 
z aktualnym podzialem admi- 
nistracyjnym Polski (adresy 
oddzialdw okr^gowych URT 
byly zamieszczone w SR4/ 
2001 ). 


Z rny^l^ o uatrakcyjnienia 
krotkofalarstwa dJa pocz^tku- 
j^cych Zjednoczone Kr6lest- 
wo zmienilo zasady licencjo- 
nowania krotkofalowcow Ra- 
dio Society of Great Britain 
(RSGB) i Radiocommunica- 
tions Agency (RA). 

W wyniku wspolpracy RSGB 
i RA przy restrukturyzacji 
Sluzby Amatorskiej w Wiel- 
kiej Brytanii wypracowano 
rozwigzanie, ktdre nadai spel- 
nia wymagania International 
Radio Regulation w zakresie 
znajomosci Morse'a dla uzys- 
kania zezwolenia dla pracy 
przy cz^stotliwosciach poni- 
zej 30MHz, przy jednoczes- 
nym zminimalizowaniu wy- 
magaii dla poczqtkujqcych. 
Restrukturyzacja system u li- 


cencji obejmuje zmn : ejszenie I 
wymaganej szybkosci kodu ! 
Morse'a na egzaminie do 5 
, stow na minute dla klasy li- 
; cencji "pelnej" (Full), wpro- 
wadza klas^ licencji "prze- 
jsciowej" (Intermediate}, po- 
zwalaj^c jednoczeSnie szko- 
Iqcemu si$ na nadzorowan^ 
prace na radiostacji przed 
uzyskaniem zezwolenia, oraz 
| wprowadza now^ klas? licen- 
: cji "Foundation" (wyjsciowa), 
przeznaczon^ dla pocz^tkuj^- 
cych. 

Realizuj^c zalecenie CEPT 
z dniem 1 paxdziernfka 200T 
w UK pol^czono iicencje 
"pelnej" klasy A i A/B w jednq 
licencji "peln^" klasy A z wy~ 
maganiem kodu Morse'a 5 
wpm. Licencja "Petna" klasy 


"B" pozostafa bez zmiany - 
400W, pasmc 6m i wyzsze, 
bez kodu Morse'a. Dotych- 
czasowa klasa Novice (10W) 
A i B zostaty przemianowane 
na klas$ Intermediate (Wy- 
jSciowa) z mocq doprowadza- 
ii£j do anteny 50W ze znajo- 
moscicj Morse'a 5wpm (A) 
i bez Morse'a (B). 

Najwi^kszq nowo^d stanowi 
jednak klasa licencji "Foun- 
dation" (wyjSciowa), przezna- 
czona dla poczqtkujcjcych. 
Jest ona przewidziana dla 
wszystkich, bez ograniczenia 
wieku, w tym dla mfodziezy 
szkolnej. Dopuszcza ona pra- 
c^ z mocet 1QW na wszyst- 
kich pasmach od 135,7kHz 
do 440MHz z wyl^czeniem 
pasma 28MHz. 


Egzaminy na Ilceticff krotkofalcsrskq w SP 


Harmonogram sesji egzaminacyjnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Operatordw Urzqdzer'i Radiowych 
w Sluzbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej wg informacji pochodz^cych od sekretarza komisji 
Marka Ambroziaka SP5IYI 


Data 

Godz. 

Miejsce egzaminu 


16.03.2002 

10:00 

Klub Krdtkofalowcdw SP9KRT, til. Gen. Zlftka 60, Piekary Sl^skie 


16.03.2002 

10:00 

Klub Uczno^ci L0K SP3KZL, al. NiepodlegfoSci 154, Pita 


23.03.2002 

10:00 

Oddzial Terenowy PZK ul, Basztowa 15/17, Krakbw - Zakopane 
ul. Orkana 2 (kino Sok6i) 


23.03.2002 

10:00 

Oddzial Terenowy PZK Szczecin * klub SP1ZCV Technikum Budowlane 
ul. Unistawy 32, Szczecin 


Warzec **) 


Klub Krdtkofalowcbw PZK SP5PPK, ul. Krypska 31 , Warszawa 


25.05.2002 

9:30 

Harcerski Klub t^cznoScI Czuwaj SP8YDM, Zespdf Szk6l Mechanlcznych 
ul. Zwirkl i Wigury 7, Tomaszbw Lubelski 


15.06.2002 r 

10:00 

Klub Kr6tkotalowc6w SP9KRT, ul. Gen. Zi?tka 60, Piekary Slqskle 


22.06.2002 r 

*) 

Klub L^cznoScI SP2KFU, ul. Hallera 13, Golub-Dobrzyri 


29.06.2002 

10:00 

OddzialTerenowy PZK Szczecin - klub SP1ZCV Technikum Budowlane 
ul. Unislawy 32, Szczecin 


Czerwiec ’*) 


Klub Krdtkofalowcbw PZK SP5PPK, ul. Krypska 31, Warszawa 


| Slerpietl (sobota) *) 

Harcerski Klub UczrtoScI SP5ZIP, obdz harcerski w Augustowle 


14.09.2002 

10:00 

OddzialTerenowy PZK ul. Basztowa 15/17, Krakdw - Zakopane 
ul. Orkana 2 (kino 


14.09.2002 


Klub tqc 2 no$cl SP2KFU, ul. Hallera 13, Golub-Dobrzyri 


21.09.2002 

10:00 

OddzialTerenowy PZK Szczecin - klub SP1ZCV Technikum Budowlane 
ul. Unislawy 32, Szczecin 


21.09.2002 

10:00 

Klub Krdtkofalowcbw SP9KRT, ul. Gen. Zl§tka 60, Piekary Sickle 


Wrzeslert **) 


Oddzial Terenowy PZK tbdf 


12.10.2002 

10:00 

Klub t^cznoSci L0K SP3KZL, al. Niepodlegfo^ci 1 54, Pita 


19.10.2002 

10:30 

Klub Radiokomunikacji i Informatykl przy Zespole Szkdl Elektronlcznych 
Lublin ul. Wojciechowska 38 


Pa^dziernik 

) 

Klub Kr6tkofalowc6w PZK SP5PPK, ul. Krypska 31 , Warszawa 


16.11.2002 

10:00 

Klub Krdtkofalowcbw SP9KRT, ul. Geri. Zl^tka 60, Piekary Sj^skle' 1 


Grudzleri 


Klub Krdtkofalowc6w PZK SP5PPK, ul. Krypska 31, Warszawa 

1. 

Kazdy ostatni 
ponledzialek 
miesi^ca **) 

16:15 

**)Kujawsko-Pomorskl Oddzial Okr^gowy URT w Bydgoszczy 
Podkarpacki Oddziaf Okr^gowy URT w Rzeszowle 
Warmihsko-Ma 2 urski\ Oddzial Okr^gowy URT w Olsztynie 
Wielkopolski Oddzial Okr$gowy URT w Poznan iu 


*) do uzgodnienia (z mlesifcznym wyprzedzeniem) Wymagane min. 15 osdb.v : 
**) po zgtoszeniu st^ minimum 15 osbb na dwa tygodnie przed termlnem sesji. 
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MTS300 MPEG to system tes- 
tujqcy firmy Tektronix umoz- 
liwiajqcy pokonywanie trud- 
nosci zwiqzanych z projekto- 
waniem i testowaniem syste- 
rndw zgodnych ze standarda- 
mi MPEG, DVB, ATSC i ISDB. 
Ta zaawansowana platforma 
przetwarzama danych zapew- 
nia elastyczne i rozszerzalne 
funkcje testowania za porno- 
cq trzech gtbwnych aplikacji: 
Master Client, Expert Client 
i Configuration Client. Za po- 
mocq tych narz^dzi projek- 
tant systemu telewizji cyfro- 
we) z kompresjq sygnafu mo- 
ze monitorowad i analizowac 
w czasie rzeczywistym. Inne 
aplikacje pozwalajq prowa- 
dzid analiz? w czasie p<5z- 
niejszym oraz tworzyc i gene- 


TV w telefona 

NTT DoCoMo we wspblpracy 
z tokijskq telewizjq przepro- 
wadzily udanq pr6b^ bezpo- 
Sredniej transmisji obrazu 
skierowanq do telefondw i- 
mode. Byla to pierwsza trans- 
misja telewizyjnego progra- 
mu na zywo przeprowadzona 
przy uzyciu powszechnie do- 
st?pnej tech no log! i. 

Dzi$ki wykorzystaniu wypro- 
dukowanych przez Toshiba 
dekoderdw MPEG-4, pracujq- 
cych w czasie rzeczywistym, 
mozliwe byto dostarczenie 
przekazu wybranej grupie 
uzytkownikdw. Mogli oni og- 
Iqdad program bezpoSrednio 
na ekranach bezprzewodo- 


Tree ISO 

Firma Handspring, znana 
z produkcji komputerbw na- 
r^cznych Visor, rozpocznie 
na poczqtku tego roku sprze- 
daz urzqdzenia Treo 180 
r 180g. Stanowi ono polqcze- 
nie handhelda i telefonu ko- 
mdrkowego. 

Pierwszy z nich wyposazono 
we wbudowanq klawiatur^ 
QWERTY, w drugim tekst jest 
wprowadzany przy pomocy - 
znanego wszystkim uzytkow- 
nikom komputerdw nar^cz- 
nych Palm OS - systemu Graf- 
fiti. 

Nowe produkty majq Iqczyd 
w sobie cechy uiytkowe hand- 
helda, telefonu i pagera. Te- 
raz w miejsce tych trzech 
urzqdzeri wystarczy jedno, 
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rowac indywidualne strumie- 
nie transportowe. 

Pod koniec ubiegtego roku 
Tektronix Polska dostarczyta 
urzqdzenia pomiarowe MPEG 
firmie "TP EmiTel", swiadczq- 
cej uslugi z zakresu radioko- 
munikacji naziemnej. Dosta- 
wa obejmuje m.in. tester 
MPEG MTS300 oraz genera- 
tor sygnatow TG700. Przyrzq- 
dy b?dq wykorzystywane 
mi^dzy innymr podczas uru- 
chamiania nadajnikow tele- 
wrzji cyfrowej DVB-T. 



wych terminal i. Do testu uzy- 
to urzqdzen ftrmy Mitsubishi. 
Opbinienie pomi^dzy nada- 
wanym a odbieranym sygna- 
tem byto rz$du kilku sekund. 
Prognozy wskazujq, ze 
w przysztosci bezposrednie 
transmisje telewizyjne oraz 
przekazy wideo b<?dq jednym 
z wazniejszych zastosownri 
technology bezprzewodowej, 
przynoszqcym spore zyski. 
Podczas testu probowano tak- 
ze uruchomid gr$ dla b^dqcych 
w sieci uzytkownik6w, tu jed- 
nak widad byto, ze dost^pna 
dzi^ technology musi byd 
ulepszona, zanim b^dzie moz- 
na uzywad jej w ten sposob. 


w dodatku nieduze - Treo 
1 80 (wymiary: 1 1 x6,9xt,8cm; 
waga: 153g). Pierwsze Treo 
wyposazono w!6MB pami?- 
ci, procesor Motorola Dragon- 
ball 33MHz oraz monochro- 
matyczny wyswietlacz o roz- 
dzielczoSci 160x160 pikseli. 
Nowe produkty Handspringa 
posiadajq oczywiscie wszyst- 
kie cechy funkcjonalne wia$- 
ciwe komputerom nar^cznym 
pracujqcym pod kontrolq sys- 
temu Palm OS 3.5.2H - w tym 
synchronizacje z kompute- 
rem PC (poprzez USB). 

W polowie przysztego roku 
rodzina Treo powi^kszy si$ 
o model 270, wyposazony 
w kolorowy wyswietlacz. 


Radiowy szybkosciomierz - 
"Speedometer"- opracowany 
przez firmy FitSense oraz Mo- 
torola, to ptaskie urzqdzenie 
na r^k^ stale informujqce bie- 
gacza o predkos'ci, przebytej 
odlegtosci, spalaniu kalorii 
oraz temperaturze data, po- 
zwalajqce optymalizowad 
tempo biegu oraz wysitek 
w celu osiqgni^cia najlepszej 
wydajno^ci. Dane o wydaj- 
no^ci organizmu biegacza sq 
przesytane za poSrednictwem 
telefonu komorkowego Time- 
port firmy Motorola do Inter- 
net, umoziiwiajqc monitoro- 


wanie w czasie rzeczywis- 
tym. 

Speedometer jest wyposazony 
w miniaturowy czujnik przy- 
pinany do sznurowadla, a je- 
go zadaniem jest precyzyjny 
pomiar kazdego kroku. Na- 
st^pnie dane przesytane sq 
drogq bezprzewodowq. Istot- 
ne informacje statystyczne 
mogq byd przekazane do In- 
ternetu w celu utworzenia ta- 
beli i wypetnienia jej danymi 
dotyczqcymi wysitku zawod- 
nika. 

Najtahszy model urzqdzenia 
kosztuje 199.95 USD. 



NEC i Siemens poinformowa- 
ty o przeprowadzeniu pierw- 
szej udanej transmisji glosu ; 
danych i wideo w sieci 
UMTS. Testy zostafy przepro- 
wadzone w Padwie na testo- 
wej sieci UMTS zakupionej 
przez Telecom Italia Group. 
Sie£ 3G jest w petni polqczo- 
na z sieciq GSM TIG poprzez 
rozwiqzanie Siemensa - Core 
Exchange. 

Pierwszy na swiecie telefon 
komdrkowy w standardzie 
UMTS b^dzie produkowany 
w nremieckich zakladach 
Motoroli we Flensburgu 
w drugim kwartale tego roku 


(chodzi o model dost^pny 
w sprzedazy detalicznej, 
a i lie o prototyp). 

Rdwniez Nokia przewiduje 
produkcji pierwszych telefo- 
n6w UMTS dopiero na trzeci 
kwartat tego roku, wi^c zapo- 
wiedzi Motoroli inajq szanse 
$i^ sprawdzic, zwtaszcza, ze 
juz w przypadku GPRS Moto- 
rola pokazala przewag^ 
i pierwszehstwo. 

Obecnie istniejqce telefony 
UMTS z Japonii nie majq 
wbudowanego GSM-a (wielo- 
systemowo^d UMTS + GSM). 
A telefon UMTS bez GSM nie 
ma w Europie szans. 
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DATCOM 2000 to polskiej 
konstrukcji i produkcji cyfro- 
wy odbiornik satelitarny prze- 
znaczony do odbioru progra- 
mdw nadawanych w system ie 
MPEG-2. Firma Datcom skon- 
struowata odbiornik z wyko- 
rzystaniem nowoczesnych 
podzespolow zapewniajqcych 
bardzo wysokie parametry 
techniczne oraz niskre koszty 
eksploatacji (maty pobdr prq- 
du). Przy konstruowaniu 
uwzgl^dniono wszelkie wy- 
mogi polskiego rynku sprz^tu 
satelitarnego (polskie menu/ 
grafika ekranowa, serwis). 

Jak wiadomo ryfrowe deko- 
dery sq sprz^tem o wysokim 
poziomie technicznym za^ 
ciqgte nowosci w tej dziedzi- 
nie zmusify firme do zapropo- 
nowania urzqdzenia, ktdre 



b^dzie mozna rozbuclowy- 
wad. Prezentowany na zdj^- 
ciu DATCOM 2000 jest wla<- 
nie odbiornikiem przygoto- 
wanym do rozbudowy w cza- 
sie uzytkowania, Odbiornik 
mozna zakupid w wersji pod- 
stawowej i w dowolnym cza- 
sie domontowad wewnqtrz 
funkcjonalne moduly. Pozwa- 
la to na skonfigurowa nie od- 
biornika zgodnie z zapotrze- 
bowaniem i w najbardziej 
ekonomicznej wersji. 

Obecnie Datcom oferuje no- 
we modele dekoderow; DA- 
TCOM 2010 i DATCOM 
3000, o ktdrych szerzej napi- 
szemy w nast^pnych nume- 
rach Wi^cej informacji o 
produktach firmy w Internecie: 
www.datcom.com.pl 



dla kmtkofalowcow 


3W Wietnam 

Karl W9XK aktualnie przebywa 
w Wietnamie, skqd pracuje jako 
3W2XK. Pojawia si$ na cz^stotllwos- 
ciach 14,260-14.270/ 21,370-21/400 
i 28, 500MHz. Jego pobyt potrwa do 
9 kwjetnia a QSL nalezy wysylac na 
znak domowy. 

5U Niger 

Paolo I2UIY poinformowal, ze wy- 
prawa do Nigru (patrz Sr 1/2002) b$- 
dzie czynna w eterze w dniach 3-1 8 lu- 
tego. W skladzie ekipy sq Silvano 
I2YSB, Marcello IK2DIA, Paolo I2UIY/ 
NH7DX, Beppe IK2WXV, Alfeo I1HJT, 
Jim "Yacouba" 5U7J K/KC0IFR i Riccar- 
do 125BRW. Tym razem majq zwrdcid 
wi$k$zq uwage na niskie pasma dlatego 
zabierajq lepszy zestaw antenowy na 
Low Bands I wzmacniacze. Przypomn^ 
jeszcze adres strony wyprawy w Inter- 
necie http://www.qsl.net/niger-2002 
z tadnymi zdj^ciami z poprzedniej wy- 
prawy. 

FM Martynika 

Od 19 lutego do 1 marca jean Marc 
F5SGI b^dzse czynny z Martyniki jako 
FM5/F55GI. Praca na wszystkich pas- 
mach, glownie na CW goscinnie ze sta- 
cji FM5CW i FM5FA. QSL na znak do- 
mowy przez francuskie bluro REF. 

IOTA 

OC-136: French Isl., Australia. Nico 
PAOMIR, podrdzujqcy po pdlkuli polu- 
dniowej zapowiedzial swojq aktywnoid 
z tej wyspy w drugi weekend lutego. 
Byl juz wprawdzie czynny w zeszlym 
roku z tej grupy IOTA, ale w eterze nie 
byfa udana - zrobil tylko 4 Iqcznosci. 
Moze tym razem b^dzie wi<*cej zado- 
wolonych. 

OC-mix. Znany wysepkarz Bernhard 
DL2GAC opuScit na zim$ swdj kraj 
i pod koniec stycznia miaf dotrzec na 
wyspy Solomona. Brak dalszych szcze- 
gofow, ale Bernhard ma przebywac 
w tym rejonie do kwietnia i na pewno 
odwiedzi kilka grup wysp do programu 
IOTA. 

LU South Orkney 

Operator Caludio jest aktywny ze 
stacji klubowej LUIZA na pofudnio- 
wych Orknejach (AN-008). QSL via 
LU2CN. 


OX Grenlandia 

Rene OX3HX pracuje jako 
OX1 AWG. Ten okolicznoSciowy znak 
wydany zostal z okazji Arctic Winter 
Games, ktdre odb^dq si§ w dniach 1 7- 
24 marca 2002. QSL via OX3HX. 

P5 Korea Pdtnocna 

Padla ostatnia niezdobyta twierdza - 
w miar$ regularnie, zupetnie niespo- 
dziewanie zaczql prac$ w eterze z Ko- 
rel P6lnocnej Ed 4L4FN. Pracuje on dla 
programu pomocy zywnosciowej Naro- 
ddw Zjednoczonych w tym kraju. Po 
trzech latach stararl otrzymal w listopa- 
dzie ubieglego roku ustne zezwolenie 
na prac^ na pasmach amatorskich. Spo- 
dziewa si$ jednak otrzymac to w formie 
pjsemnej, bo jest to warunek zaliczania 
jego IqcznoSci do programu DXCC. 
W pierwszym okresie pracowal na 14 
i 28MHz na SSB uzywajqc 1C706 Mark 
llg i dipola. W listopadzie dotarla do 
niego antena Butternut Vertical i klucz 
telegraficzny Bencher, Jak si§ mozna 
bylo spodziewac po #1 Most Wanted 
DXCC Entity, natlok ch^tnych jest tak 
wielki, ze wielu operatorom brakowalo 
cierpliwosci i puszczaly im nerwy - je- 
dno z fagodniejszych okreslen z DX- 
owego clustera OH2AQ to "Eu ZOO 
open again". Niemniej jednak przyby- 
wa zadowolonych z zaliczenia ostat- 
niego kraju DXCC. Obowiqzki sluzbo- 
we pozwalaly mu na prac^ tylko 
wokienkach 13-14 i 22-23 UTC, nieco 
wi^cej czasu ma w weekendy. Na 
swi^ta miat wybrac si^ do domu i wra- 
cajqc zabrad ze sobq modem PSK232 
do emisji cyfrowych. Pobyt Eda w Korei 
ma trwac co najmniej do czerwca 
2002. Jego QSL managerem jest Bruce 
KK5DO. AktualnoSci dotyczqce Eda sq 
zamieszczane na stronie Bruce a http:// 
www.amsatnet.com - warto zajrzed. 
Tam tez jest dost^p do jego logu. 

S9 Sao Tome 

Grupa doSwiadczonych skandynaw- 
skich operatorbw - LA6FJA, LA7THA, 
LA5QKA, LA5UF, LA6EIA, LA7WCA, 
LC3EAT, LC6ZBT, SM5COP i SM5IMO 
- wybiera si^ do ciepfego afrykariskiego 
kraju Sao Tome (AF-023). Czynni b$dq 
pod znakiem S9LA w dniach 4-10 lute- 
go na wszystkich pasmach KF plus 6m 
wszystkimi emisjami tqcznie z cyfrowy- 
mi i SSTV. Sprz^t to Yaesu FT1 000MP - 
CW/Digi), Kenwood TS-850S - CW/ 
SSB/Digi), Icom IC-746 - SSB, Kenwood 
TS-2000 DSP - CW, Icom IC-706 - 6m + 
beacon oraz trzy wzmacniacze po 


IkW, Czynne majq bye na okrqglo co 
najmniej dwie staeje z bogatym zesta- 
wem anten. Szczegolnq uwage majq 
zwr6cic na niskie pasma, WARC i 6m 
oraz na emisje cyfrowe. Pllotem dla Eu 
ma byd Tor LA3WAA, e-mail tor- 
pet@online.no. QSL via LA2N a inter- 
netowa strona wyprawy ma adres http:// 
www.qsl.net/s92la . 

T8 Palau 

jak pi salem miesiqc temu czlonko- 
wie Diamond DX Club wybierajq si$ na 
wy$p$ Sonsorol (OC-new) w archipela- 
go wysp Palau. Wyspa ta to koralowy 
atol, potozony 05 18 N 132 12 E o po- 
wierzchni okolo 2 km kwadratowych. 
Znany jest juz termin - 9-1 1 luty. Do 
ekipy dolqczony zostal Yuki J16KVR, 
znany z wielu aktywnosci wysepko- 
wych i Silvano KB5GL. IZ8AJQ musiaf 
zrezygnowad - zlamal nog$ i ominie go 
taka przygoda. Czynne b$dq dwie sta- 
eje rdwnocze^nie, gtdwnie SSB na 
cz$stotliwo£ciach wysepkowych pod- 
stawowych pasm - 20, 1 5 il Om. QSL 
T88S1 via IT9YRE a aktualne informaeje 
pod adresem www.425dxn.org. 

T19 Cocos Island 

Grupa 15 operatordwz kilku krajdw 
b$dzie czynna jako TI9M z Cocos Isl. 
od 17 lutego przez 12 dni. QRV na 
wszystkich pasmach - na typowych 
cz^stotliwosciach DX-owych, wszystki- 
mi emisjami. Czynne b$dq 4 staeje 
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rbwnoczeSnie, jedna dedykowana 
RtTY i 6m. Na gdrnych pasmach uzy- 
wane b?dq 5 pasmowe anteny typu Cu- 
bical Quad, na niskich pionowe. Obie- 
cujq zwrbcid szczegolnq uwag? na sta- 
cje Eu i rosyjskie. Do$t?pny ma byd log 
on-line z internetowej strony wyprawy 
http://www.qsl.net/ti2hmg/cocos.htm. 
Warto tam zaglqdad - sq ladne obrazki 
z wyspy, ktdra jest duzq atrakcjq turys- 
Lycznqjako Narodowy Park Przyrody. 

V5 Namibia 

DL2SL i SP6IXF wybierajq si? do Na- 
mibii. W clniach 15 lutego - 8 marca 
b?dq czynni z Farm Heimat, 1 30 km na 
2 achod od stolicy. Praca na 1 60-6 m ja- 
ko V51/DL2SL I V51/SP6IXF. Sprz?t to 
TS-450, TS-50 i IC-706 MKII oraz ante- 
ny: 3-el. Delta 80/40m, TH3, slopery na 
pasma WARC, antena kierunkowa na 
6m i drutowe anteny typu beverage na 
1 60m, 


# 

% 


ii: •; 


VPS Turks & Caicos Isl. 

Do 2 lutego z North Caicos Island 
(NA-002) pracowacf b?dq na 160-10m 
John G4RCG - gldwnie CW, Ray 
VK4BRC - tylko SSB i Bruce KI7VR - 
glownie CW. Ich znaki to VP5/home- 
call. QSL na znaki domowe. 

VP8 South Georgia 
i South Sandwich Islands 

Na przelomie stycznia i lutego zapo- 
wiadana jest aktywnosd w eterze 
z wysp South Georgia i South Sand- 
wich. Operatorzy to znani z wielu du- 
zych aktywnosci: EI5IQ, EI6FR, 

HB9ASZ, PA3FQA, K4UEE, K5TR, 
KOIR, N5KO, W3WL, VE3EJ, W7EW 
oraz 9V1YC. 

Interesujqce jest podejScie uczestni- 
kdw wyprawy do sposobu realizacji 
ekspedycji. James 9V1 YC przedstawil 
w informacji rozeslanej do biuletyndw 
DX-owych ich punkt widzenia - 
"czujemy, ze DX-mani potrzebujq po- 
wrotu do 2rodel i wi?kszego wysilku". 
To znaczy: nie b?dzie wspdlczesnych 
udogodnieh - strony wyprawy w Inter- 
necie, logu on-line, nie b?dq podane 
dokladne daty, cz?stotliwosci pracy, 
znaki wyprawy. Czyli jak w dawnych 
czasach - trzeba b?dzie samemu kr?cic 
gafkq transceivers, sluchad i czekad, 
Faktycznie, ostatnie lata duzych, dob- 
rze wyposazonych ekspedycji to mozli- 
wo^d ich zaliczenia w sposob lekki, lat- 
wy i przyjemny. Komplet informacji 
i biezqce nasluchy dost?pne by+y non 
stop w Internecie. Problemem nie bylo 
zrobienie Iqcznos'ci, tylko na ilu pas- 
mach i iloma emisjami. A wlasciwie do 
osiqgni^cia sukcesu wystarczy niewiele 
sprz?tu o czym Swiadczq efekty wy- 
praw naszych kolegdw 5P9EVP, 
SP9FIH, SP9PT czy PA3GIO. Wszyscy 
uzywali "golych" transceiver^ i bar- 
dzo prostych anten. Trzeba bylo 
wprawdzie czasem mocno "wyciqgac" 
uszy, ale na tym wlasnie to polega. Po 
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drugiej stronie tez wystarcza tyle samo 
- transceiver i chocby dipol. Znam to 
z wtasnego doswiadczenia - satysfakcja 
znacznie wi?ksza chod czasem powo- 
dzenie nie jest gwarantowane. 

Ze wzgl?du na ochron? srodowiska 
majq bye uzyte lekkie generatory o nie- 
wielkiej mocy do zasilania transceive- 
row i proste anteny. Ta ekspedycja nie 
stawia sobie za cel bicie rekordow ilos- 
ci Iqcznosci. Jeszcze raz zacytuj? 
9V1YC -"polowanie jest cz?sciq zaba- 
wy", 

YA Afganistan 

Kolejny kraj jaki by I od wielu lat nie- 
obecny w eterze wraz ze zmianami po- 
litycznymi stalsi? osiqgalny. Dzi?ki Pe- 
terowi ON5TT, pracownikowi wielu 
misji Narodow Zjednoczonych Afganis- 
tan pojawil si? na pasmach. Peter otrzy- 
mal licencj? od nowych wladz tego 
kraju o znaku YA5T. Uprawnia ona je- 
go, Mattsa SM7PKK, Roberta S53R 
i Marka ON4WW do amatorskiej pracy 
na terenie cafego Afganistanu i nie ma 
ograniczen czasowych. Umozliwia 
prac? od 160 m do SHF z mocq do 
500W. Nawiasem mdwiqc dzialajq oni 
w ramach tego samego programu ONZ 
co wspomniany wvzej Ed 4L4FN - Uni- 
ted Nations World Food Programme. 

Wyposazenie Petera w sprz?t ama- 
torski na poczqtku bylo skromne - 
"goty" transceiver i dipol. Priorytet 
w transporcie miala pomoc zywnoScio- 
wa. W miar? normalizacji sytuacji 
w Aganistanie w planach jest zorgani- 
zowanie aktywnosci na duzq skal?. Do- 
kumentacja licencji YA5T zostala do- 
starczone do DXCC i nie ma problemu 
z weryfikacjq. Karty QSL majq bye wy- 
drukowane (po otrzymaniu przez Eda 
licencji na piSmie) dzi?kt wsparciu Nor- 
thern California DX Association - 
NCDXF a QSL managerem jest Steve 
KU9C. Dodatkowe wplywy przy okazji 
potwierdzania Iqcznos'ci b?dq przezna- 
czone na pomoc humanitamq dla Afga- 
nistanu. Warto tez zaglqdac na stron? 
tej aktywnosci w Internecie http:// 
www.qsl.net/ya5t/ 

Andrzej Sadowski SPG EC A 
e-mail: asadow@ita.pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


ella CB-stow 

Dystrykty Dzibuti (186) 

Do polowy roku 2002 , Vincent 1 86- 
AT-065 oraz Stephane 186-AT-148 b?- 
dq aktywowa£ 5 dystryklow tego male- 
go, atrykariskiego paristewka. Z czte- 
rech ostatnich dystryktdw, umieszczo- 
nych na li^cie ponizej, jeszcze nie pra- 
cowal nikt na paSmie 11m. District of 
Djibouti - 186-AT/Dj; District of Dikhil 
- 186-AT/DI; District of Ali-Sabieh - 
186-AT/AS; District of Tadjoura - 186- 


AT/TA; Distict of Obock - 186-AT/OB; 
QSL via: Stephane, Po.Box: 62, Brest 
cedex 29266, Francja. 

171 ATI 44 Erling 

Swojq dzialalnosc w eterze ze Sval- 
bardu rozpoczql Erling, ktory przebywa 
na wyspie Bear (Bjornoya Island) EU- 
027, ktdra nie byla wczesniej aktywo- 
wana na pa^mie 1 1 m. Na zdj?ciu wido- 
k na QTH Erlinga. QSL via: Christian, 
Po. Box: 1243, Tarragona 43080, Hisz- 
pania. 



Pozostafe aktywacje 
planowane na luty 

4 AT/SA-055 Argentyna, QSL via: 
Ezequiel, Po.Box: 35, Lomas del Mira- 
dor 1752 BA, Argentyna. 

4 CPI/DX Argentyna, QSL via: 
Po.Box: 34, Thizy 69240, Francja. 

14 RCM/SV Francja, QSL via: HQ/ 
RCM, Po.Box: 2, St. Nicolas 62055, 
Francja. 

33 Unit 840 Ken, QSL via: Ken, 
Po.Box: 55996, Fairbanks 99705 AK, 
USA, 

37 GE - 0 Dominikana, QSL via: Da- 
niel, Po.Box: 1, Brouvelieures 88600, 
Francja. 

41 AS/DX Nowa Zelandia, QSL via: 
jim, Po.Box: 63501, Filothei 15202, 
Grecja. 

44 MU/DX RPA, QSL via: Segundo, 
Po.Box: 2294, Burgos 09080, Hiszpa- 
nia. 

53 PAS/DX Honduras, QSL via: Pab- 
lo, Po.Box: 422, Oviedo 33080, Hisz- 
pania. 

61 HD/DX Ekwador, QSL via: Juan, 
Po.Box: 102, Cervera - Lleida 25200, 
Hiszpania. 

75 SP/DX Azory, QSL via: Abe, 
Po.Box: 102, Traralgon 3844, Australia. 

76 RK/DX Maroko, QSL via: Willem, 
Po.Box: 3048, Breda 4800 DA, Holan- 
dia. 

92 TD/0 Libia, QSL via: Oscar, 
Po.Box: 101, San Fernando 28830, 
Hiszpania. 

103 RK/0 Haiti, QSL via: Luigi, 
Po.Box: 94, Ruvo Di Puglia 70037 BA, 
Wlochy. 

113 SD 103 Malezja Zachodnia, 
QSL via: Steve, Po.Box: 15, Chef - Bou- 
tonne 79110, Francja. 

1 1 5 KPM 1 0/DX Katar, QSL via: To- 
mas, Po.Box: 6121, Zaragoza 50080, 
Hiszpania. 

116 RS/0 Turcja, QSL via: Mauro, 


Po.Box: 7045, Genova 16148/ Wfochy. 

1 27 DX/US US Virgin, QSL via: Toni, Po.Box: 8278, Valen- 
cia 46080/ Hiszpania. 

1 30 SP 1 01 Norfolk, QSL via: Abe, Po.Box: 1 02, Traralgon, 
Victoria 3844, Australia. 

133 FAT 104-105-106 Pofnocne Mariany, QSL via: Lau- 
rent, Po Box: 63, Caudan-Cedex 56854, Francja. 

1 33 FAT/OC-086 Pofnocne Mariany (Saipan island), QSL 
via: Laurent, Po.Box: 63, Caudan-Cedex 56854, Francja. 

142 IS/DX Lesofo, QSL via: Charly, Po.Box: 13837, Wit- 
field 1467, Republika Pofudniowej Afryki. 

143 PAS/0 St. Lucia, QSL via: Pablo, Po.Box: 422, Oviedo ^ 
33080, Hiszpania. 

144 AT/AS-001 Wyspa Wielkanocna, 26.01.2002 do 
05.02,02, QSL via: Pascal, Po.Box: 31, Herent 3020 VB, Bel- 
gia. 

145 IR/0 Wyspy Galapagos, (Fernandina Island) SA-004, 
QSL via: Ole, Po.Box: 443, Skanderborg 8660, Dania. 

145 IR/0 Wyspy Galapagos, (Isabela Island) SA-004, QSL 
via: Ole, Po.Box: 443, Skanderborg 8660, Dania. 

146 PA5/DX Algeria, QSL via: Pablo, Po.Box: 422, Oviedo ^ 
33080, Hiszpania. 

148 IR/0 Ascension, QSL via: Herbert, Po.Box: 8, Aigen 
5351 , Austria. 

153 AC/DX Tajlandia, QSL via: Henrico, Po.Box: 866, 
Hehmond 5700 AW, Holandia. 

158 KP/0 Trinidad & Tobago, QSL via: Michele, Po.Box: 
1131, Palermo 901 46, Wfochy. 

1 66 FAT 010 St Martecn & Saba, QSL via: Eliane, Po.Box: 

10, Pourrieres 83910, Francja. ' 

166 AT 101 St Marteen & Saba, QSL via: Aldert, Po.Box: 
8899, Amsterdam 1006-JB, Holandia. 

175 RC 101 Czad, QSL via: Stephane, Po.Box: 3, Foecy 
18500, Francja. 

178 AS/0 Bulgaria, 01.12.2001 do 01.04.2002, QSL via: 
Javier, Po.Box: 191, 301 10 C. Torres / Murcia, Hiszpania. 

184 KP/0 Burundi, QSL via: Michele, Po.Box: 1131, 90146 
Palermo, Wfochy. ^ 

187 SD 101 Kenia, QSL via: Simone, C.P.A. Virgilio di 
Cerese, 46030 MN, Wfochy. 

193 SD/OC-003 Cocos-Keeling, QSL via: Steve, Po.Box: 

15, Chef-Boutonne 79110, Francja. 

195 SD/DX Grenada, QSL via: Fred, Po.Box: 8, Bon Encon- 
tre 47240, Francja. 

199 PDS/AF-010 Equatorial Guinea, QSL via: Andy, 
Po.Box: 5, El Musel Gijion 33290, Hiszpania. 

211 AT 164 Jan Mayen, QSL via: Eskil, Po.Box: 50, Kris- ^ 
tiansund N. 6501, Norwegia. 

215 AT 101 Gabon, QSL via: Marco, Po.Box: 148, Asti 
141 00, Wfochy. 

230 SD/OC-O I l Mikronezja, (Moch Island) OC-011, QSL 
via: Steve, Po.Box: 15, Chef-Boutonne 791 10, Francja. 

236 AT/0 Bangladesz, QSL via: Simon, Po.Box: 1 78, Mol- 
fetta 70056, Wfochy. 

266 IR/0 Wschodnie Kiribati, QSL via: Jan, Po.Box: 3245, 
Delft 2601 DE, Holandia. “ 

271AT-DX Nauru, 28.02.02 do 12.03.02, QSL via: Luca, 
Po.Box: 180, Vasto 66054, Italy, 

286/32-AT-019 Juan Fernandez, QSL via: Pat, Po.Box: 103, 
Santiago/21, Chile. 

307 SD/0 Kaliningrad, QSL via: Arthur, Po.Box: 5, Nuland 
5390 AA, Holandia. 

312 TRC/DX Mofdawia, QSL via: Nasko, Po.Box: 49, Ka- 
zanlak 6100, Bulgaria. 

314 ET/DX Turkmenistan, QSL via: Michel, Po.Box: 6, 
Fayet 63630, Francja. 

315 KPi/DX Ukraina, QSL via: Tomas, Po.Box: 61 21 , Zara- 
goza 50080, Hiszpania. 

317 AS/DX Biaforus, QSL via: Jim, Po.Box: 63501, Filothei 
1 5202, Grecja. 
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Magazyn i Biuro Handlowe 
03-888 Warszawa, ul. Bardowskiego 4 
tel./fax 678 54 07 do 8 
tel. kom. 0-602 31 77 24, 0-608 67 04 09 
e-mail: 0059349@Pro.onet.pl 



/ KABLE KONCENTRYCZNE 
I SKRfjTKOWE do: 

CB-Radio, SATV CATV, 
GSM, sieci LAN-Ethernet 


Belden 


RAYDEX/CDTfl 

J/ITELEC 


/ ZU\CZA 

I PRZEJSCIOWKI 
KONCENTRYCZNE 
renomowanych producentow 
zachodnich Cabelcon (T 

Connectors 


BEZPOSREDNI IMPORTER 


ISI AJ IM IZSZE CENY 


UIIF Helical Filter &Snper Wide Bandwidth Filter 

We are expertise in designing A74 Helical Filter, 
Since 1994, we have making over 5 million pcs. 
Which experience might win your Reliability. 
5W(8.6mm) / 7S( 8.6mm) 1 7H(12.5mm)/SWBW 



Band Pass. Filler: F045-IK00MHZ/ BW; 2-100 MHZ 
Super wide BP Filler : F0 300-1800MHZ/ BW: 200-600MHZ 


Production for Wireless /Fiber / Sate.Filtcr [ 

1 ).Sate. STB Tuner &DBS Filter: Fo=960M/16MHz 

2) . DAB Filler Fo= 1472MHz/ BW 30MFIz.: 

3) .UHF Transceiver: 66-88, 134~520MHz 

4) LMDS Filter Fo=101IMHz/BW 20MHz 

5) . Sate. Receiver Filter: Fo=614MHz/BW 16MHz 

6) Second IF Filler:Fo=140MHz/BW: 5/10/20/40MHz 

7) Din Wireless Security Alarm : Fo=433.92M/868M 

8) CATV & Cable Modem Filter 
F0:400~850MHZ / BW: 60-450MHZ, 


Sate Filter : Pass Fieq-950~1450MHz/BW500MHZ 
Send CD-R Standard 800 Performances Data Base. 

Http://www.temwell.coni.tw 


TEMWELL 


Email item well @ms 12.hinet.net 
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Zestawy do odbioru 
METEOSAT 

Jestem zainteresowany 
mozliwofciq odbierania 
w domowych warunkach zdj?c przesy- 
lanych przez salelity Meteosat7 a takze 
NO A A i Meteor. Slyszalem od kole- 
gow, ze nasi poiudniowi sqsiedzi sprze - 
dajq nawet zestawy do samodzielnego 
wykonania. Czy moglibyscie na wa- 
szycli famach podac wi?cej informacji 
na ten temat? Tym ciekawym tematem 
moze zainteresowac si ? wielu Czytelni - 
kow. 

Leszek Filipowicz 

Podstawowym elementem w zesta- 
wie do odbioru danych z salelity Me- 
teosal7 jest konwerter (Low Noise Con- 
verter - LNC) pracujqcy w pasmie 
1,7GHz oraz antena satelitarna (para- 
bo! iczna lub offsetowa) o srednicy co 
najmniej 65cm. Z konwertera sygnal 
podawany jest do skanera lub odbiorni- 
ka z modulacjq WFM. Odbiornik pod- 
♦qczony jest do karty dzwi?kowej kom- 
putera. 

Dekodowanie odbywa si? przy po- 
mocy odpowiedniego programu, np. 
JVComm32. Odebrane zdj?cia (gif, jpg, 
bmp) mozna gromadzic na dysku i na- 
st?pnie tworzyc z nich animacje. 

Wiele informacji na ten temat, wraz 
z cennikiem odbiornikriw (konwerte- 
row), w tym takze kitow jest w Interne- 
cie na stronie: www.emgola.cz (zamo- 
wienia: emgo@iol.cz). Jezeli ktos' nie 
posiada odbiornika z modulacjq WFM 
oferowany jest lam specjalny odbiornik 
(cz?stotliwosd 58,7MHz) z wyjsciem 
do karty dzwi?kowej. Natomiast jezeli 
ktos zdecyduje si? na uniwersalne roz- 
wiqzanie - zakup odbiornika 137MHz, 
oprocz Meteosat7 (satelita geostacjo- 
narny, wysokosc orbity 36000km) b^- 
dzie mdgl rowniez odbierac zdj^cia 
z satelitdw NOAA i Meteor (satelity te 
znajdujq si? na niskich orbitach, 
800-900km, okrqzajq ziemi? w czasie 
ok. 90 minut). Konwerter mozna kupic 
w formie zestawu do samodzielnego 
montazu - do budowy i uruchomienia 
wymagana jest podstawowa wiedza 
z zakresu elektroniki wysokich cz?stot- 
liwosci i multimetr. 

Odbiornik Meteosat-LNCI 700 za- 
projektowany przez OK2XDX a opubli- 
kowany w 1999 r. w Remote Imaging 
Group Journal "Eas.y downconverter for 
Meteosat" jest sprzedawany w formie 
zestawu do montazu lub jako gotowe 
i uruchomione urzqdzenie (260 DM). 



Zestaw do montazu zawierajqcy 
HPMX 5001, INA 03184, ATF 21186, 
NE612, 7660, BF199, BB405, TL 071 
SMD, MC7805, kondensalory i rezysto- 
ry SMD oraz metalowq obuclow? kosz- 
tuje 1 59 DM (plytka drukowana z ukla- 
dami scalonymi - 139 DM, sama plytka 
drukowana 20 DM). 



Odbiornik FM 137-1 41 MHz (lub 
155-158MHz) do odbioru zdj?c z sate- 
lity Meteosat7 (z konwerterem 1 ,7GHz/ 
1 37MHz) oraz salelitow NOAA, Meteor 
i Resurs. Odbiornik posiada wy^wiet- 
lacz cieklokrystaliczny (LCD), synlez? 
cz?stotliwosxi (PLL) oraz mozliwoSc 
skanowania cz?stotliwosci. 

Odbiornik zostal zaprojektowany 
przez OK2UGS i opublikowany 
w czeskim "Praklicka Eleklronika 
-ELECTUS 1999" (str.73-79). Sprzeda- 
wany jest jako zestaw do montazu lub 
jako gotowy i uruchomiony odbiornik. 

Gotowy i uruchomiony odbiornik 
z wyswietlaczem (LCD) kosztuje 239 
DM. 

Zestaw do montazu (MC3362P, SA- 
A1057, ATMEL AT89C2051, wyswiet- 
lacz LCD, dlawiki SMCC, kwarc 
4,000MHz, 10,245MHz, cewka demo- 
dulatora, filtr 1 0,7MHz/200kHz, filtr 
455kHz/30kHz, MC7805, MC7812, 
kondensatory ceramiczne i rezystory 
SMD, plytka drukowana odbiornika 
i plytka wyswietlacza) - 149 DM. Dwie 



plylki drukowane (RX i LCD) z uklada- 
mi scalonymi - 100 DM, a same plytki 
20 DM. 



Miniodbiornik do Meteosat (58,7MHz) 
takze zostal zaprojektowany przez 
OK2XDX i opublikowany w 1999 r. 
w Remote Imaging Group Journal "Easy 
downconverter for Meteosat". Sprzeda- 
wany jest w formie zestawu do monta- 
zu lub jako gotowe i uruchomione 
urzqdzenie. 

Gotowy i uruchomiony odbiornik 
kosztuje 1 39 DM. 

Zestaw do montazu (MC13135DW, 
MC78L05, dlawik SMCC, kwarc 
48MHz, kwarc 10,245MHz, cewka de- 
modulator, filtr 1 0,7MHz/200kHz, filtr 
455kHz/30kHz, MC7805, kondensato- 
ry ceramiczne i rezystory SMD, plytka 
drukowana (PCB), plastikowa obudowa 
- SUB25) - 49 DM 

Plytka drukowana (PCB) z ukladami 
scalonymi - 20 DM, a sama plytka dru- 
kowana 8 DM. 



I Radiotelefon MORIA 

W opisie radiotelefonu 
MORIA przeczytalem , ze 
autor zastosowal w urzq- 
dzeniu uklad DTMF. Interesuje mnie > 
na jakich ukladach zrealizowano na- 
dajnik oraz odbiornik oraz czy uklad 
nadaje si? do innych zastosowari. Pro- 
sz? o opis oraz ew. opublikowanie 
schematow tych rozwiqzah. 

Wlodzimicrz Crycz 


Poniewaz uklady blokady DTMF sq 
coraz modniejsze takze w konstruk- 
cjach amatorskich podajemy komplet- 
ne rozwiqzanie wyprobowane przez 
naszego czytelnika - Miroslawa Klam- 
kowskiego. Nadajnik sygnalow DTMF 
zostal wykonany na ukladzie 
HT9205D, zas odbiornik DTMF na 
MT8870. 
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Na przedstawionym schemacie na- 
dajnika (rys. 1) zakodowana jest cyfra 
8 (zwarte p. C2 z R3), ale mozna ustalic 
innq kombinacj? cyfr. 

Po doprowadzeniu zasilania do 
ukladu scalonego urzqdzenie wysyla 
do wejscia mikrofonowego sygnal 
DTMF i dalej do anteny. 

We wspolpracujqcym odbiorniku 
(rys. 2) w punkcie A pojawia si? +5V 
w momencie odebrania kodu cyfry 8. 
Stany wyj$d MT8870 sq pami?tane, dla- 
tego autor zastosowal uklad wspolza- 
lezny: cyfra i STD. 

Klawiatura telefonu-zabawki posia- 
da chip z roznymi sygnatami dzwi?ko- 
wymi. jest zasilana ze stabilizatora 3V 
i wykorzystywana do sygnalizacji za- 
dzialania alarmu w samochodzie. 

Dla sprawdzenia IqcznoSci TX-RX 
sterownik w zasilaczu TX-a wlqcza za- 
silanie na okofo 0,5s co 4s. MT8870 
przeprowadza detekcj? sygnatu i na- 
tychmiast wlqcza diod? RED. Wtedy 
dzi?ki wspolnemu rezystorowi dioda 
GREEN gasnie. Dzwonek nie urucha- 
mia si?, poniewaz kondensator 4,7m 
nie zdqzy si? naladowac. Jesli sygnal 
DTMF trwa dluzej niz 1,5-2s (co ozna- 
cza wlqczenie si? alarmu w samocho- 
dzie) kondensator nafaduje si? i tran- 
zystor zostanie zamkni?ty - dzwonek 
w telefonie dzwoni. 

Dioda przy R=10k blokuje wyScie 
STD, gdy pojawi si? sygnal inny niz 8, 
dioda przy PR=470k szybko rozlado- 
wuje C=4,7m w przerwach 4s. 


Pierwotnie zastosowane uklady 
UM3758 xxx (sq dost?pne w SMD) oka- 
zaly si? malo przydatne przy modulacji 
FM, ze wzgl?du na trudne do pokona- 
nia oslre kryteria jakosci impulsdw: sze- 
roko^c paczki impulsow (para - wqski 
i szeroki), nie znieksztalcony ksztalt, 
oraz zgodnos'c w fazie ze stronq na- 
dawczq. 

Warto dodac, ze w zastosowanym 
ukladzie znajduje si? jeszcze przekaz- 
nik dwustabilny sterowany klawiszami 
gumowymi ON/OFF. 

Dzi?ki przekaznikowi mozliwa jest 
funkcja stand-by - zasilanie RX-a, 
MT8870 i chipa klawiatury, bez 
wzmacniacza mocy (oszcz?dno^c 4mA 
prqdu spoczynkowego LM 386 i abso- 
lutna cisza w glosniku). Podczas pracy 
w funkcji radiopowiadamianla co 4s 
miga czerwona dioda informujqc, ze 
jest Iqcznoisc z samochodem. 



I FULL BAND 

W SR1 1 zostata pokazana 
i opisana antena SKY 
BAND. W wielu ofertach 
cz^sciej mozna spotkad anteny FULL 
BAND. Chcialbym zakupic takq anteny 
do nasfuchu oraz pracy CB i dlatego 
prosz ? o zamieszczenie zdjpcia z tq an - 
lenq oraz podanie zasadniczych rdznic 
w stosunku do SKY. 

Konrad Gawerek, Mosciska 


Antena FULL BAND podobnie jak 
SKY BAND moze bye uzywana do na- 


sluchu w zakresie 25-1300MHz z tym, 
ze dzi?ki dodatkowemu promiennikowi 
nadaje si? do pracy z nadajnikiem CB. 

Zostala ona zestrojona na nastepujq- 
ce zakresy cz?stotliwo£ci: 26-27-46- 
49-72-1 44-220-440-900-1 290MHz. 




Usprawnienia 
publikowanych ukfaddw 

Uklady elektroniezne, 
a szczegolnie radiowe ma- 
jq to do siebie, ze z biegiem czasu sq 
udoskonalane i usprawniane. Cz?sto 
zmiany ukladowe wynikajq podczas 
eksploatacji danego urzqdzenia. 

Na przyklad Alfred Jankowski 
SP3P)P podczas naprawy transceiver 
NEC CQ110E stwierdzil, ze na zacis- 
kach jego klueza wyst?puje napi?cie 
-30V przy prqdzie zwarcia 1mA. Bye 
moze istniejq jeszcze inne odst?pstwa 
od napi?cia kluezowania w przedziale 
do +12V, dla jakich bylo wykonane 
wyjscie opisanego w SR 9/2001 klueza. 

SP3PJ sygnalizuje, ze w takim przy- 
padku b?dzie konieezny dodatkowy 
przekaznik kluczujqcy wspominany 
w opisie klueza (rys. 3). 

Wst?pnq regulacj? klueza uwzgl?d- 
niajqcq opdznienie tego przekaznika 
nalezy wykonac w nast?pujqcy spos6b: 
Do wyj^cia klueza (stykdw przekaz- 
nika) nalezy przylqczyd analogowy 
miernik uniwersalny przelqczony na 
pomiar rezystaneji (omomierz). Regula- 
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cj? stosunku kresek do przerwy za po- 
mocq PR3 ustawia si? tak aby wychyle- 
nie wskazdwki miernlka podczas klu~ 
czowania wynosilo 3/4 dlugosci skali 
liniowej (np. V), a regulacj? stosunku 
kropki do przerwy za pomocq PR2 na 
1/2 dfugoSci tej skali. 

Innym mozliwym rozwiqzaniem jest 
zastosowanie transoptora z diodq wlq- 
czonq przez rezystor okolo 2l<Q w oh- 
wod tranzyslora T5 i kolektorem Iran- 
zystora do masy, a minusowy przewdd 
kluczowany do emitera transoptora {17- 
sunek 2). 

Poza tym napi?cie zasilajqce wtym 
tanscelverze wynosi +20V, co wymaga- 
foby dodatkowego slabilizatora napi?- 
da dla klucza np. 7812. 

Pomini?ta na schemacie wartosc 
PR3 wynosi 1 IdX 

W schemacie opisu "Syntezer cz?$~ 
totliwo^ci dla transceiver KF" SR 1/ 
2001 sir. 53, lewa koricowka rezystora 
R227 powinna byd pofqczona z masq, 
a nie z przewodem I rezystorem R226 
itd. jak na schemacie. 

VFO transceiver NEC CQ110E po- 
siada ukfad termostatu umieszczony 
wjego obudovvie wykonanej z blachy 
aluminiowej o gruboSci 1,5mm, ktdre- 
go schema! podany jest na rysunku 5 
(termostatu nie ma na posiadanym 
schemacie transceivera). 

Instrukcja tego transceivera przewi- 
duje czas uslalania si? cz?$totliwosci 
VFO, w zaleznoSci od strefy klimatycz- 
nej, na 40 do 60 minut. 



umieszczony blisko 
rezystora 1512 
T1 - BC557 
T2 - D235 (BDP253) 


Rys . 5. 


Jako ciekawostk? SP3PJ podaje wy- 
niki pomiarow stalosci cz?stotliwosci 
VFO (5,0-5,5MHz) tego transceivera 
z termostatem, 

W ciqgu pierwszych 15 minut nast?- 
puje obnizenie jego cz?stotllwosci 
o 1 500Hz, od 1 5 do 30 minuty cz?stot- 
liwosc zmniejsza si? o 60Hz a od 35 
minuty nast?puje stafy wzrost cz?$totli- 
wosci o 2Hz na minut? (1 20Hz/godz.). 

Z kolei jan Ancypo SQ4CTL w opi~ 
sywanym transceiverze DIGITAL 942 
zauwazyt bardzo ostrq modulacj? 
w gdrnej wst?dze. 

Prdby przesuwania cz?stotliwo£ci 
pilotow mafo pomagaty (w zaden spo- 
sob nie udawalo si? podniesc tonow do 
300Hz). 

W eksploatowanym transceiverze 
postanowit zmienic filtr PP9A2 na TQF 
9-15 (899845±1,15k Hz Telequarz). 
Nowy filtr okazai si? wolny od tych 
wad, a zdejmowana charakterystyka 
byla symetryczna, co data jednakowq 
modulacj? dla USB jak i LSB. Odbior- 
nik takze pracuje poprawnie, niestety 
wartosci poziomu tkimienia nie uclata 
si? zmierzyc. A moze ktos z Czytelni- 
kow zna fabrycznq wartosd tkimienia 
frltrow TQ9-1 5? 



ATS-909 czy SW-7600G? 

Chcialem kupic synowi 
przed Swi$tami Bozego 
Narodzenia odbiornik ra- 
diowy . Poniewaz wiem , ze chce on sf it- 
ch ad takze stacji nadajqcych SSB po- 
mysiaiem, ze wybior ? mu odbiornik 
Sangean ATS-909 tub Sony SW-7600G. 
Okazalo si§, ze na urzqdzenia te musz$ 
poczekad, a w/?c s final izuj ? zakup do - 
piero w 2002. M6j wazniejszy problem 
to taki ktdry model wybrac czy ATS- 
909 czy SW-7600G (ktdry lepszy ?). 
Bardzo proszq o podanie informacji na 
temat tych dwoch odbiornikdw lub 
w ogole coi na temat odbiornikdw glo~ 
balnych. 

fdzef Rybicki 


Wiele informacji na temat odbiorni- 
kdw gjobalnych zamiescilismy w dal- 
szej cz?sci pisma. 

Jako redakcja nie mamy podstaw do 
stwierdzen, ktdry odbiornik jest lepszy: 
Sangean ATS-909 czy Sony SW-7600G. 
Aby jednak nie pozostawic sprawy bez 
odpowiedzi postanowiliSmy poprosid 
o pomoc Piotra Balcerzaka, ktdry swe- 
go czasu prowadzif nasluch na obu od- 
biornikach. Ponizej wypowiedz na ten 
temat. 

ATS-909 jest maJym przenosnym od- 
biornikiem umozliwiajqcym odbidr 
w pasmach FM, LW/MW/SW (pefny za- 
kres 100kHz.. .30MHz). Odbiornik ten 
jest wfokszy od Sony SW 7600G, ale 
tylko troch? ci?zszy, przez co sprawl a 
wrazenie nieco mniej solidnie wykona- 
nego. Mys'l?, ze obudowa w istocie 
mogfaby bye nieco lepsza. Z ciekawos- 


tek mozna dodac, ze jest to jedyny od- 
biornik przenosny, jaki znam, ktdry 
umozliwia odbidr sygnaldw RDS 
w pa^mie FM - i to rzeczywiscie dziala. 

Radio posiada podwdjnq przemian? 
cz?stotliwo^ci, z tym ze druga cz?$totli- 
wosc posrednia jest troch? nietypowa, 
bo wynosi: 450kHz. Nie zmienia to 
oczywiscie w zadnym stopniu wlasci- 
wosci uzytkowych odbiornika - moze 
to mied znaezenie tylko przy zmianie 
standardowych filtrow na inne. 

ATS909 posiada dwa filtry IF: 6kHz 
i 4kHz. S3 to, jak zwykle w odbiorni- 
kach tej klasy bywa, tanie ceramiczne 
filtry. Szeroki filtr jest bardzo dobry dla 
odbioru sygnafow w pasmach LW/MW, 
lecz jest zbyt szeroki do DXowania 
w pasmach SW. Wqski filtr spisuje si? 
catkiem niezle, jesli chodzi 0 odbidr 
odleglych stacji w pasmach SW. 
W efekeie selektywno^d ATS 909 jest 
pordwnywalna (troch? lepsza) niz se- 
lektywno^c Sony SW 7600G z wt^ezo- 
nym detektorem synch ronieznym. 

Sangean posiada delektory AM i SSB 
(LSB/USB) - nie ma detektora synchro- 
nieznego. 

Oba detektory majq najwyra2niej in- 
nq konstrukcj? niz te z SW 7600G, bo 
dzwi?k jest inny. Detektor AM w ATS 
909 brzmi bardzo "agresywnie", co 
sprawia bardzo nieprzyjemne dla ucha 
wrazenie podczas zantkdw selektyw- 
nych. Ale rowniez z tego samego po- 
wodu radio "produkuje" lepszy dzwi?k 
dla silnych sygnafdw - zwlaszcza LW/ 
MW. Natomiast detektor SSB zdecydo- 
wanie deklasuje ten z SW 7600G. 
Dzwi?l< jest znaeznie bardziej wyra2ny 
i zdecydowanie silniejszy. SSB w ATS 
909 dziafa na troch? innej zasadzie 
- nie ma osobnie strojonego BFO (przez 
co nie mozna uzyskad czegos na podo- 
bierislwo IF shift, jak w SW 7600G). Mi- 
nusem moze bye marginalnie gorsza ja~ 
koic dzwi?l<u (doldadnoSd dostrojenia 
do sygnatu SSB w ATS 909 wynosi 
40Hz), ale za to wstrojenie si? w stacj? 
nadajqcq emisjq SSB zabiera znaeznie 
mniej czasu niz w Sony. W efekeie 
ATS 909 jest znaeznie bardziej efek- 
tywny w odbiorze sygnafdw SSB niz 
SW 7600G (zwfaszcza sfabych i szyb- 
kozmiennych sygnaldw amatorskich). 

Doktadnosd wstrojenia si? w sygnal 
SSB jest wystarczajqca nawet dla od- 



Sangean ATS-909 
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bioru sygnalow AM, co pozwala na sto- 
sowanie detektora SSB podczas slucha- 
nia slabych i zanikajqcych stacji broad- 
castingowych. 

Wlele kontrovversji budzi temat czu- 
Josci tego odbiornika. Wielu ludzi 
twierdzi, ze odbiornik jest gluchy 
w paSmie SW, podczas gdy inni sq za- 
chwyceni jego czulosciq. Z mojego do- 
swiadczenia wynika, ze obie grupy ma- 
jq racj§. Fenomen polega na tym, ze 
w istocie ATS 909 nie spisuje si$ zbyt 
dobrze z wbudowanq antenq telesko- 
powq - SW 7600G jest pod tym wzgi$- 
dem lepszy. Wyglqda na to, ze dopaso- 
wanie teleskopdwki do uldadow we- 
jsciowych odbiornika pozostawia wiele 
do zyczenia. Natomiast dobra antena 
dodatkowa czyni cuda - okazuje si§, ze 
czutosc ATS 909 jest lepsza niz SW 
7600G (pordwnywalna z SW 2010). 
"Dobra antena" oznacza tu antenq 
z przciwwagq (np. long wire + uziemie- 
nie, dipol) lub antenq p?tlowq (np. 
magnetic loop). Gdybym mial zgady- 
wad, to powieclzialbym, ze wejscie ATS 
909 jest dopasowane bardziej do 50Q 
niz 5000 (jak jest naprawd§ nie wiado- 
mo). W kazdym bqdi razie, Sangean 
pracuje lepiej jako odbiornik DXowy 
z mojq "magnetic loop" niz SW 7600G. 

Wydaje mi $i$, ze wejsciowy filtr 
dolnoprzepustowy 30MHz jest lepiej 
skonstruowany, niz ten w SW 7600G. 
Podczas odbioru nie zauwazylem 
wzrostu tfumienia w pasmach ponizej 
5MHz i powyzej 18MHz, co ma miejs- 
ce w Sony. Co wi^cej w tych pasmach 
Sangean by! bardziej czuly od Sony, 
nawet z wykorzystaniem jako anteny 
tylko wbudowanej teleskopdwki. 

ATS 909 jest takze bardziej odporny 
na duze sygnaly niz SW 7600G. Ktedy£ 
sprawdzilem, ze na tej samej antenie 
zewn^trznej moglem sluchac stacji 
w paSmie 31m na ATS 909, podczas 
gdy SW 7600G slysza! w tym pasmie 
tylko jednq stacji (ten sam, choc znie- 
ksztafcony sygnal na wszystkich cz^s- 
totliwosciach w pasmie). 

Calkiem nieile, jak na odbiornik 
przenosny! (Choc daleko mu do praw- 
dziwych odbiornikdw komunikacyj- 
nych.) 

Takze AGC dziata w ATS 909 ina- 
czej niz w Sony. AGC w SW 7600G 
startuje przy bardzo malym poziomie 
sygnafu wejsciowego i ma bardzo stro- 
mq charakterystyk^. 

Slabe sygnaly sq slyszalne z niemal 
takq samq gloSnosciq, jak stlne (z tym, 
ze oczywi^cie stosunek sygnat/szum 
jest inny). AGC w ATS 909 wydaje si<? 
startowad znacznie poiniej i ma bar- 
dziej lagodnq charakterystyk§, co po- 
woduje koniecznosc kr^cenia galkq 
glosnosci w celu zrekompensowania si- 
ly sygnalu. Z cirugiej strony patrzqc, sta- 
la czasowa w ATS 909 jest inna niz 
w SW 7600G, co poprawia nieco od- 
bidr podczas zanikow. 

Odbiornik posiada typowe gniazdo 


antenowe "minijack". W odrdznieniu 
od SW 7600G na tym gniezdzie nie 
wyst^puje zadne napi^cie, a podlqcze- 
nie zewn^trznej anteny umozliwia jej 
wykorzystanie rowniez w pasmach LW / 
SW (wewn^trzna antena ferrytowa jest 
rozlqczana, a zewn^trzna podlqczana 

- w SW 7600G wewn^trzna antena jest 
rozfqczana i nic poza tym), co jest milq 
wlasciwosciq. 

Ergonomia odbiornika jest bardzo 
dobra, co w glownej mierze mozna 
przypisad obecnosci galki strojeniowej 
oraz duzemu, czytelnemu wyswiella- 
czowi LCD. 

Zwlaszcza wySwietlacz zasluguje na 
uwag§: jest to naj lepszy pod wzgl^dem 
informacyjnym wySwietlacz, jaki moz- 
na spotkac w odbiornikach przeno$- 
nych. To moze brzmiec smiesznie, ale 
naprawd^ jest to cluzy plus, jesli ktos 
ma zamiar sp^dzic pare godzin w nocy 
na Japan iu roznych sygnalow. 

Z dodatkowych walordw uzytko- 
wych, na uwage zasluguje duza Woic 
pami^ci, dwusystemowy prograrnowai- 
ny zegar (UTC/Local) oraz 3 programo- 
walne timery (po 1h). Na FM, LW, MW 
kazda komdrka pami$ci moze niied in- 
dywidualny podpis, ale na SW podpis 
odnosi si$ do calego banku. Pomysl po- 
lega na tym, ze stacje na SW nadajq na 
rdznych cz^stotliwo^ciach i o roznych 
czasach. Mozna zaprogramowac dany 
bank cz§stotliwo$ciami danej stacji 

- potem po wybraniu banku, radio au~ 
tomatycznie "skacze" po zaprogramo- 
wanych cz^stotliwosciach i ostatecznie 
wybiera tq o najsilniejszym sygnale. 
ATS 909 jest jednym z nielicznych od- 
biornikow przenosnych posiadajqcych 
wyjscie sterowania magnetofonem. 
Umozliwia to wykorzystanie magneto- 
fonow posiadajqcych wejscie sterujqce, 
clo automatycznego nagrywania audy- 
cji wedlug zaprogramowanych time- 
rdw. (Dla innych odbiornikow pozosta- 
je tylko magnetofon z VOXem.) 

Sangean ATS 909 nie jest odbiorni- 
kiem bez wad. Wecllug mnie, jego naj- 
slabszq stronq jest dzwi^k. Wzmac- 
niacz jest znacznie silniejszy niz ten 
w SW 7600G, a pasmo znacznie szer- 
sze - zwlaszcza w kierunku basrSw. 
Problem polega wlasnie na tych "ba- 
sach". Dla FM oraz LW/MW przy IF 
6kHz radio brzmi wspaniale. Ale cl la 
AM na SW z IF 4kHz dzwi^k jest nie- 
zwykle "belkotliwy", co bardzo utrud- 
nia zrozumienie przekazu. W wielu sy- 
tuacjach, kiecly stosunek sygnal/szum 
by! kiepski, przelqczatem radio w SSB, 
bo zauwazylem tu znacznq redukcje 
basdw owocujqcq poprawq zrozumia- 
losci (to chyba wynika z "umiejscowie- 
nia" cz^stotliwosci BFO wstosunku do 
cz^stotliwosci f i I trow IF). 

Krdtka dygresja: w pewnym mo men - 
cie h istori i wszedlem w posiadanie 
schematu ATS-909 i porownalem cz^sc 
AF ze sc hem a tern aplikacyjnym dla 
ukladdw scalonych tam uzytych: oka- 



Sony SW-7600G 


zalo si<£, ze kondensator ograniczajqcy 
dolnq cz^stotliwosc ma warto^c 47pF 
(w schemacie aplikacyjnym 33 jj F), co 
jest calkowitym nleporozumieniem 
w odniesieniu do malego glo^niczka! 
Wymienilem ten kondensator na 10pF 
i "belkot" zniknql. 

Dodatkowq wadq jest to, ze sterowa- 
nie glosnosciq jest s tan da rd owe - stoso- 
wane sq dwa sprz^zone potencjometry 
(w SW 7600G jest jeclen potencjometr, 
ktory elektronicznie steruje glosnosciq). 
Jak to zwykle bywa wtakich przypad- 
kach, wspdlbieznosc obu potencjomet- 
row nie jest zbyt dobra w zakresie ma- 
iych glosnosci, przez co (przy odbiorze 
za pomocq sluchawek) jeden kanal jest 
glo^niejszy od drugiego (ATS 909 jest 
odbiornikiein stereofonicznym). Pozo- 
staje tylko sluchad gloi^no lub stosowac 
"t^pe" sluchawki. Jest jeszcze jedna 
rzecz: barwa diwi^ku. Podobnie, jak 
w SW 7600G, ATS 909 ma przefqcznik 
barwy dzwi^ku (z tym, ze trzypozycyj- 
ny). Niestety, obwody korekcji sq za 
potencjometrami (lub sprz^zone zni- 
mi), przez co efekt zalezy od poziomu 
glo$no$ci (w SW 7600G tak nie jest, 
albo jest to znacznie mniej postrzegal- 
ne) - czasami przelqczenie barwy nie 
powoduje zadnego wi(?kszego efektu. 

Podsumowanie: Sangean ATS 909 
jest, podobnie jak SW 7600G, bardzo 
dobrym odbiornikiem przenoSnym. Er- 
gonomia jest bardzo dobra, parametry 
rdwniez. Jedynie dzwi^k moglby bye 
lepszy na SW. Zeby w pelnl wykorzys- 
tad zalety tego odbiornika, konieezna 
jest dodatkowa dobra antena - wbudo- 
wana antena teleskopowa (a wla£ciwie 
to jej dopasowanie do odbiornika) zle 
sprawuje si^ na SW. Poza tym, odbior- 
nik pobiera dosyc znaezny prqcl: 
150. .,200 mA (zaleznie od glosnosci, 
zakresu, podswietlania; slosowanie 
akumulatorkdw lub zasilaeza sieciowe- 
go jest tutaj dobrym pomyslem). Z tych 
powodow "przenosnosc" tego odbior- 
nika jest nieco mniejsza niz SW 7600G. 
Ale, je^li ktos szuka taniej "maszyny 
DXowej" do uzytku w domu lub na 
campingu, to ATS 909 przewyzsza 
swoimi walorami SW 7600G. 

(bpiotrek@yahoo.com) 
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Polskie Zaklady Philips 
Produkcja 1934/35 


Artykul ten przedstawia 
aktualny stan wiedzy kolek- 
cjonerskiej o poczqtkach 
produkcji radioodbiornikow 
przez PZ Philips. Pierwsze 
opracowanie ztej dziedziny 
ukazato sip w SR w styczniu 
1997 r., kolejne to ksiqzka 
“Ztote lata radia w II 
Rzeczypospolitej” z roku 
2000. Dzipki nowym mate- 
riatom archiwalnym oraz 
pomocy kolekcjonerow 
mozna skorygowac fakty 
publikowane wczesniej 
w roznych zrodlach. 



We wrzesniu 1930 r. Philips 
w swoich zakladach przy ul. Karolko- 
wej w Warszawie przystqpil do monta- 
zu odbiornik6w radiowych. Byly to 
aparaty importowane z zakladdw ma- 
cierzystych w Holandii, a w Polsce tyl- 
ko skladane. 

Wybudowawszy uprzednio odpo- 
wiednie pomieszczenia i linie produk- 
cyjne, w 1934 r. Philips rozpoczql ta£- 
mowq produkcji aparatow przeznaczo- 
nych tylko na rynek polski. Na sezon 
1 934/35 byly to dwa modele: 

- typ "Junior" lub "Trdjka Philips Ju- 
nior", 

- typ 33 A. 

Montowane byly takze trzy typowe 
aparaty Philipsa przy nieduzym udziale 
krajowych elementdw: 

- typ 522 A i 522 U, 

- typ 638 A, 

- typ 738 B. 

Odbiorniki typu 522 byly pierwszq 
superheterodyne montowane przez 
Philipsa w kraju. 

Wszystkie ukladv odbiornikow tego 
okresu byly opracowane w macierzys- 
tych zakladach w Eindhoven w Hollan- 
dii. 

Rozpocz^cie krajowej produkcji 
oraz sprzedazy poprzedzone bylo pro- 
wadzone z duzym rozmachem i przy 
duzych kosztach kampam'e reklamowe 
pod haslem "Ku radoSci zycia przez 
radio Philipsa": 

“Trdjka Philips Junior - tylko nieco droz- 
sza od najtariszych - wyr6b krajowy. 

Oto odbiornik, przeznaczony dla wieloty- 
si?cznych rzesz milosnikdw radja, dla kt6rych 
posiadanie oryginalncgo aparatu radjowego 
Philipsa bylo dotqd niedo&ignionym marze- 
niem. 




Philips 33 A. 


Selektywno$c tcgo odbiornika jest picrw- 
szorz?dna dzi?ki zastosowaniu supresora spe- 
cjalnej konstrukcji na dlugie i kr6tkie fale.” 
“Nowy odbiornik Philips 33 A Model 
1935. Zaprojektowany w porozumieniu ze 
slynnemi laboratorjami Philipsa w Holandii 
i wykonany w PZ Philips w Warszawie. 

Jest to pierwszy odbiornik radjowy, prze- 
znaczony dla znawc6w i amatordw radja, kto- 
rzy dotqd nie mogli nabyd wysokiej klasy apa- 
ratu. Dzi?ki celowo pomyflanej konstrukcji 
oraz zastosowaniu nowoczesnych metod pro- 
dukcji udalo si? zbudowac odbiornik wysokiej 
klasy w cenie dost?pnej dla kazdego.” 

I ciekawy fragment Biuletynu Philip- 
sa z wrzeSnia 1934 r.: 

“Do PT kupcow - dajemy Panom do r?ki 
powazny artykul sprzedazy, kt6ry pozwoli Im 
osiqgnqd duze obroty i zyski w nadchodzqcym 
sezonie. Zrobimy wszystko, co lezy w naszej 
mocy, aby ten odbiornik nalezycie spopulary- 
zowa£ i dad mu taki rozglos, na jaki zasluguje. 
Nadarza si? zatem Panom nadzwyczajna okaz- 
ja do powi?kszenia obrotdw w nadchodzqcym 
sezonie i spodziewainy si? od Panov/ ener- 
gicznej wspdlpracy oraz wykorzystania 
wszystkich mozliwo.<ci sprzedazy. Dajemy Pa- 
nom do r?ki pot?znq broil, z lakq broniq musi- 
my w lym roku odnieSc walne zwyci?stwo!” 

Program produkcji 1 934/35 

Typ JUNIOR: uklad reakcyjny, 1 ob- 
wodowy, 3 + 1 lamp (E 499, E 438, 
C 443, 1802), 2-zakresowy, podwdjny 
eliminator, skala dziesi^tna. Cena 225 
zl. 

Typ 33 A: uklad reakcyjny, 3 obwo- 
dowy, 3+1 lamp (AF2, E446, C443, 
506), 2-zakresowy, filtr wst?gowy, ska- 
la dziesi?tna. Cena 31 5 - 336 zl. 

Typ 522 A i 522 U: uklad superhete- 
rodynowy, 5 obwodowy, 5 + 1 lamp 
(AK1, AF2, AB1 , E446, E443H, 506), 
2-zakresowy, regul. barwy tonu, ARW, 
skala dziesi^tna. Cena 755 zl. 

Typ 638 A: uklad reakcyjny, 4-ob- 
wodowy, 5+1 lamp (AF2 x 2, AB1, 
E446, E463, 506), 2-zakresowy, regul. 
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barwy tonu, cewki "Super-Inductance", skala stacyjna i wy- 
mienna. Cena 965 zl. 

Typ 738 B: uldad reakcyjny, 3-obwodowy, 6 lamp (B255, 
B262 x 2, B21 7, B227, B240), 2-zakresowy, cewki "Super- 
Inductance", skala dziesi^tna, filtr tonow wysokich. Cena 750 
zl, baterie wewnqtrz skrzynki aparatu. 

A - zasilanie prqdem stalym 

B - zasilanie bateryjne 

U - zasilanie uniwersalne (prqdem stalym lub zmiennym). < 

Wszystkie odbiorniki wyposazone Sc| w glosniki dynamicz- 
ne z magnesem staiym. Wszystkie konstrukcje w ukladzie 
pionowym. Ceny aparat6w wraz z iampami. 

Porownujqc ceny modeli aparatow a takze jakosc ich wy- 
konania mozna latwo okreSlid kraj producenta. Caly zespol 
polskiego radioaparatu Junior jest kopiq modelu Philipsa typ 
946. Skrzynka polskiego odbiornika typ 33 pochodzi z mode- 
lu Philipsa 836. Ponadto zespdl aparatu Junior zostal wyko- 
rzystany w nastgpnym sczonic 1935/36 w modelu Philips/ 5 
Kosmos K81, zmieniono tylko skrzynk$. Natomiast zespdl 
aparatu typu 33 zostal wykorzystany w nast^pnym sezonie 
1935/36 w modelu Philips/Kosmos K 83, zmieniono tylko 
skrzynk^. 

Schematy polskiego Philipsa nie byly nigdzie publikowa- 
ne, dost^pne byly dwczesnie tylko w autoryzowanych serwi- 
sach (philipsowska firma "Stobra"), a kopiowanie bylo zabro- 
nione. Do czasdw obecnych nie dotrwal chyba zaden zestaw 
schemaldw. ^ 

Schemat aparatu "Junior" pochodzi z bogatych zbior6w 
kolegi Eugeniusza Szczygla, kt6ry, wykonujqc bardzo cennq 
a zmudnq prac^, "zdejmuje" je z aparatu. 

Henryk Berezowski, 
henryk_ber@pro.onet.pl 
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P0LSKI5 ZAKtADY PHILIPS. S. A. rqczq, to: 
odbiornik typu l^Sk nv Volt 22o Np% f abr _loS^ 
zostal wyprdbowany l dzlala box zarzutu. 

Wo hoc Pant JM 
zobowiqzujcmy siq. wrazlo nlenalc- 
lytoyo fuiikcjoiiuwanlu vpurutu na 
skutok stwtardzonogo przoz nas 
cwont. blqdti fabrycznogo lub wady 
w matorjaha w tormlnto nltoj poda- 
nym, dokonad bozplatnej naprawy 
w naszycb lub przoz nas autoryzo’ 
wanycb warsztatacb w mySl posta- 
nowlcn podanvcfj na drugiej stronio. 
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Gwarancja aparatu "Junior". 




Multi Function % 
Icon “F" Series 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE 


ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


IC-F1610 SUPER RADIO 
3 W JEDNYM 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY 
NA PASMA AMATORSKIE 


IC-T81 


IC-A3 

T7TT 


pep 


IC-A110 EURO 11 8-1 36,975MHz, 36W 


146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wySwietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
innych funkcji za standardow^ cen§. 


IC-F310 i IC-F410 


IQ-756 PRO 


Radiotelefon bazowo- 
przewozny. Odbiornik 
z wy$wietlaczem tekstu 
I - pager. System lokali- 
I zacji pojazdu AVL-GPS. 
I Zmiana kanalu drogq 
1 radiowq, wyj§cie na 
drukark?, oddzielany 
panel przedni i stero- 
wanie z komputera. 


Z homologacjq Ministerstwa Lqcznosci 


IC-F3 / F4 

1 6 kanaldw, 5W. 
Pasma 
i funkcje jak 
w IC-F310 / 41 0 


Wszystkie najnowsze modele finny Icom 



odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-245 0MHz. 


IC-PCR1000 

Odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny jako modem 
zewn^trzny do 
komputera PC. 

0,01 -1 300MHz: 



Wi^ccj wiadomosci na naszcj stronie 

www.escort.com.pl 

ATRAKCYJNE CENY 


ul. Energetykow 9, 
70-656 Szczecin 


1 ■i7r^i.^SZr.r7 , T. l M tel.: (091) 4624-379, 

Autoryzowany dealer i serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 







Odpowiadajqc na liczne proshy poczqtkujqcych 
radioamatordw zamieszczamy krotkie charakterystyki 
emisji cyfrowych stosowanych przez krdtkofalowcow. 


CW « telegrafia 

CW (z ang. continuous wave) jest naj- 
prostszq i zarazem najstarszq transmisjq 
cyfrowq (ma juz okoio 100 lat). Polega 
na kluczowaniu fali noSnej wtakt zna- 
kdw alfabetu Morse' a za pomocq kluczy 
r?cznych, automatycznych, a ostatnio 
komputerow. Przy nadawaniu automa- 
tycznym jest zachowana scisfa zalez- 
nosc pomi?dzy dtugosciq trwania kropki 
i kreski oraz przerwami pomi?dzy zna- 
kami. W praktyce krdtkofalarskiej nie 
ma zadnych kropek i kresek, sq tylko 
dzwi?ki dlugie i krotkie. Odbierajqc 
znaki Morse'a nie liczy si^ kropek i kre- 
sek, a tylko odczytuje si? melodi? po- 
szczegd Inego znaku: sygnaty dtugie (ta) 
i krotkie (ti). Wytrawni telegrafisci od- 
bierajq sluchowo nawet 200 znakow na 
minut^l Jest to jedyny przypadek, gdzie 
dekoderem moze bye ucho czlowieka 
(pozostafe emisje radiowe nie mogq bye 
dekodowane przez ten zmysf). 

RTTV - IqcznoSd dalekopisowa 

Dawniej byte prowadzona za poma- 
ce przerobionych dalekopisdw mecha- 
nicznych, a obecnie przewaznie za po- 
mo cq komputerow. tqcznosc ta polega 
na przesylaniu liter, liczb i znakow 
w kodzie Baudot. Kazdy znak sktada 
si? z pi?ciu odcinkow czasowych wy- 
pelnionych kombinaejami znakow 
(mark) i przerwami (space). Kazdy znak 
jest poprzedzony impulsem startu i jest 
zachowana slala roznica cz?slotliwosci 
mi?dzy mark i space (tzw. shift). RTTY 
jest emisje asynchronicznq, w ktorej 
znaki sq kolejno nadawane bez grupo- 
wania w bloki i bez dodatkowych in- 
formaeji zarzqdzajqcych transmisjq 
bqdz ufatwiajqcych wykrycie bf?ddw 
i przeldaman. W RTTY jest stosowana 
modulacja AFSK, przy czym wartoSci 
space odpowiada cz?stotliwosc 
1275Hz, a mark 1445Hz, 1700Hz lub 
2125Hz. Na falach krotkich stosowany 
jest odst?p 1 70Hz, na UKF 850Hz. Sla- 
eje komercyjne stosujq 425Hz. Cz?slot- 
liwosci pracy tq emisjq to najcz^ciej 
80-0 0kHz od poczqtku pasm. 

AMTOR 

AMTOR jest transmisjq synchronicz- 
nq {emisja posrednia mi?dzy RTTY 
a Packet Radio; adaptaeja emisji SITOR 
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stosowanej w stuzbie morskiej). Poiega 
na wymianie informaeji znakowej z ko- 
rekcjq bl?ddw z zastosowaniem kodu 
CCIR 476. 

W emisji tej wykrywanie bi?ddw 
opiera si? na tym, ze kazdy znak ma 
siedem bitow ze staJq proporejq - cztery 
bity mark i trzy space. Daje to mozli- 
wosc przestania 35 kombinaeji, a wi?c 
alfabet zawiera tylko duze litery, cyfry 
i znaki przestankowe (przelqczane od~ 
powiednimi znalcami sterujqcymi). 
Blok, ktory zawiera bf?dnq proporej? 
sygnalow, jest powtarzany na zyezenie 
odbiorcy, az do skutku. 

Wyst?pujq zabezpieczenia przed 
przeklamaniami oraz jest moziiwe wy- 
wolanie selektywne. 

SSTV - telewizja z powolnym 
analizowaniem 

Czas trwania obrazu tej emisji wyno- 
si 8s, a liezba linii w ramce 120. Kazdy 
obraz i kazda linia sq poprzedzone im- 
pulsem synchronizujqcym ocz?stotli- 
wosci 1200Hz. W stosunku do trady- 
cyjnej telewizji inny jest tez stosunek 
dlugosci bokow obrazu (1:1). 
Obraz-informacja jest przetwarzany na 
sygnal akustyezny w taki sposob, aby 
mozna go byio przetwa rzac poprzez 
transceiver SSB. 

Standard ten jest dose stary i umozli- 
wia przesylanie jednego obrazu przez 
8 sekund. Nie da si? wi?c w ten sposob 
nadawac filmow, ale sq w Polsce krdl- 
kofalowcy przesylajqcy w ten sposob 
zdj?cia, czy tez plansze z informaejami 
osobie. tqcznosc polega na wymianie 
takich plansz, zazwyczaj wczeSniej 
przygotowanych w plikach graficz- 
nych. OczywiScie istnieje rdwniez 
emisja ATV - amaiorska telewizja, ni- 
czym nie rozniqca si? od zwyklej tele- 
wizji PAL. 

FAX 

Emisja zblizona do SSTV, rdwniez 
stuzy do przekazywania obrazu. jako^c 
obrazu jest lepsza niz w SSTV i standar- 
dowo juz sluzy do przekazywania map 
pogody. W emisji FAX nie wy$t?pujq 
impulsy synchronizujqce po zakoticze- 
niu kaidej linii obrazu. W celu unikni?- 
da zn ieksztafceri obrazu i przesuni?cia 
marginesu stosuje si? fazowanie, ktdre 


zapewnia wlaSciwq wspotzaJeznosd 
mi?dzy procesami analizy i syntezy. 

Stosowane sq pr?dkosci 60, 90, 1 20 
i 240 I inii/min . 

Transmisja w kolorze (np. profesjo- 
nalne zdj?cia prasowe) odbywa si? 
z pr?dko£ciq 360 linii/min., kazda linia 
po kolei w kolorze czerwonym, zielo- 
nym i niebieskim. 

Packet Radio 

Najpopularniejsza emisja amatorska 
(ponad 90% emisji cyfrowych w Polsce 
to Packet Radio 1 200 bodow na pasmie 
2m w zakresie 1 44,600 -1 45,000MHz). 

Jest to nowy rodzaj emisji zapewnia- 
jqcy najszybszy i najpewniejszy sposdb 
przesytania informaeji. W tej emisji zna- 
ki nie sq nadawane natychmiast po na- 
ci£ni?ciu klawisza, lecz sq grupowane 
w tak zwane pakiety. W pakietach nie 
ma dodatkowych bilow startu i stopu, 
a zgrupowana informaeja jest zaopatry- 
wana w znaki wywofawcze staeji na- 
dawczej i adresata, sum? kontrolnq oraz 
sygnal izacj? poczqtku i konca. Tresd 
transmisji jest nadawana w kodzie ASCII 
z wykorzystaniem protokokj AX. 25. 
S 2 ybkosc transmisji wynosi od 300BPS 
do 9600BPS. Poprawnosc odbierania 
przez adresata kazdego pakietu jest po- 
twierdzana przez nadanie do staeji na- 
dawczej pakietu kwitujqcego. Stacja na- 
dawcza moze wowczas rozpoczqc na- 
dawanie nast?pnego pakietu. Wchwifi 
obecnej emisja Packet Radio jest wyko- 
rzystywana wsiedach lokalnych, krajo- 
wych i mi?dzynarodowych / w ktdrych 
stosuje si? w?zly BBS. Waznq wla^ci- 
wosciq BBS'u jest mozliwosd przej^cia 
z zakresu UKF na KF. W ten sposdb two- 
rzone sq sieci mi?dzykontynentalne. 

Najwazniejsze zalety Packet Radio 
to wyst?pujqce w nim median izmy po- 
zwalajqce na wykrycie i korekt? prze- 
Hamad oraz nadawanie danych organi- 
zowanych w bloki, zwane pakielami, 
wyposazonych w znaki nadawey i ad- 
resata. 
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Wyglqd programu CWtype podczas 
nadawania cq. 


Tresciq nienumerowanych pakie- 
tow AX. 2 5 mogq byd rdwniez datagra- 
my TCP/IP. Przy uzyciu odpowiednich 
programow, poprzez tzw. bramki (ga- 
te), mozna mied dost^p do ustug ftp, 
telnet, w obr^bie sieci AmprNet 
(44.xxx.xxx.xxx). 

Przy protoko le TCP/IP dane sq prze- 
sytane jako ramki nienumerowane (Ul), 
odpowiednio zaadresowane, posiada- 
jqce pid $CC (tresciq jest kompletna 
ramka TCP/IP, czyli zawierajqca naglo- 
wek z adresami IP, sesjq TCP,..). 

PACTOR 

tqczy w soble zalety emisji Packet 
Radio i AMTOR. Wykorzystywany do 
pracy na falach krdtkich. 

PSK31 

Nowy typ emisji, moze wypelnic lu- 
k$ pomi^dzy RTTY i emisjami bardziej 
zaawansowanymi technologicznie. 
W oparciu o ide$ opracowanq przez 
SP9VRC, emisja PSK31 bazuje na ta- 
nich zestawach uruchomieniowych 
DSP oraz na oprogramowaniu 
public-domain, uzywajqc nowoczesnej 
techniki DSP do wprowadzenia proste- 
go typu transmisji opartego na "zy- 
wym" QSO. Pasmo niezb^dne d la 
PSK31 jest duzo w^zsze niz dla innych 
typ6w emisji cyfrowych, co oznacza, 
ze PSK31 moze pracowad na dzisiej- 
szych zatloczonych pasmach z mniej- 
szym poziomem sygnalu. Bazowq ideq 
PSK31 jest to, ze kluczowanie jest do- 
konywane poprzez przesuw fazy cz^s- 
totliwosci noSnej zamiast kluczowania 
cz^stotliwosci. Pasmo jest porowny- 
walne do pr^dkoSci transmisji zamiast 
do sumy odst^pu cz^stotliwoSci kluczu- 
jqcych i pr^dkosci transmisji. Z wybra- 
nq pr^dko^ciq transmisji 31.25 zajmo- 
wane pasmo zmniejszylo si^ 
z 300-500Hz (dla innych emisji) do 
31 Hz. Poprzez uzycie alfabetu podob- 
nego do alfabetu Morse'a, z krbtkimi 
kodami dla najcz^sciej uzywanych li- 
ter, pr^dkoSd nadawania tekstu 
w PSK31 dochodzi do 50 wpm. Po- 
przez uzycie najw^zszych mozliwych 
filtrow odbiorczych i nadawczych, ja~ 
koic PSK31, nawet bez korekcji bf$- 
d6w, jest z pewnofciq lepsza, niz in- 
nych emisji. W przypadkach, gdy bl^dy 


wyst^pujq bardziej grupowo niz przy- 
padkowo, PSK31 moze bye przelqczo- 
ne w tryb uzyeia speejainego kodu przy 
nadawaniu oraz odpowiedniego deko- 
dera Viterbi'ego przy odbiorze. Do tego 
uzywane jest QPSK, z kluezowaniem 
4-fazowym zamiast 2-fazowego, ale 
pasmo i pr^dkosc transmisji tekstu po- 
zostajq bez zmian. Cenq ptaconq za te 
wi^kszq odpornoSd na zaklocenia sq 
zwi^kszone wymagania stabilnosci 
cz^stotliwo^ci oraz opdznienie w deko- 
derze wynoszqce ok. 640ms. 

Cz$stotliwo£ci pracy 70kHz od po- 
czqtku pasm oraz 28120kHz. 

HELL 

W emisji tej nie stosuje si§ przesuwu 
czestotliwosci, jak to jest przy pracy 
RTTY lub FAX. Kluczuje si£ bezposred- 
nio noSnq. 

jest to emisja wynaleziona przez dr. 
Rudolfa Hella w!929 roku. Wtedy to 
wtasnie niemiecki konstruktor zbudowal 
aparat do przesylania tekstdw na odleg- 
\o££ wykorzystujqc zasad^ transmisji 
tre^ci obrazowej znaku. W aparacie 
Hella naci£ni$cie klawisza powoduje 
wystan ie ciqgu impulsdw odpowiadajq- 
cych wyglqdowi znaku. Nie byiy stoso- 
wane zadne impulsy synchronizujqce. 
Odbieraneznaki drukowane byfy na tas- 
mie papierowej. Aparat tolerowaf rozni- 
ce w szybkosciach nadajnikow i odbior- 
nikdw, efektem takiej roznicy jest po- 
chylony tekst. Zasada dziatania wpfywa 
rowniez na to, ze transmisja jest ocipor- 
na na zaktdeenia. Oko ludzkie jest 
w stanie prawidtowo odezytad nawet 
znaeznie znieksztalcony tekst. Kazdy 
znak sklada si§ z siedmiu Urn ii po czter- 
nas'eie punktow. Analiza byla prowa- 
dzona pionowo. Pojedynczy impuls 
miat diugosc 4,08ms. Dawalo to w efek- 
cie transmisji 2,5 znakow/s, co odpo 
wiada dalekopisowi pracujqcemu 
z szybkosciq 25bodow. Obecnie, dzi^ki 
opracowanym programom, mozna pra- 
cowac tq emisjq za pornocq komputera 
oraz modemu lub wykorzystujqc karti 
dzwiikowq. Z wielu programow takie 
mozliwo^ci ma IZ8BLY Hellschreiber. 

MT63 

Do przesylania informaeji sq uzywa- 
ne jednoczeSnie 64 zmodulowane tony, 
dzi^ki czemu staje si$ ona bardzo od- 
porna na chwilowe zakldcenia i zaniki. 

MFSK 

MFSK (MFSK 8, 16, 32) to emisja 
wielotonowa o szerokoSci pasma 
316Hz, szczegolnie przydatna do Iqcz- 
nosci DX na falach krdtkich. 

THR08 

Emisja wykorzystujqca do transmisji 
danych 9 podnoSnych zajmujqcych 
pasmo o szeroko^ci 72 lub 1 44Hz. 


Wi^cej informaeji na temat emisji 
cyfrowych znajduje si$ na plytach CD 
$R01 i SR02. Szerzej na temat ww. 
amatorskich wielotonowych emisji cyf- 
rowych napiszemy wjednym z koiej- 
nych numerow Swiata Radio. 

Do pracy emisjami cyfrowymi nie- 
zb^dny jest transceiver, czyli radiowe 
urzqdzenie nadawezo-odbioreze, koin- 
puter z odpowiednim oprogramowa- 
niem oraz modem, jako urzqdzenie po- 
^redniczqce pomi^dzy transceiverem 
a komputerem. Jednym z najprostszych 
i najbardziej popularnych modemdw 
do pracy Packet Radio jest modem Bay- 
Com wykonany na speejaiistyeznym 
ukladzie TCM 3 1 05 lub FX61 4 pracujq- 
cy z pr^dkosciq 1200 bodow. Najbar- 
dziej rozbudowanym modemem do- 
st^pnym w Polsce jest PK232. Moze on 
pracowac emisjami CW, BAUDOT, AS- 
CII, AMTOR i PACKET. 

Prawdq jest takie fakt, ze a by prowa- 
dzic nasluch na Packet Radio wystarezy 
najprostszy modem na jednym wzmac- 
niaezu operacyjnym. 

Wszystkie te modemy byly juz opi- 
sywane na naszyeh lamach, Iqcznie 
z modemem do pracy poprzez kart$ 
dzwi^kowq komputera. 

Niektdre programy do pracy emisjami 
cyfrowymi 

AGW - Packet Radio - mozliwa pra- 
ca rowniez przez kart^ dzwi^kowq 
(WIN). 

BayCom - Packet Radio - wykorzys- 
tuje prosty modem (DOS). 

Cyborg - polski program typu "kom- 
bajn", praca RTTY, log stacyjny, obslu- 
ga dyplomow, praca w zawodach, kon- 
wersja z i do innych logow, mozliwo^c 
wykorzystania modemu PC-DX (DOS). 

DXPSK - do pracy emisjq PSK31, 
mozliwosc robienia QSO na dwdeh ka- 
nalach, 10 programowalnych buforow, 
cztery opeje jako wskaznik dostrojenia 
(WIN). 

Graphic Packet - Packet Radio - pod 
DOS, ale w okienkach. 

GSH DL4SAW SSTV CONVERTER 

- SSTV (DOS). 

HamComm - RTTY, CW, AMTOR 

- jeden z pierwszych programdw 
(DOS). 



Konsola do pracy RTTY w programie 
Cyborg « 
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Radio + komputer 


Wykaz stacji krajowych pracuj^ f 
cych emisjami cyfrowymi i na UKF 
(wg SP3CUG) 'V ■' :#,• 

SP1ADT, SP1AAQ, SP1EOI, ;t i; 
SP1EOM, SPl JFRv SP1 MVG, SP1 KIZ, 
SP1 RBK, SP1 PEA, SP1 PEA f 
SP2AEK, SP2ATF, SP2AEQ, ‘ 

SP2BBD, SP2DWC,SP2DDV ( | 
SP2DDX, SP2NJI, SP2FAX, SP2EIW, 
SP2EVVQ, SP2EXE, SP2FOV, 

SP2FAV, SP2FAV, SP2FHS, , 
SP2GWZ, SP2GNB, SP2GCJ, SP2IU, 
SP2IHG, SP2JPG, SP2JLR, SP2JLR, ; 
SP2MKZ, SP2RXZ, SP2Q‘CW, , 
SP2QVI, SP2UUU, SP2ZCD, 1 7 
SQ2AHP, SQ2BNT, SQ2CDB 
SP3AMZ, SP3BGD, SP3B,LT, 

SP3BLP, SP3CUG, SP3DKT, , ; 
SP3EOL, SP3EJJ, SP3FAR, SP3GAX, 
SP3GIL, SP3HYP, SP3HUU, / 
SP3HRN, SP3HSZ, SP3JBI, SP3JHR, 
SP3KEY, SP3K , FH,SP3MY, SP30L, 
SP30KS, SP3PLD, SP3RBT, } ■ 
SP3RBG, SP3\/T, SP3WWP, 1 ■ 
SP3WWI, SP3XR, SP3QD1, SP3ZAH 
SP4BOS, SP4CGJ. SP4CHY, ■ 
5P4GHL, SP4KM, SP4KGB, SR4K5Y, 
SP4MPG, SQ4CTS, SQ4CUM, i I '.4 
SP4MPH, SP4 NKJ, SP45AS, SP4TXI ! 
SP5ANJ,'SP5BLT; Si?5CUK, SP5C]Q, 
SP5GKN, SP5FEM;^P5CR£I, I 
SP5GDY, SP5MBI, SP5KGR, 

SP50XJ, SP5QWB, SP9RTI, SP5ZCC 
SP6ALL, SP6ASD, SP6AZT, , 
SP6AXW, SP6BSL, SP6BEN, SP6CIZ, 
SP6CZ, SP6CYV, SP6FBD, SP6LB, 
SP6NVK, SP60PC, SP60PE, 

SP6PPY, SP6RGC, SP6XP, SP6TRX, 
SQ6FHP, S§6JFF, 3Z6AFP 
SP7BBO, 5P7DQR, SP7EBM, 

5P7FDV, SP7FGP, SP7FP, SP7FB<!5, 
SP7HOR.SP7ICE, SP7HT, SP7SIHS, i 
SP7PCK, SP7SQM, 5P7QHS, SP7A, 
SN?N " p. t » I , " , 
SP8AQA, SP7AWL, SPBOON,' 
SP8CNS, SP8FHJ, SR8NEF, 

SP8NTW, SP8MI i : 

SP9BBH, SP9BCH, SP9BGS, SP9CV, 
SP9EWO, SP9EBQ, SP9FT, SP9jCN, 
SP9LCW, SP9LKS, SP9MAX, ■! , " 
SP9MRP, SP9NLJ, SP9NWB, 

SP9RTF, SP9RJT, SP9UNA, 

SP9UNX. ’ , i " t j 


IZ88LY Hellschreiber - praca emisjq 
Hell przez kart§ diwi^kowq, wspdipra- 
cujezLOGGER-em (WIN). 

1Z8BLY MT63 Terminal - przezna- 
czony do pracy emisjq MT63 z kartq 
dzwi^kowq, wspdlpracuje z LOGGER- 
em (WIN). 

IZ8BLY Stream - umozliwia prac^ 
emisjami MFSK16, MFSK8, PSK125F, 
PSK63F, PSK31, opcja logowania Iqcznos- 
ci, wspdlpraca z kartq d^wi^kowq (WIN). 

JVFAX - SSTV, FAX (DOS). 

LOGGER - PSK31 przez kart^ dzwi^- 
kowq, RTTY, AMTOR, Packet Radio, 








j : 


obstuga satelitow, log, telnet - wspdl- 
pracuje z wieloma radiami poprzez in- 
terfejs Cl-V, mozliwosc ustawiania 
i zmiany czcionek, DVK (cyfrowy mag- 
netofon), obsluga CLUSTER-a, zesta- 
wienia do dyplomow, QRZ CD, klucz 
CW, wydruk nalepek na QSL-ki y wspol- 
pracuje z programami autorstwa 
IZ8BLY do pracy emisjami HELL 
i MT63 (WIN). 

MMSSTV - wykorzystuje kart^ dzwi$- 
kowq przy pracy SSTV, umozliwia stwo- 
rzenie zbioru obrazdw do wyslania, 
a takze tekstdw z makrami, wbudowany 
log IqcznoSd, wspdlpraca z Cl-V, mozli- 
wo£d wlqczenia filtrdw zardwno przy 
nadawaniu, jak i odbrorze (WIN). 

MMTTY - praca RTTY za pomocq kar- 
ty dzwi^kowej z tym programem to 
prawdziwa przyjemno^c, rozbudowane 
filtry, dowolnie programowalne bufory, 
wbudowany LOG, wska^niki dostroje- 
nia, szerokie opcje konfiguracyjne pro- 
gramu, mozliwo^ emulacji TNC, praca 
w zawodach, eksport danych w formacie 
Cabrillo, Port Radio command (WIN). 

PR4Win - Packet Radio (WIN). 

PSK31 SB-PSK31 (WIN). 

P5KGNR - naktadka do PSK31 SB 
(WIN). 

RCKRtty - RTTY, Packet Radio, CW, 
Pactor, Amtor, PSK31 - wymaga mode- 
mu (WIN). 

SP - Packet Radio - malo atrakcyjny 
graficznie, ale duzo opcji (DOS). 

TrueTTY UA90SV - program do od- 
bioru i nadawania RTTY, PSK31 przez 
kart$ dzwi^kowq. Dowolnie ksztalto- 
wany analizator, latwe przenoszenie 
myszk^ danych z okienka odbiorczego, 
37 programowalnych bufordw, plynna 
SQL, programowalna szybko^ AFC, 
szerokie mozliwoSci konfiguracji PTT, 
wybor shiftu i pr^dko^ci, konfiguracja 
czcionek. (WIN). 

WF1 B - doskonaly program do pracy 
w zawodach RTTY. 

WFTHOST - Packet Radio. 

WinPack - Packet Radio (WIN). 

W1NTNC - Packet Radio - wykorzys- 
tuje do pracy tez modem BayCom 
(WIN). 

WinTSTH - Packet Radio (WIN). 

WinWarbler - praca emisj^ PSK31, 
mozliwo^d nasluchu trzech stacji jed- 
nocze^nie, 8 programowalnych bufo- 
row i 5 stalych (WIN). 

W1SQLPSK - praca PSK31, 30 pro- 
gramowalnych bufordw, Logbook, jed- 
noczesny odbi6r do 20 stacji PSK31 
z mozliwosci^ rozszerzenia do 50, pio- 
nowy uklad wodospadu, analizator 
widma do 4kHz, wykorzystuje kart$ 
dzwi^kow^ (WIN). 

Zakanaka - program do odbioru i na- 
dawania emisjami cyfrowymi przy po- 
mocy karty muzycznej jako procesora 
DSP. Wsp6lpracuje z Loggerem. Pro- 
gram w fazie tworzenia (WIN). 



CD-SR01 


- nowe wydanie ksiqzki 0E1 KDA "Nie tylko 
foniai CW 11 ; 

- programy i opisy w r6znych wersjoch (DOS, 
Windows, Linux): Packet Radio, TCP/IP, 
faksymilie, RTTY, SSTV, skrzynka foniczna, 
DVMS, TNC.. 

- programy satelitarne; 

- projektowanie anlen; 

- ciauka alfahetu Marse'a; 

- usprawnienia transceiverdw; 

- schemoty; 

- spis tresci rocznikdw SR; 

i wiele innycfi tematow 




CD-SR02 

- spis tresci roczniktiw SR (uzupelnienie do 

CD-SROl); 

- maleriaty o PSK, Hell, ilustracje, programy 
(0E1KDA); 

- vritryno klubu Sugar Delta w wersji offline; 

- polski callbook (1400 niepelnych wpisow) 
z programem do przeszukiwania 

- archiwum biuletyndw ARRL, 425DXHews, 
Ohio, Logger wraz ze specjalnym progra- 
mem do przeszukiwania i przeglqdania; 

■ usprawnienia radiotelefonow CB; 

i wiele innych tematow... 


Ceno pojedynczej plyfy wynosi 26 zl (dla prsnumeroto- 
r6w {k ISzi). Cana komplefu (CD iROl + $1102) vynosi 
36 zl (dla prsnumeratordw $R 25 zl). 
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Duzym powodzeniem wsrod 
polskich krotkofalowcow 
cieszy sip antena pionowa 
GP-7 (1/21) wykonywana 
i sprzedawana przez Walde- 
mara Zelgp SP7GXP. Ante- 
na mote pracowac na na- 
stppujqcych pasmach ama- 
torskich: 7, 10, 14, 18, 21, 
24 , 28MHz emisjami CW 
i SSB. Wysokosc anteny po 
zmontowaniu dochodzi do 
7m. Zajmuje mafo miejsca 
na dachu i na niewielkq 
wagp, dlatego tez jest 
uzywana w miescie w bu- 
dynkach wielorodzinnych, 
a takze przy wyjazdach na 
wakacje czy urlopy. 


Wszystkie elementy anteny wyko- 
nane z aluminium, z wyj^tkiem prze- 
ciwwag o dlugosci 123cm kazda, ktore 
S3 stalowe, i plastikowej skrzynki dopa- 
sowuj^cej. W kompfecie znajduj^ s\? 
takze trapy dla poszczegdlnych pasm, 
ktdre sq dostarczane przez producenta 
jako kompletnie zmontowane i zabez- 
pieczone przed wilgoci^. 

Wraz z niezb^dnymi cz^sciami an- 
teny jest dostarczana instrukcja monta- 
zu z rysunkami, ktdra - chod skromna 
w tresci - zawiera wszystkie potrzebne 
informacje pomocne przy skladaniu an- 
teny, wystarczajqce nawet dla poczqt- 
kuj^cego nadawcy. W komplecie zna- 
jduj^ s\? wszystkie potrzebne Sruby, na- 
kr$tki, podkladki, opaski i blaszki ze 
stall kadmowanej, co pozwala unikn^d 
niepotrzebnego poszukiwania brakuj^- 
cych materialdw, np. Srubek. Poszcze- 
gdlne elementy rurowe i trapy sklada 
s\? wedlug rysunku poprzez wsuni^cie 
jednej cz?4c\ w drugq i zaciSni^cie od- 
powiedntej opaski. 

Skladanie anteny w cafoSd nie za- 
jmuje wi^cej niz okolo dwdch godzin. 

Chociaz anteny mozna postawid bez 
dodatkowych odci^gdw stabilizujqcych, 
to w terenie bardzo wietrznym zaleca 
s\? zamontowanie odci^gdw z linki sty- 
lonowej ml^dzy trapami 18 a 14MHz. 
Wskazane jest takze, by wszelkle potq- 
czenia rurek, Sruby i opaski zaciskowe 
zabezpieczyd specjalnym silikonem 
przed wplywami atmosferycznymL 

Przewdd antenowy 50-omowy przy- 
t^cza s\? do gniazda w skrzynce ukiadu 
dopasowujqcego, ktdra jest sprz^zona 
z anteny za poSrednictwem kondensa- 
tora rurowego, wydluzaj^cego elekt- 
rycznie anteny. Bez skrzynki antenowej 
warto^d £rednia SWR na poszczegdl- 
nych pasmach wynosi 1,1 (na kraricach 
zakresu 1 ,5-2,0). Anteny mozna zesta- 
wid np. tylko na CW lub tylko na SSB, 
co pozwoli uzyskad SWR od 1,1 do 1 ,2. 
Staranne zlozenie anteny zapewnia 
rdwny rozklad SWR na poszczegdlnych 
pasmach. Wielu krdtkofalowcdw pra- 
cuj^cych na antenie GP-7 ocenia }q po- 
zytywnie i uznaje za godnq polecenia. 

Maszt do zamocowania anteny naie- 
zy wykonad we wlasnym zakresie, ko- 
rzystaj^c z uwag zawartych w instrukcji. 
Na zamieszczonym zdj^ciu, pochodz^- 
cym ze strony www.ampr.poznan.pl 
\user\sp3cmx\ant\html, antena GP-7 jest 
zamontowana na maszynowni windy. 

PoprosiliSmy uzytkownikdw anteny 
o podzielenie si$ swoimi doSwiadcze- 
niami i uwagami na temat GP-7. Oto 
opinia Waldemara Zuchowskiego 
SQ2AHP, ktdry uzywal GP-7 przez 
okoto dwa lata. 

Egzemplarz, ktdry posiadalem , by! 
doid wczesnq odmianq tej anteny, po- 
siadai dwierdfalowe przeciwwagi, po 
dwie na kazde pasmo. 


Podczas nasluchdw i prowadzenia 
Iqcznosci antena spisywala si? do§d 
dobrze i stroiia bez probfemu na kaz- 
dym pagmie, jednak zwipkszenie liczby 
przeciwwag z dwdch na trzy na kazde 
pasmo znacznie poprawifo jej dookoi - 
charakterystyk ?. Jezeli juz mowa 
o strojeniu anteny to trzeba przyznac , 
ze potrzebne jest jedno wolne popolu- 
dnie i oczywiicie reflektometr . Po zio- 
zeniu anteny niezb?dne okazalo si? 
skorygowanie pojemno4ci trapdw pas - 
mowych, zamocowanych rdwnolegle 
do elementdw indukcyjnych b?dqcych 
w osi pionowej anteny ; poprzez wysu- 
ni?cie lub wsuni?cie odpowiedniego 
elementu , a dla pasma 7MHz skorygo- 
wanie diugogci ostatniego fragmentu 
anteny , Ww. czy n note i to prostsza 
cz?id strojenia anteny. O wiele wi?cej 
czasu zajmuje rozwieszenie przeciw- 
wag. Jak wspomnialem na wst?pie, sq 
to przeciwwagi dwierdfalowe, a wi?c 
latwo wyliezyd, ze najdluzsze z nich 
b?dq miafy ok. 10 metrdw dlugofci. 
Znalezienie kilkunastu (czy w moim 
przypadku - dwudziestu jeden) punk- 
tdw do zaczepienia ich kotiedw moze 
nastr?czad pewne trudnofei - ale szu - 
kajeie, a znajdziecie. Trzeba jednak 
wziqd pod uwag?, ze zamocowanie 
koriedw musi si? odbyd na pewnej wy- 
sokoici i to nie wybranej przypadkowo, 
bo kqt, jaki tworzy oi anteny i ptasz- 
czyzna przeciwwag - wplywa na SWR. 

Antena nie jest konstrukcjq samo - 
no$nq i wyst?puje konieeznofd jej 
umocowania poprzez zastosowanie od - 
ciqgdw (w moim przypadku gruba zyl- 
ka od kosiarki do trawy) na wysokofei 
2/3 anteny. 

Po zainstafowaniu anteny z pewnof- 
ciq moze ona przynieic satysfakcj ? - 
pracuje poprawnie i we wtdmym obie- 
gu jej cena jest stosunkowo niska. 
Oczywiscie istnieje tez pewna wada, 
a moze raezej niedogodnoid, czyli ko - 
niecznofc rozwieszenia sporej liczby 
przeciwwag, co moze w pewnych wa- 
rn nkach okazad si? wr?cz niemozliwe. 
Tu jednak nie nalezy zafamywad rqk. 
istnieje pdzniejsza wersja tej anteny 
z krdtktmi , elastyeznymi przeciwwaga - 
mi, a z tego co wiem, sprawuje si? po - 
dobnie. 

Nawiasem mdwiqc, dzit nie mam 
juz tej anteny . Zastqpil jq inny vertical - 
Cushcraft R7000 . Jego wartoic to kilka 
takich "GP7 z Radomia ", ale czy jest 
tez kilka razy lepszy? 


. if. 

Adres producenta GP-7 znajduje si? 
• w dziale "Rynek i Giefda". 


Prosimy uzytkownikdw tych i innych 
anten fabrycznych o przesyianie swoich 
opinii i uwag odnoSnie ich pracy. B$- 
dzie to pomoc dla tych, ktdrzy dopiero 
planuj^ zakup odpowiedniego modelu. 
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Zawody podkarpackie (KF) 

Organ izator: Klub Krdtkofalowcow 
SP8PCF przy I LO w Laricucie oraz 
Marszafek Wojewodztwa Podkarpac- 
kiego. 

Termin: trzecia niedziela lutego kaz- 
dego roku od godz. 06:00 do godz. 
08:00 czasu lokalnego. Obowiqzuje 5- 
minuiowa cisza przed i po zawodach. 

Pasmo 80m, emisja: CW i SSB. 

Wywofanie: CW - " CQ K", SSB - 
"Wywofanie w Zawodach Podkarpac- 
kich", Raporty: R$(T) + numer kolejny 
IqcznoSci (od 001 ) + skrot powiatu. 

Stacje z woj. podkarpackiego podajq 
RS(T) + skrdt wojewodztwa i powiatu 
(np. KLN). 

Z t q samq stacjq mozna powtbrzyc 
QSO innym rodzajem emisji. 

Punktacja: kazde QSO na CW - 

2 pkt, na SSB - 1 pkt. Mnoznik: powia- 
ty wojewddztwa podkarpackiego 
(maks. 25). Punkty dodatkowe: kazdy 
zawodnik za QSO ze stacjq klubowq 
SP8PCF moze otrzymac 10 pkt na SSB 
i 20 pkt na CW, 

Wyniki: sums punktdw za QSO 
x mnoznik + punkty dodatkowe. 

SWLs: za prawidfowy nasfuch uwa~ 
za si$ odhidr obu znakdw korespon- 
dentow, raportow, numerow fqcznoSci 
i skrotow powiatow. 

Klasyfikacja: stacje indywidualne, 
stacje klubowe, nasfuchowcy, stacje 
z woj. podkarpackiego. 

Nagrody: za pierwsze miejsce 
w kazdej kategorii puchary, do 5 miejs- 
ca dyplomy. 

Nie b^dq klasyfikowane logi przvsfane 
po term i nie, wypefnione nieczytelnie, 
bez podliczonych punktow. Obowiqzuje 
czas iokalny. Decyzja komisji zawoddw 
jest ostateczna. Dzienniki wysyfamy 
wterminie dwdch tygodni po zawodach 
pod adres: Klub Krdtkofalowcow SP8PCF 
przy I LO w tartcucie, ul. Mickiewicza 3, 
37-100 Lancut lub pocztq elektronicznq: 
misiek@digitaUn.com.pl 

Zainteresowanych indywidualnym 
otrzymaniem wynikdw prosimy o dofq- 
czenie koperty zwrotnej + SASE. 

Podczas zawoddw istnieje mozli- 
wo£6 spefnienia warunkow do zdobycia 
dyplomu "650 lat lancuta" oraz "Woje- 
wddztwo Podkarpackie". W pierwszym 
przypadku nalezy przeprowadzic 

3 QSO ze stacjami z pow. faricuckiego, 
w tym obowiqzkowo ze stacjq SP8PCF, 
a w drugim po jednej QSO z przynaj- 
mniej 15 powiatami woj. podkarpac- 
kiego. Koszt dyplomu 10 zf. Wplaty 
przekazem pocztowym pod adresem: 


Award Manager SP8CUW, I LO, ul. 
Mickiewicza 3, 37-100 Lancut. 

Zawody Podkarpackie (UKF) 

Organizator: Klub Krdtkofalowcow 
SP8PCF przy I LO w Laricucie oraz Mar- 
szafek Wojewodztwa Podkarpackiego. 

Termin: trzecia niedziela lutego kaz- 
dego roku od godz, 20:00 do godz. 
22:00 czasu lokalnego. 

Pasmo: 144, 145MHz zgodnic 
z bandplanem, emisje: CW, SSB, FM. 

Wywofanie CW: "CQ K", SSB i FM: 
"Wywofanie w Zawodach podkarpac- 
kich". 

Raporty: R$(T) + nurTier QSO (od 
001) + lokator. Stacje zwoj. podkar- 
packiego podajq RS(T) -t-lokator + skrdt 
wojewodztwa i powiatu. 

Z tq samq stacjq mozna powtbrzyb 
QSO innym rodzajem emisji. 

Punktacja: za kazdy kilometr 1 punkt. 
Wyniki: suma punktow za ocllegfo^ci. 

SWLs: za nasfuch uwaza si^ odbibr 
znakdw obu korespondentow, rapor- 
tdw, numerdw fqcznosci, lokatordw. 
Punktacja jak dla nadawcdw. 

Klasyfikacja: stacje indywidualne, 
Idubowe, nastuchowcy, stacje z woj. 
podkarpackiego. 

Nagrody: za pierwsze miejsce 
w kazdej kategorii puchary, do 5 miejs- 
ca dyplomy. 

Nie b§dq klasyfikowane logi przysfa- 
ne po terminie, wypetnione nieczytel- 
nie, bez podliczonych punktdw. Obo~ 
wiqzuje czas Iokalny. Nie dopuszcza 
sie pracy przez przemienniki. Decyzja 
komisji zawoddw jest ostateczna. Za 
pierwsze trzy miejsca w kazdej grupie 
przewidziane sq nagrody oraz dyplo- 
my, Dzienniki wysyfamy wterminie 
dwdch tygodni po zawodach pod adre- 
sem Klub Krdtkofalowcow SP8PCF przy 
I LO w Laricucie, ul. Mickiewicza 3, 
37-100 Laricut lub pocztq elektronicz- 
nq: misiek@digital.in.com.pl 

Zainteresowanych indywidualnym 
otrzymaniem wynikdw prosimy o prze- 
sfanie koperty + SASE. 

Rdwniez podczas tych zawoddw 
spefnic warunki dyplomdw "650 lat 
Laricuta" oraz "Wojewodztwo Podkar- 
packie" (patrz obok). 

Leszczyriskie Dni Aktywno£ci UKF 

Zarzqd Terenowy PZK w Lesznie, 
Wydziaf Zarzqdzania Kryzysowego 
i Ochrony LudnoSci Urz^du Miasta 
w Lesznie i Harcerski Klub LqcznoSci 
Leszno" SP3ZAH zapraszajq nadaw- 
cdw indywidualnych i stacje klubowe 


SP do udziatu wcyklicznej imprezie 
UKF pasmo 2m dla potrzeb Obrony Cy- 
wilnej o charakterze zawoddw. 

Termin zawoddw: kazdy pierwszy 
wtorek miesiqca, poczynajqc od paz- 
dziernika 2001 do kwietnia 2002 r. 
w godzinach: 

Grupa A: SSB, CW, RTTY, SSTV, PSK 
- 19.00 do 21 .00 czasu lokalnego. 

Grupa B: FM 20.00 do 21.00 czasu 
lokalnego. 

Uczestnicy z grupy A" mogq praco- 
wac emisjq FM, ale ich wyniki brane 
b§dq pod uwage tylko w grupie B". 
W grupie A" z tq samq stacjq mozna 
przeprowadzic QSO maks. 5 razy - za 
kazdym razem innq emisjq. 

Punktacja: 1 km to jeden punkt. 

Raporty: RS, RST lub RSV oraz nu- 
mer kolejny QSO i lokator, np. 59 01 
J081 AA. Obowiqzuje oddziclna nu- 
meracja dla kazdej grupy. 

tqcznoSci za posrednictwerm prze- 
miennikdw nie b§dq brane pod uwag§. 

Obliczenia wynikdw dokona komis- 
ja w skfadzie: SP3FTA, SP3MEP 
i SP3UCL, Pod uwage b^dq brane wy- 
niki przesfane na pi^mie pod adresem: 
Zdzisfaw Nowacki, Osiedle Piastows- 
kie 29/14, 64-000 KoScian lub pocztq 
elektronicznq: sp3pnr@go2.pl, nie pdi- 
niej niz 7 dni po kazdej turze. Decyzje 
komisji sq ostateczne. Wyniki po kaz- 
dej turze b^dq ogfaszane w komunika- 
cie ZT PZK i na stronie internetowej OT 
PZK (www.sp3pnr.hg.pl), a wyniki 
ostateczne dodatkowo w prasie krbtko- 
falarskiej. 

IARU Region 1 UHF Microwave 
Contest, 6/7 pazdziernika 2001 


S.O. - 432MHz 

1 SP6LTC/6 33534 

2 SP9EWO/9 32462 

3 SP9EWU 30780 

4 SP6MLK/p 30461 

5SP1EOI 29372 

M.O. - 432MHz 

1 SQ6W 37418 

2 5P6jLW/p 1588 

5.0. - 1,3GHz 

1 SP6GWB/p 7888 

2 SP9FG 7465 

3 SP6LB/m 5658 

4SP1MVG 5307 

5SP1EOI 5212 

M.O. - 1,3GHz 

1 SP6JLW/p 2483 

5.0. - 2,3 GHz 

1 SP6GWB/p 3382 

2 SP9FG 2314 

3 SP9SOO 1 95 

4SP3DRT 66 

5 SP3BEK 60 

5.0. - 5,7GHz 

1 SP6GWB/p 1690 

S.O. - 10GHz 

1 SP6GWB/p 3241 

2 5P9FG 1660 

3 SP9SOO 597 

4 SP3BEK 250 

5 SP2NJI 69 
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Nastuch radiowy KF 


Choc wciqz obserwuje si? wzrost liczby 
dostgpnych stacji UKF, charakteryzujqcych 
si? bardzo dobrq, porownywaln? z CD, 
jakosciq odbioru oraz znacznymi naktadami 
technicznymi i finansowymi - zasi?g 
odbioru w tym pasmie nadai pozostaje 
lokalny. 



Sprz$t nasluchowca (fot. Grzegorz Wasiluk). Antena 
- pipciometrowy kabel o przekroju 2mm. Pod odbiornikiem 
globalnym Sony SW7600 zeszyt nasiuchowca. 


Dzi^ki wykorzystaniu wlaSciwosci jonosfery, odbi6r radio- 
wy na falach krotkich w skali globalnej wciqz nie wymaga 
cluzych naktaddw finansowych. Duzy zasi^g wiqze si§ tutaj 
z unikalnq wfaSciwos'ciq fal krotkich, polegajqcq na wielo- 
krotnym odbiciu fali od zjonizowanych warstw jonosfery i od 
powierzchni ziemi. 

Poniewaz w zakresie fal krdtkich pracujq zarowno stacje 
broadcast ngowe, jak i stacje amatorskie, warto przypomnied 
ich lokal izacj^ (podzakresy). 

Podzial fal na podzakresy: 


pasmo |mj 

rodzaj podzakresu 

cz?stolliwo!>d |kHz| 

160 

amatorskie 

1810-1980 

90 

tropikalne 

3200-3400 

80 

amatorskie 

3500-3800 

75 

radiowe 

3900-4000 

60 

tropikalne 

4750-5060 

49 

radiowe 

5950-6200 

41 

radiowe 

7100-7300 

40 

amatorskie 

7000-7099 

31 

radiowe 

9500-9900 

30 

amatorskie 

10100-10150 

25 

radiowe 

11650-12050 

22 

radiowe 

1 3600-1 3800 

19 

radiowe 

15100-15600 

17 

amatorskie 

18065-18170 

16 

radiowe 

17550-17900 

15 

amatorskie 

21000-21449 

13 

radiowe 

21450-21850 

12 

radiowe 

24890-24990 

11 

radiowe 

25650-26100 

11 

amatorskie (CB) 

26965-27405 (26065-27985) 

10 

amatorskie 

28000-29700 


Zakresy cz$stotHwo6ci radiowych (broadcastingowych) 
wykorzystywane w rdznych rejonach swiata: 


MW 

laponia 
520-1 630kHz 

Europa 

520-1 630kHz 

USA 

520-1 630kHz 

LW 

X 

1 50-360kHz 

X 

MB 

2,3-5,2MHz 

X 

2,3-5,2MHz 

SW1 

5,9-6,3MHz 

5,9-6,3MHz 

5,9-6, 3MHz 

SW2 

7,0.7,5MHz 

7,0-7,5MHz 

7,0-7, 5MHz 

SW3 

9,5-1 0MHz 

9,5-1 0MHz 

9,5-1 0MHz 

SW4 

1 1 ,5-1 2MHz 

1 1,5-1 2MHz 

1 1,5-1 2MHz 

SW5 

15,1-1 5, 6MHz 

15,1-1 5, 6MHz 

1 5,1-1 5,6MHz 

SW6 

17,45-1 7, 95MHz 

17,45-1 7, 95MHz 

17,45-1 7, 95MHz 

SW7 

21 ,4-21 ,9MHz 

21 ,4-21 ,9MHz 

21,4-21,9MHz 


Do odbioru stacji krtftkofalowych AM mozna wykorzystac 
nawet zwykiy odbiornik radiowy z zakresem KF. Po dofqcze- 
niu do fabrycznej anteny teleskopowej paru metrow miedzia- 
nego drutu, mozna liczyc na dobry odbidr wielu rozgfoSni 
europejskich. Jednak wi^kszy komfort odbioru, a takze wi$k- 
sze prawdopodobieristwo na odbior stacji DX-owych oraz 
stacji amatorskich, zapewniajq tak zwane odbiorniki global- 
ne, w tym z cyfrowym wybieraniem cz^stotliwosci, przysto- 
sowane do odbioru CW i SSB. 

Zatem jesli naprawd^ chcemy pozostawac w kontakcie ze 
swiatem, wszystkich waznych informacji dostarczq nam od- 
biorniki globalne. Wiele informacji na temat takich wfasnie 
odbiornikow w dalszej cz^sci tego numeru. 

Andrzej Janeczek 
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Na progu XXI wieku nadal 
nie maleje zainteresowanie 
odbiorem stacji 
kmtkofalowych. Mozna 
nawet zauwazyc pewien 
mechanizm nappdzajgcy: 
mnogosc rozglosni 
swiatowych nadajpcych 
audycje radiowe w zakresie 
KF (1,6-30MHz) rodzi 
zainteresowania firm 
elektronicznych produkcjq 
coraz to nowoczesniejszych 
odbiomikow globalnych, 
iv ktorych wykorzystuje sip 
najnowsze zdobycze 
techniki (mikroprocesory, 
pamipci, syntezery 
czpstotliwosci. 

Wspdtczesne odbiorniki globalne 
maj$ zakres KF rozbudowany nawet do 
14 podzakresow oraz umozliwisj^ od- 
bior takze fal dlugich, Srednich i UKF. 

W kraju, oprocz popularnych domo- 
wych odbiomikow strojonych analogo- 
wo y mozna takze kupic przystppne ce- 
nowo odbiorniki globalne z cyfrowym 
wybieraniem czpstotliwosci, przystoso- 
wane do wielu zakresow fal krotkich. 

Trzeba juz na wstppie dodac, ze sly 
szalnoSc dalszych stacji mozliwa jest 
tylko przy wyj^tkowo dobrej propaga- 
cji. Ponadto ci, ktorzy odczuwajq po- 
trzebp nastuchiwania radiofonicznych 
DX-ow, muszg liczyc sip ze znacznymi 
kosztami, przewyzszajqcymi czpsto ce- 
ny sredniej klasy teiewizora kolorowe- 
go. Nalezy takze uzbroic sip w cierpli- 
wosd, bo takie zabawki sprowadza sip 
do naszego kraju prawie wyl^cznie na 




specjalne zamowienia indywidualne. 

Z listow docieraj^cych do redakcji 
wynika, ze te bardziej rozbudowane 
(drozsze) odbiorniki globalne, umozli- 
wiaj^ce odbior SSB i CW, s^ z powo- 
dzeniem wykorzystywane do nasfuchu 
stacji amatorskich DX-ow. 

KilkanaScie odbiomikow globalnych 
juz opisywalismy na famach SR. Ponie- 
waz jednak wciqz powstajq nowe mo- 
dele, postanowil'ismy zaprezentowac 
kilka wybranych odbiomikow global- 
nych, zarowno analogowych jak i cyf- 
rowych, starszych i nowszych model i 
dostppnych w kraju. 

Odbiorniki Sony 

Obserwujqc rynek krajowy lub 
chocby ogloszenia w Rynku i Gieldzie 
latwo zauwazyc, ze najwipcej w Polsce 
jest w uzyciu odbiomikow globalnych 
firmy Sony. Warto wipe przyjrzec sip 
dokladniej najczpsciej spotykanym mo- 
delom tej firmy. 

Seria dostppnych odbiornikdw glo- 
balnych Sony obejmuje nastppujqce 
modele: ICF-SW 7600G (zast^piony od 
kwietnia 2001 roku wersj^ ICF-SW 
7600 GR), ICF-SW 2010, ICF-SW 55 
(juz nie jest produkowany), ICF-SW 77, 
ICF-SW 100S, ICF-SW 1000T, ICF-SW 
07 (model z kwietnia 1999 r. z aktywn^ 
antenq odbiorczq AN-LP 2). 

Picrwszy model z serii 7600 pojawil 
sip na rynku juz w 1978 r, (ICF-7600 
W) i mial pojedynez^ syntezp czpstotli- 
wosci na zakresie AM. W 1983 r. jego 
nastppea ICF-7600 A (ICF-SW 7600 D) 
mial juz podwojnq syntezp. 

W efekeie ulepszania konstrukcji 
w 1987 r. powstal ICF-7600 DA pokry- 
waj^cy zakres fal dlugich (150-531 kHz 
z krokiem strojenia 3kHz), sreclnich 
(531-3 61 5kHz z krokiem 9il0kHz), 
krotkich {1 61 5-29999kHz z krokiem 
5kHz) i UKF (76-108MHZ z krokiem 
100kHz). Odbiornik umozliwial odbior 
SSB i mial wyjscie do nagrywania, wy- 
jscie stereo sluchawkowe, 10 pamipci 
czpstotliwosci na wszystkich zakre- 
sach, przefqcznik DX/Local redukuj^cy 
sygnaf o 1 8dB, zasilanie z 4 baterii R6. 

W 1 991 r. pojawil sip calkowicie no- 
wy model ICF-SW 7600, ktorego uda- 
nym nastppe^ by! ICF-SW 7600 G (pro- 
dukowany do korica 2000 r.). 

ICF-SW 7600 G to odbiornik z tune- 
rem, z podwojn^ cyfrow^ syntezp czps- 
totliwosci (I p.cz. 55,845MHz; II - 


rniki gl 

455kHz i UKF - 10,7MHz). W tej chwi- 
li ma on detektor synchroniczny z moz- 
liwosci^ odbioru SSB (USB/LSB z rpez- 
nym dostrojeniem pokrptlem ±1,5kHz), 
umozliwiaj^cy bezzakloceniowy od- 
bior w zakresie AM (przel^cznik DX/ 
LOCAL - tlumik sygnalu o 18dB). De- 
tektor synchroniczny dokonuje wytlu- 
mienia zaklocen spowodowanych 
przez kanaly sqsiednie i wyrownuje po- 
ziom sygnalu w przypadku wystppuj^- 
cego na falach krotkich zanikania fali 
(fading). Odbiornik ma tzw. "ciche stro- 
jenie", co zapewnia przeszukiwanie fal 
krotkich z szybkosci^ 8 krokow/s z wy- 
ciszeniem zaklocen i szumow. Stroje- 
nie odbiornika odbywa sip na poszcze- 
golnych zakresach nastppuj^cymi kro- 
kami: UKF - 50kHz, dlugie - 1 i 9kHz, 
srednie - 1,9kHz. 22 pamipci w zakre- 
sie AM i 1 0 w zakresie UKF (+ 2 pamip- 
ci). Zasilanie z 4 baterii R6 lub siecio- 
we 6V/700mA, czy tez zakumulatora 
AC-E60HG (istnieje tez mozliwo^d za- 
silania z akumulatora samochodowego 
12V). Wymiary: 191 xl 1 8x32mm. Wa- 
ga: 61 5g z bateriami. 

Wedlug opinii uzytkownikow Sony 
ICF-SW 7600 G jest odbiornikiem glo- 
bal nym o dobrych parametrach odbior- 
ezyeh z funkejami niespotykanymi 
w innych odbiornikach o zblizonej ce- 
nie (GRUNDIG Yacht Boy 400 i SAN- 
GEAN ATS 808 i 909). Charakteryzuje 
sip dobrq selektywnosci^ na wszystkich 
zakresach, umozliwia poprawny odbior 
odleglych stacji w zakresie AM. W po- 
rownaniu z innymi modelami firmy So- 
ny (z wyjstkiem 1CF-201 0 i ICF-SW 77 
zaliczanymi do modeli stolowych) 
ICF-SW 7600 G jest odbiornikiem pod- 
roznym naj bardziej dopracowanym od 
strony technicznej i uzytkowej. 

ICF-SW 7600 GR pojawil sip na 
wiosnp ubieglego roku. Nowosci^ 
w tym modelu jest 1 00 komorek pamip- 
ci (10 bankow pamipci razy 10 stacji 
bez mozliwoSci wpisania nazwy stacji) 
nie wykasowujcjcych sip po wyjpciu ba- 
terii, dwa ustawienia zegara na czas lo- 
kalny i UTC (przelqczanie z czasu zi- 
mowego na letni), zakres FM od 76 do 
108kHz, wymiary: 190x119x35 mm, 
waga 608g, moc 380mW, srebrzysta 
obudowa (pozostale parametry jak 
w ICF-SW 7600 Gh 

W porownaniu z ICF-SW 7600 G m- 
ne odbiorniki Sony mozna scharaktery- 
zowac nastppuj^co: 
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ICF-SW 100 - strojenie co 100Hz/ 
AM, mniejsza moc nn.cz. (25 OmW), 
krotsza praca na bateriach (17 godzin), 
mniejsza czutosc i selektywnoSc, 50 
pami^ci z mozliwosciei wpisania nazw 
stacji, waga ok. 200g. 

ICF-SW 55 - brak detektora synchro- 
nizacji, duza waga (ok. 1 kg z bateria- 
mi) i wymiary, bardzo krbtki czas pracy 
na bateriach (9 godzin). 

ICF-SW 1000 T - radio + magneto- 
fon, krotki czas pracy na bateriach, wy- 
soka cena (ok. 650 USD). 

ICF-SW 07 w obudowie podobnej 
do notebooka, krdtki czas pracy na ba- 
teriach. Odbiornik umozliwia nasluch 
radio CB i krbtkofalowych stacji ama- 
torskich. 

ICF-SW35 - przenosny odbiornik 
wielozakresowy (tuner z cyfrowq synte- 
z^ cz^stotliwosci, programowanie 50 
stacji). 

/C-5VV70 - przenosny odbiornik wie- 
lozakresowy (analogowy, 9 zakresow 
KF). 

IC-SW1 1 - przenosny odbiornik wie- 
lozakresowy (tuner z cyfrow^ syntez^ 
cz^stotliwoSci, programowanie 50 sta- 
cji). 

Yacht Boy firmy Grundig 

Kolejn^ znanq firm^ dostarczajqcq 
na rynek odbiorniki globalne jest Grun- 
dig z seriq modeli Yacht Boy. 

Yacht Boy 400 firmy Grundig jest 
nadal jednym z lepszych odbiornik6w 
globalnych dost^pnych w kraju. Pod- 
stawowe parametry i moziiwosci pracy 
tego odbiornika: 

- zakresy: fale UKF (FM-87,5... 
108MHz), srednie (MW-520...1 710 
kHz lub 527. ...1 606kHz), dlugie (LW- 
1 44. ..353kHz lub 1 49.. .283kHz) i ca- 
1y zakres fal krbtkich od 1,6 do 
30MHz (wykaz w dalszej cz^sci), 

- wzakresie AM podwojna przemiana 
cz^stotliwo^ci (55,85MHz, 455kHz), 
w zakresie FM pojedyncza (10,7MHz), 

- odbior stereo UKF przez sfuchawki, 

- mozliwosc bezposredniego wprowa- 
dzania cz^stotliwosci na falach krot- 
kich, 

- demodulacja pasma jednowst^gowe- 
go(SSB), 

- przel^cznik szerokosci pasma dla fal 
s'rednich, 

- antena ferrytowa dla fal srednich 
i dlugich, 

- antena teleskopowa dla fal UKF 
i srednich, dodatkowa antena typu 
throw, 

- wielofunkcyjny wyswietlacz LC, 

- automatyka wyi^czania: programo- 
walna w zakresie od 1 0 do 60 minut, 

- gniazda do sfuchawek stereo i anteny 
zewn^trznej, 

- wymiary: 18x12x13,7cm, 

- waga: 590g (bez baterii), 

- obudowa: antracyt. 



Yacht Boy 400 

Do zasi Ian ia odbiornika mozna wy- 
korzystac 6 baterii 1,5V (R6) lub zasto- 
sowac zewn^trzne zrodto zasilania pr$- 
du stalego 9V. 

Jeszcze wi^cej moziiwosci ma od- 
biornik Yacht Boy 500 f posiadaj^cy bo- 
gate wyposazenie w pot<tczeniu z nie- 
zwyktq wprost wytrzymafoSciq (drozszy 
od poprzednio opisanego). 

Podstawowe parametry odbiornika 
Yacht Boy 500: 

- fale UKF, srednie, dlugie i caly zakres 
fal krbtkich od 1,6 do 30MHz, 

- wzakresie AM podwbjna przemiana 
cz^stotliwoSci, 

- na falach UKF odbior przez sluchawki, 

- tabela ROM: przy zastosowaniu pa- 
mi^ci wewn^trznej mozna wywotac 
9 stacji o ogbinej liczbie cz^stotli- 
wo£ci 90, 

- mozliwosc bezposredniego wprowa- 
dzania cz^stotliwosci na falach krot- 
kich, 

- wyswietlacz danych pokazuj^cy 
cz^stotliwo*?c, zakres, miejsce w pa- 
mi^ci, dfugosc fali w metrach, stereo, 
nat^zenie pola, stan nafadowania ha- 
ter if, nazw^ stacji (8 znakow), RDS, 
USB, LSB, szerokosc pasma, czas 
rzeczywisty, czas wyl^denia, czas 
budzenia, 

- alfanumeryczny wskaznik nazwy na- 
dajnika za pomoc^ programowal- 
nych liter/cyfr (w przypadku nadajni- 
kow RDS automatyczne wyswietlanie 
nazwy stacji), 

- regulacja barwy dzwieku I* 
(muzyka/mowa), mozliwosc j 
dolqczenia wzmacniacza 
diwi^ku, 


Yacht Boy 500 
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Lqcznosc 



Yacht Boy 208 


- antena ferrytowa dla fal Srednich 
i dtugich, 

- antena teleskopowa dla fal UKF 
i srednich, dodatkowa antena typu 
throw, 

- automatyka wyfqczania: programo- 
walna w zakresie od 1 0 do 60 minut, 

- gniazda do sfuchawek stereo i anteny 
zewn^trznej, 

- wymiary: 1 1,3x1 8, 6x4,1 cm, 

- waga: 560g (bez baterii), 

- obudowa: czarnoszara. 

Yacht Boy 208 jest analogowym od- 
biornikiem klasy popularnej, przystoso- 
wanym do odbioru 9 pasm, w tym KF: 
4, 6-21, 95MHz. 


Odbiorniki Sangean 

Duzy wybor odbiornikow global- 
nych oferuje firma Sangean. W kraju 
odbiorniki te sq oferowane m.in. 
w sprzedazy wysyfkowej firmy Conrad 
Electronic. 

Ponizej nieco wi^cej wiadomosci na 
temat najdrozszego modelu ATS-909, 
umozliwiajqcego nasfuch SSB i CW, 
a nast^pnie kilka sfdw o modelach tari- 
szych (bez SSB i CW). 

Sangean ATS-909 jest jednym z od- 
biornikdw globalnych przydatnych tak- 
ze dla krotkofalowcow, o parametrach 
zblizonych do ICF-SW7600G czy 
Yacht Boy 500. 

Oto podstawowe parametry i mozli- 
wo$ci pracy tego urzqdzenia: 

- fale UKF (FM-87, 5.. .108MHz), $red- 
nie (MW-520...1 71 0kHz), dfugie 
(LW-153...519kHz) i cafy zakres fal 
krdtkich (KW-1,71 do 30MHz). Od- 
biornik ma mozliwoSc bezstopniowe- 
go nastawiania stacji (w zakresie 
51 3. ..29999kHz), panned 307 stacji 
radiowych (261 na KW, 18 w MW/ 
FM, 9 w LW, plus jedna stacja uprzy- 
wilejowana), auto scan, auto tuning, 
r^czne dostrajanie (przydatne szcze- 
golnie przy CW i SSB). 

- w zakresie AM podwdjna przemiana 
cz^stotliwo^ci, a w zakresie FM poje- 
dyncza, 

- demodulacja pasma jednowst^gowe- 
go (SSB), 

- RDS (radio data system na FM), 

- indywidualne nazewnictwo znale- 
zionej stacji, 

- cyfrowy zegar z budzikiem, 

- 42 czasy mi^dzynarodowe do zapro- 
gramowania. 



- automatyczne nastawiania czasu ze- 
garowego na stacjach FM z sygnafem 
RDS-CT, 

- funkcja blokady szumdw, 

- wielofunkcyjny podswietlany wy- 
Swietlacz LCD (m.in.: cz^stotliwosc, 
nazwa stacji, czas, wskaznik sily syg- 
nalu, stan baterii), 

- odbior stereo UKF przez sfuchawki, 

- przetqcznik szerokoSci pasma (szero- 
kopasmowy/wqskopasmowy), 

- antena ferrytowa dla fal Srednich 
i dfugich, 

- antena teleskopowa dla fal UKF 
i Srednich, dodatkowa antena typu 
throw, 

- gniazda do sfuchawek stereo i anteny 
zewn^trznej KW, 

- wymiary: 210x127x38mm, 

- waga: 850g (bez baterii), 

- obudowa: kolor srebrny (futeraf). 

Do zasilania odbiornika mozna wy- 
korzystatf 4 baterie 1,5V (R6) lub zasto- 
sowac zewn^trzne zrodfo zasilania prq- 
du stafego 6V. 

Sangean ATS-404 jest cyfrowym od- 
biornikiem umozliwiajqcym zapami^- 
tanie do 45 stacji (1 8 - UKF, 1 8 - KF, 9 - 
$R). 




Zakresy: FM: 88-108MHz, MW: 
520-1 710kHz, KF: 2,3-26,1 MHz. 

BezpoSrednie wprowadzanie cz^s- 
totliwo^ci za pomocq klawiszy. 
Pozostafe parametry: 

- maksymalna moc m.cz.: 200mW, 

- zasilanie: 6V (4x1,5V/R6), 

- wymiary: 1 65x1 00x34mm, 

- waga: 0,35kg, 

- kolor: srebrny. 

Sangean SGS-622 jest analogowym 
odbiornikiem klasy popularnej, przy- 
stosowanym do odbioru 1 2 pasm o na- 
st^pujqcych zakresach: 

FM: 87,5-1 08MHz, MW: 530- 
1710kHz, SW1 : 4,75-5, 06MHz, SW2: 
5, 90-6, 20MHz, SW3: 7,1 0-7,35MHz, 
SW4: 9, 40-9, 90MHz, SW5: 11,60- 
1 2,1 0MHz, SW6: 1 3,57-1 3,87MHz, 
SW7: 15,1 0-1 5,80MHz, SW8: 17,50- 
1 7,90MHz, SW9: 1 8,90-1 9,02MHz, 
SW10: 21, 45-21, 85MHz. 

Pozostafe parametry: 

- maksymalna moc m.cz.: 200mW, 

- zasilanie: 4,5V (3x1 ,5V/R6), 

- wymiary: 164x90x33mm, 

- waga: 0,24kg, 

- kolor: srebrny. 

Inne odbiorniki cyfrowe 

Roberts R99144 jest cyfrowym od- 
biornikiem globalnym o parametrach 
zblizonych do Sangean ATS-909. Uzy- 
teczne zakresy: UKF (FM-87, 5... 
108MHz), srednie (MW-520...1 71 0 
kHz), dfugie (LW-1 53...51 9kHz) i cafy 
zakres fal krotkich (KW-1,71 do 
30MHz). Ma takze mozliwoSc odbioru 
emisji CW i SSB. 

Philips AE 3650 jest cyfrowym od- 
biornikiem klasy popularnej wyposazo- 
nym w zegar cyfrowy, przystosowanym 
do odbioru 13 pasm fal krdtkich, a tak- 
ze UKF i $R. 
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Zakresy: 

FM: 87,5-1 08MHz, MW: 552-1 620kHz 
KM : 1 20/90/75/60/49/41 m 
KF2: 31/25/22/19/16/1 3/1 1 m 

Odbiornik Satelit 800 Millenium fir- 
my Crundig jest, jak dotychczas, naj- 
lepszym i najdrozszym cyfrowym od- 
biornikiem globalnym. Umozliwia od- 
bior w nast?pujqcych zakresach cz?s- 



tolliowsci: 0,1 -30MHz/AM, USB, LSB; 
87-1 08MHz/FM; 118-137MHz AM 
(raster strojenia: 100Hz; zasilanie: 9V; 
wymiary: 520x245x205mm; masa: 
6,6kg). 


Satelit 800 Millenium 

Proste odbiorniki analogowe 

Innq grup? stanowiq proste i tanie 
odbiorniki analogowe. Jedn^ z firm 
produkuj^cych taki sprz?t jest Elta, kto- 
rej wyroby znajduj^ si? w super- i hi- 
permarketach na terenie kraju. 

elta 3552 to 1 0-zakresowy odbiornik 
radiowy: zakres UKF/SR oraz 8xKF, 
wbudowana antena teleskopowa, 
gniazdo sluchawek, podswietlana ska- 
la, mozliwosc podlqczenia zasilania 
zewn?trznego, zasilanie bateryjne 
2xR20, kolor czarny, wymiary: 



elta 3554 



8-zakresowy miniodbiornik elta 
3554 : zakres UKF/SR oraz 6xKF, po- 
kr?tlo dostrajania do stacji radiowych, 
wyswietlacz LED dla UKF oraz SR/KF, 
antena teleskopowa UKF/KR + wbudo- 
wana antena ferrytowa SR, gniazdko 
sluchawek 3,5mm, uchwyt, zasilanie 
bateryjne (2x R6), kolor czarny, wymia- 
ry: 1 30x72x26mm, waga: 250g. 

Odbiornik 12-zakresowy elta 3570 : 
zakres UKF/SR oraz 1 0xKF, antena tele- 
skopowa, praktyczny uchwyt, gniazdko 
sluchawkowe, wskaznik dostrajania 
LED, mozliwosd podlqczenia do sieci, 
zasilanie bateryjne (2xR6, kolor brqz, 
wymiary: 1 65x90x30mm, waga: 300g. 

Odbiornik 6-zakresowy elta 3556 : 
zakres UKF/SR oraz 4xKF, gniazdko slu- 
chawek, antena teleskopowa, mozli- 
wo£c podlqczenia do sieci, zasilanie 
bateryjne (2x R6), kolor czarny, wymia- 
ry: 190x105x40mm, waga: 370g. 

Rowniez koreahska firma VATECH 
oferuje kilka podobnej klasy modeli 
(R-808, ff-909). 

Strojenie odbiornika 

Strojenie stacji w zakresie FM moze 
odbywac si? r?cznie, automatycznie, 
bqdz za pomoc^ przyciskow cyfro- 
wych. Podczas strojenia r?cznego na- 
ciska si? przycisk TUNING, przy czym 
kazde wcisni?cie tego przycisku (gora- 
dol) zmienia cz?stotliwosc (zazwyczaj) 
o 50kHz. Jezeli przycisk ten b?dzie 
wcisni?ty i przytrzymany, to cz?stotli- 
wosd b?dzie przeszukiwana w skokach 
po 50kHz z duzq szybkosci^, az do 
momentu zwolnienia przycisku. Przy 
strojeniu automatycznym nast?puje 
przeszukiwanie automatyczne po wcis- 
ni?ciu przycisku AUTO TUNING. 


Elementy regulacyjny wyst?pujqce 
na obudowach wi?kszosci 
odbiornikow globalnych: 

ON/OFF - zal^czenie zasilania od- 
biornika, 

SLEEP - przycisk do wprowadzania 
czasu zasypiania, 

AUTO - przelqczenie pomi?dzy trze- 
ma funkcjami budzenia: radiem, syg- 
nalem dzwi?kowym, wyl^czeniem, 
ONTIME-czas I/ll, 

FREE - wskazuje wolne pozycje pa- 
mi?ci, 

STORE - wprowadzanie do pami?ci 
stacji, 

TM - wybieranie zakresu FM (UKF), 
AM - wybieranie zakresu AM, 

RESET - kasowanie danych wprowa- 
dzonych do pami?ci, 

LOCK - zabezpieczanie przyciskow 
z wyjqtkiem ON/OFF, SNOOZE, 
FREQU/METER - wprowadzanie 
cz?stotliwosci, 

MEMO - wybieranie pozycji 1... 
w kolejnosci wzrastajqcej (malej^- 
cej), 

TUNING - r?czne strojenie krok po 
kroku, 

AUTO-TUNING - automatyczne 
strojenie stacji, 

SNOOZE - wylqczenie radia lub 
alarmu po obudzeniu, 

LIGHT - oswietlenie wyswietlacza, 
Po prawej stronie obudowy odbior- 
nika znajduj^ si? nast?puj^ce ele- 
menty regulacyjne: 

FINE TUNING - strojenie precyzyjne 
przy odbiorze jednowst?gowym SSB, 
SSB - wlqczanie i wylqczanie trybu 
SSB, 

TONE - regulacja barwy dzwi?ku, 
VOLUME - regulacja gloSnoSci, 
STEREO MONO - przelqcznik 
mono/stereo (FM), 

WIDE NARR - przel^cznik zmiany sze- 
rokoSci pasma AM: w^skie/szerokie, 
DX/LOCAL - przel^cznik czulosci 
(odbior stacji dalekich/odbior stacji 
bliskich. 

Na wskazniku cyfrowym, oprocz 
wartosci cz?stotliwosci odbieranej 
stacji, mogq byd wySwietlane nast?- 
puj^ce komunikaty lub wartosci: 

- czas budzenia/wl^czenia, 

- wskazanie czasu zegara (budzenia/ 
zasypiania), 

- strojenie/wskaznik nat?zenia od- 
bieranego sygnalu, 

- wskazanie sposobu budzenia, 

- wskaznik odbioru audycji stereo, 

- pozycja pami?ci, 

- skok strojenia, 

- wskaznik pasma w metrach. 

Na s'ciance odbiornika moze bye za- 
montowana antena teleskopowa do 
odbioru w zakresach FM i SW, gnia- 
zdo sluchawkowe oraz gniazdo zasi- 
lania zewn?trznego. 
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R-808 - 
kieszonkowy 
odbiornik 
globalny (8 
pasm AM/ 
FM/bxKF). 


R-909 - przenosny odbiornik globalny 
(9 pasm AM/FM/7xKF). 


Wcisni?cie na chwil? ww. przycisku 
powoduje przeszukiwanie w kierunku 
wyzszych cz?stotliwosci, zas wcisni?- 
cie na dluzej - uruchamia przeszukiwa- 
nie w kierunku nizszych cz?stotliwosci. 
Funkcja przeszukiwania zmienia cz?s- 
totliwosc w skokach co 50kHz. Odna- 
lezienie pierwszej stacji o dostatecz- 
nym do odbioru poziomie sygnatu po- 
woduje zatrzymanie funkcji przeszuki- 
wania. Poszukiwanie moze bye ponow- 
nie uruchomione nast?pnym weisni?- 
ciem ww. przycisku (odpowiednio na 
chwil? lub na dluzej). 

Strojenie cz?stotliwosci w zakresie 
AM odbywa si?, podobnie jak w zakre- 
sie FM, przyeiskami TUNING (r?cznie) 
lub AUTO TUNING (automatyeznie), 
przy czym najpierw ustala si? przyeis- 
kiem AM pasrno LW/MW/SW, a nast?p- 
nie ustala si? skok strojenia (przyeisk 
STEP). 

Jezeli cz?stotliwosc stacji jest znana, 
to mozna jq wprowadzic bezposrednio 
z klawiszy cytrowych. Mozna wpisac 
wartosc \v MHz, kHz lub w metrach. 
Po podaniu odpowicdniej warto^ci na- 
ciska si? przyeisk FREQU/METER (wy- 
brane pasmo moze bye wskazywane na 
wyswietlaczu). 

Bardzo uzytecznym klawiszem jest 
STORY, bowiem za jego posrednict- 
wem mozna wprowadzic do pami?ci 
kazdq nastrojonq cz?stotliwosc. Ustalo- 
nq wartosd zapami?tywanej cz?stotli- 
wosci wpisuje si? fqcznie z nadanym 
numerem pami?ci. Wybieranie stacji 
z pami?ci odbywa si? za pomocq przy- 


cisku pami?ci MEMO. Wskazywanie 
wolnych pozycji pami?ci odbywa si? 
za pomocq przycisku FREE. 

Dla poczqtkujqcych nasluchowcbw 
moze przydac si? informaeja, ze krot- 
kofalowcy nie pracujq juz tradycyjnq 
emisjq AM i z latwosciq w amatorskim 
zakresie fal krotkich napotka si? sygna- 
fy zupelnie nieczytelne (dotyezy takze 
emisji cyfrowych). 

Amatorskie (jak i profesjonalne, np. 
wojskowe, morskie...) staeje w zakresie 
KF pracujq technikq jednowst?gowq 
(SSB), dlatego odbior tych sygnalow od- 
bywa si? w pozycji NARR, czyli wqski 
zakres (SSW w pozycji ON). Przy wy- 
szukiwaniu stacji SSB moze bye po- 
moeny wskaznik dostrojenia TUNING, 
ktory wychyla si? w takt modulacji 
(mowy). Poczqtkowo strojenie przepro- 
wadza si? z krokiem 1kHz (STEP-1). 
Koncowe dostrojenie przeprowadza si? 
pokr?tlem FINE TUNING na najbar- 
dziej czytelny sygnal. Pokr?tlem tym 
mozna takze poprawic jakosc odbioru 
w zakresach AM, jezeli wystqpiq inter- 
ference. 

Obsluga odbiornika globalnego mo- 
ze wydac si? na poczqtku nieco skom- 
plikowana, ale po pewnym treningu 
wydaje si? bardzo prosta i logiezna, 
zwfaszcza jesli jest dost?pna instrukeja 
obstugi w j?zyku polskim. 



Ceny (w euro) wybranych 
odbiornikdw globalnych i kart 
radiowych (wg WRTH 2001) 

AOR AR8200 Mkll 

Grundig Yacht Boy 207 

Grundig Yacht Boy 305 . .i&SS 

Grundig Yacht Boy 400 

Grundig Yacht Boy 500 

Grundig Satelit 800 Millenium 

Icom ICR-10 

Panasonic 

Philips AE-3625 

Roberts R991 5 

R Shack DX-394 


Sangean ATS-404 

Sangean ATS-606 

Sangean ATS800A 

Sangean ATS-808 

Sony ICF-SW10 

Sony ICF-SW30 

Sony ICF-SW40 

Sony ICF-SW1 00E/S 

Sony ICF-SW600 

Sony ICF-SW7600G 

Sony ICF-SW1000T 

Ten Tec RX320 

Yaesu VR-500 


Yupiteru MVT-7300 

Yupiteru MVT-900EU Mkll 

WinRadio 1 550e 

WinRadio 3T50e ................ 



Odbiorniki-przystawki do PC 

Odbiorniki-przystawki do kompute- 
ra osobistego PC zyskujq coraz wi?kszq 
popularnosc. 

W celu poslugiwania si? urzqdze- 
niem wymagany jest komputer klasy PC 
z procesorem Intel 486DX4 lub lep- 
szym (zalecane jest Pentium od 
100MHz). Komputer powinien dyspo- 
nowacf przynajmniej 10MB wolnego 
miejsca na dysku stafym, jak rowniez 
posiadac pami?c RAM min. 16MB. 
Oprogramowanie jest dostarezane 
na dyskietkach (konieezny jest na- 
p?d 3,5", jak rowniez wolny port 
szeregowy RS-232C). Monitor 
komputera powinien charaktery- 
zowac si? rozdzielczosciq co naj- 
mniej 640 x 480 pikseli. 

Stacj? mozna wybrac kilko- 
ma sposobami, m.in. przez 


Icom IC-PCR 1000 


wprowadzenie cz?stotliwosci z klawia- 
tury komputera, przez wybor cz?stotli- 
wosci uprzednio zarejestrowanej w pa- 
mi?ci lub przez obracanie wirtualnym 
pokr?tlem strojenia. 

Icom IC-PCR 1000 jest najpopular- 
niejszym odbiornikiem radiokomunika- 
cyjnym - modemem zewn?trznym do 
komputera PC w Polsce. 
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Hardware'owe j^dro urzqdzenia mozna obslugiwad za 
pomocq trzech roznych wirtualnych plyt czofowych. 

Parametry loom IC-PCR 1000: 

- zakres cz^stotliwosci: 1 0kHz... 1,3MHz, 

- krok przestrajania/dokladnosc odczytu: 1 Hz, 

- emisje: FM, AM, SSB i CW, 

- czulosc: 0,63pV/FM (0,5pV pomi^dzy 50 a 60MHz) za 
kazdym razem przy 12dB SINAD i pasmie o szerokoSci 
15kHz; 0,5pV dla SSB/CW pomi^dzy 1,8MHz a 1,3MHz < 
(IpV pomi^dzy 500kHz a 1,8MHz, jak rowniez 0,4pV 
pomi^dzy 50 a 60MHz, za kazdym razem przy 1 0dB 
S+N/N; AM okolo 2,5pV przy 10dB S+N/N; FM-szeroko- 
pasmowy - okolo 1 ,6pV pomi^dzy 50 a 60MHz. 

- zakres przestrajania: 1 ,2kHz, 

- i lose miejsc w pami^ci: 1 000, 

- szybkosc skanowania: 20 kanalow/s, 

- moc wyjsciowa m.cz.: 20m W, 

- zasilanie: 1 3,8V/700mA, 

- wymiary: 1 26x30x200mm, 

- waga: okolo 1 kg. 

W Ten-Tec RX 320 zastosowano m.in. DSP. 34 wbudo- 
wane filtry pozwalajqce zmieniac selektywnosd w zakresie 
od 300 do 8000Hz. 

Na ekran monitora mozna przywolac plyt$ czolowq od- 
biornika oraz okna pami^ci i analizatora widma. Strojenie 
odbywn si£ ze skokiem 10, 5, 1kHz, 100 i 10Hz. Bardzo ^ 
dobrze dziala analizator widma, ktory umozliwia sledzenie 
sytuacji na pasmach o szerokosci: 1500, 750, 300, 150, 75, 

30 i 3kHz. Pozostale parametry: 

- zakres cz^stotliwosci: 1 00kHz...30 MHz, 

- emisje: AM, LSB, USB, CW, 

- czulosc: 0,3pV dla 10dB S+N/N (CW/SSB, 2,5kHz), 

- IP3:+10dBm, 

- zakres dynamiki: 90dB (pasmo 2,5kHz, odst$p 50kHz), 

- tlumienie p. cz.: >60dB, m 

- tlumienie sygnalow niepozqdanych: >60dB, 

- zasilanie: 13, 5... 15V DC, 

- wymiary: 7,6x1 5,9x1 6,5cm, 

- masa: 1,14kg. 


Przedstawione powyzej modele odbiornikow to tylko 
przyklady roznej klasy odbiornikow globalnych, dost^p- 
nychi takze w kraju. 

Aby miec swiat w zasi^gu r$ki podezas wakaeji czy urlo- 
pdw, warto pomyslec juz teraz o zakupie odpowiedniego 
odbiornika. 

Zach^camy uzytkownikow odbiornikdw globalnych do 
nadsylania na adres redakcji SR swoich uwag i testow, co 
z pewnosci^i b^dzie pomocne przy podejmowaniu decyzji 
o zakupie i wyborze najodpowiedniejszego urzqdzenia. 

Andrzej Janeczek 




Polska wyprawa DX-owa 
na wyspy Norfolk i Borneo 


Przygotowania do wyprawy 

Po mojej aktywnosci w 2000 roku 
z Monako (wspolnie z Henrykiem 
SP3FYM) nabralem wielkiej ochoty 
uczestniczenia w prawdziwej krotkofa- 
larskiej wyprawie DX-owej. 

Dlatego z wielkim zainteresowa- 
niem sledzilem prac? wypraw DX- 
owych organizowanych przez Europej- 
czykow oraz Japoriczykow. Z polskiej 
perspektywy bardzo przydatne byly 
uwagi moich gliwickich Kolegow, 
SP9FIH i SQ9LR, ktorzy w 2000 roku 
nadawali z wysp Francuskiej Polinezji 
(Markizy i Australe stanowiq od nie- 
dawna nowe podmioty DXCC) jak i Jur- 
ka SP9EVP, ktory nadawal z Wysp Co- 
cos i Christmas w poblizu Australii. 

Jurek, SP9EVP planowal ponowny 
wyjazd na jednq z wysp nalezqcych do 
Australii (miat waznq 1 rok wiz? austra- 
lijskq). Dowiedzialem si? o tym w maju 
2001 roku i juz po tygodniu zdecydo- 
walem sie, aby wybrac si? z nim na 
wspolnq ekspedycj? DX-owq. 

Poczqtkowo Jurek proponowal Lord 
Howe Island natomiast ja optowatem 
za Norfolk Island. Wszyscy DX-mani 
kojarzq wysp? Norfolk z najbardziej 
chyba znanq parq krotkofalowcow Ji- 
mem, VK9NS i Kirsti, VK9NL. Ich nieco 
mniejsza aktywnosc w ostatnich latach 
spowodowala, iz dla wielu krotkofa- 
lowcow s'wiata - a szczegolnie tych 
mlodszych stazem - ten podmiot DXCC 
stal si? wielce atrakcyjnym, szczegolnie 
na pasmach WARC. Po pewnym czasie 
moje argumenty przekonaly Jurka i za- 
cz?lismy przygotowania do wyprawy 
na Norfolk Island, VK9N. 

Na samym poczqtku ustalilismy iz 
b?dzie to wyprawa czlonkow PZK - 
SPDX Klubu. 

Po uzyskaniu przeze mnie wizy au- 
stralijskiej wielokrotnego przekraczania 
granicy (co okazalo si? pozniej warun- 
kiem koniecznym - jako ze wyspa Nor- 
folk nie nalezy do Australii!) - rozpo- 
cz?lismy zalatwianie licencji na naszq 
prac? z wyspy Norfolk. Duzq pomocq 
byla w tym przypadku dobra znajo- 
mosc przez Jurka aktualnych australijs- 
kich przepisow w tym zakresie i prze- 
tarcie przez niego rok wczesniej drogi 
do urz?du AAC w Perth, wydajqcego li- 
cencje dla krotkofalowcow. 

Juz pod koniec lipca obaj uzyskaliS- 
my licencje na prac? amatorskq w ete- 
rze z Norfolk Island jako: VK9KND - 
Jurek i VK9KNE -ja, a takze na prac? 



z Sydney - znaki wywolawcze to odpo- 
wiednio VK2JBQ i VK2JBR. 

Majqc stosowne licencje rozpocz?- 
lismy przygotowania techniczne do da- 
lekiej podrozy. Na tym etapie nieoce- 
niony okazal si? Internet. Dzi?ki stro- 
nom internetowym uzyskalismy peine 
rozeznanie w zakresie mozliwosci za- 
kwaterowania na wyspie Norfolk, prze- 
lotow z Sydney na tq wysp? a takze 
kosztow z tym zwiqzanych. Majqc do 
dyspozycji (tez na stronie internetowej) 
dokladnq map? tej wyspy - wraz z roz- 
mieszczeniem niektorych oferowanych 
domkdw - wybieramy polnocno - za- 
chodniq cz?sc wyspy na wzniesieniu 
Anson Bay Logde (byla to lokalizacja 
maksymalnie oddalona od QTH 
VK9NS/VK9NL). 

Na odpowiedniej stronie interneto- 
wej znajdujemy wszystkie informacje 
o wybranym domku, w tym zdj?cia je- 
go otoczenia (istotne ze wzgl?du na in- 
stalacj? naszych antcn) oraz o pozosta- 
lym wyposazeniu oferowanego domku. 


Korespondencja e-mailowa jakq prowa- 
dzil Jurek z wlaScicielami domku 
i uzyskane zapewnienia mozliwosci 
zainstalowania anten oraz mozliwosc 
poboru wi?kszej mocy z sieci utwier- 
dzily nas o trafnym wyborze. Wszystkie 
formalnosci (takze przez Internet) Iqcz- 
nie z grafikiem przelotow Sydney-Nor- 
folk oraz rezerwacjq biletow musielis- 
my jednak zalatwiac za posrednictwem 
Norfolskiego Biura Podrozy. 

Na tym etapie przygotowari pozosta- 
ly do zalatwienia juz tylko dwie spra- 
wy: bilety lotnicze do Sydney i skorn- 
pletowanie sprz?tu. 

Zdecydowalismy si? na sprawdzone 
przez Jurka malezyjskie linie lotnicze, 
tym bardziej, iz przy przelocie z Europy 
do Australii (i z powrotem) linie te ofe- 
rujq gratisowo przelot z Kuala Lumpur 
do dowolnego portu lotniczego w Ma- 
lezji oraz powrot do Kuala Lumpur. 

Ustalilismy z Jurkiem, iz powtorzy- 
my jego podroz do Hillview Gardens 
Resort - gdzie jest Klub Krotkofalow- 
cow 9M6AAC - w prowincji Sabah 
(Borneo Wschodnie) - nalezqcej do 
Malezji. Przy pomocy Doris 9M6DU 
i Alfonsa 9M6MU Jurek i ja uzyskalis- 
my licencje malezyjskie o znakach wy- 
wolawczych 9M6EVT i 9M6APT. 

Sprawa sprz?tu - a przede wszystkim 
jego ci?zaru - (wobec limitow na wag? 
bagazu przy przelotach samolotami) 
byla przedmiotem wielu naszych debal 
telefonicznych i osobistych. Konsulto- 
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waliSmy to takze ze Zbyszkiem Mur- 
dziq, 7K6AAK (byly SP5EKY), ktdry 
swego czasu wiele podrozowal z radio- 
stacjq po wyspach Pacyfiku. Wg niego 
koniecznym przy takiej wyprawie jest 
zabranie wzmacniacza, a jezeli tylko to 
mozliwe - takze anteny kierunkowej. 

W mi^dzyczasie odSwiezamy kon- 
takty z Kolegami mieszkaj^cymi w Syd- 
ney: Wojtkiem Tomczykiem, VK20E 
(byly SP7FTP a obecnie SP7WT), oraz 
Andrzejem Boryriskim, VK2AR. Propo- 
nu j£| nam wypozyczenia od nich 
w Sydney transceivera TS2000, kabli 
koncentrycznych oraz klucza telegra- 
ficznego (VK20E) a takze wzmacnia- 
cza FL-2100Z (VK2AR). Wojtek 
(VK20E) znajduje na australijskiej stro- 
nie internetowej ofert§ VK2IR odsprze- 
dania po niezbyt wysokiej cenie anteny 
6 el. Log Periodic obejmujqcego pasma 
18-28MHz. Decydujemy si$ na zakup 
i Andrzej zalatwia t$ anteny dla nas. 

Postanawiamy z Polski zabrac dwa 
transceivery (1C 746 oraz IC706), anie- 
ns GP7, dwa note-booki z programami 
logujqcymi i do prowadzenia IqcznoSci 
na telegrafii oraz modem do pracy 
emisjq RTTY. 

Podroz 

Gdy juz wszystko mamy przygoto- 
wane przychodzi tragiczny dzieri 1 1 
wrzeSnia i wynikaj^ce z tego problemy. 
Majqc jednak wszystko zalatwione 
i oplacone decydujemy si$ (przy opo- 
rach naszych rodzin) na terminowy wy- 
jazd. 

Zaopatrzeni przez Tadeusza SP7HT 
w prognozy propagacyjne na okres naj- 
blizszych tygodni, oficjalne pisma ZK 
PZK potwierdzajqce "autentycznosd" 
wyprawy oraz 80kg bagazu, 15 paz- 
dziemika jestesmy na lotnisku w War- 
szawie, aby przez Londyn, Kuala Lum- 
pur dotrzec do Sydney. Na samym po- 
cz^tku spotyka nas niemila niespo- 
dzianka - z powodu g^stej mgly samo- 
lot do Londynu odlatuje az z trzygo- 
dzinnym opoznieniem. Powoduje to 
w konsekwencji koniecznosd dodatko- 
wego 10 godzinnego oczekiwania na 
lotnisku w Londynie. Po przylocie do 
Sydney i zakwaterowaniu si§ w zare- 
zerwowanym dla nas przez Wojtka 
VK20E hotelu rozpoczynamy komple- 
towanie, sprawdzanie i pakowanie ca- 
lego sprz^lu (w tym 6-cio elementowej 
anteny przywiezionej nam z drugiego 
korica Sydney przez Andrzeja). Prace te 
prowadzimy w garazu Wojtka. 

Po trzech dniach pobytu w Sydney, 
bogatsi o nast^pne 40 kg bagazu, zosta- 
jemy odwiezieni przez Wojtka na lot- 
nisko aby poleciec do glownego celu 
naszej wyprawy. Do dzisiaj nie mogs 
wyjsc z podziwu wobec ekwilibrystyki 
slownej w j. angielskim, jakiej dokony- 
wal przez 10 minut Jurek, w wyniku 


ktorej wszystkie nasze bagaze zostaly 
przyj^te bez dodatkowej oplaty za nad- 
bagaz (a szykowala si$ tego niezla 
kwota!). Dalsza odprawa (osobowa) 
odbyla si$ na stanowisku odpraw pasa- 
zerow opuszczajqcych Australia! 
USwiadomilo to nam fakt, iz Norfolk 
Island wcale nie nalezy do Australii. 

Norflok Island (VK9N) 

Po dw6ch i pol godzinie lotu Iqduje- 
my w godzinach wczesno-popoludnio- 
wych na bardzo zielonej wyspie, po- 
chodzenia wulkanicznego, o wymia- 
rach okolo 8 x 6km. Kolejna odprawa 
paszportowa i celna. Gdy wychodzimy 
z malerikiego dworca lotniczego czeka 
juz na nas wlasciciel domku, ktory wy- 
naj^lismy na 15 dni oraz wlasciciel sa- 
mochodu, ktory dajqc nam klucze pro- 
si, aby odlatuj^c z powrotem zostawic 
go w tym samym miejscu z kluczykami 
w stacyjce. 

Po okolo 4km podrozy (ruch lewo- 
stronny) przybywamy na miejsce do 
Anson Bay Lodge i to co dostajemy do 
dyspozycji przerasta nasze oczekiwa- 
nia. Montujemy przywiezionq z Polski 
anteny GP7, instalujemy dwa stanowis- 
ka pracy na radiostacjach i nawi^zuje- 
my pierwsze Iqcznosci. 

Jak na dwuosobowq wyprawy przy- 
stalo podzielilismy mi^dzy sobq funk- 
cje kierownicze - Jurek zostal kierowni- 
kiem organizacyjnym, ja natomiast kie- 
rownikiem sportowym i dlatego przy- 
padlo mi w udziale przeprowadzenie 
pierwszych Iqcznosci. Przez pierwsze 
trzy godziny pracy (na telegrafii) nawiq- 
zujemy ponad 400 QSO. Uswiadamia 
to nam, iz z pile-up przyjdzie nam wal- 
czyc przez caly okres naszej aktywnos- 
ci z wyspy. Robimy niezb^dne zakupy 
w ''centrum handlowym" wyspy (czytaj 
-kilka sklepdw) i po powrocie do na- 


szego QTH ustalamy taktyk^ naszej 
pracy. Postanawiam bye QRV mozliwie 
najwi^cej na pasmach WARC i 28MHz 
z glownym nastawieniem na staeje 
europejskie. Natomiast Jurek caly czas 
jest my^lami przy pasmie 50MHz, 
w ktorym to w ostatnich miesiqcach 
szczegdlnie "zasmakowal", ale tez jest 
zdania, iz w okresie zblizaj^cego si^ 
korica duzej aktywnoSci Slorica nalezy 
preferowac wyzsze pasma KF. Nast^p- 
nego dnia montujemy 6-el. Log Perio- 
dic, stawiamy go na 6 m rurze kanali- 
zacyjnej z PCV (lezala sobieobok gara- 
zu wlascicieli domku) i zaezynamy 
wlasciwq prac^ w eterze. 

Okazalo si$, ze rdwnoczesna praca 
z dwoch stanowisk jest bardzo utrud- 
niona (przeszkadzalismy sobie wzajem- 
nie), dlatego podezas mojej aktywnoSci 
Jurek z cieniutkich rurek PCV (z tego 
samego zrodla) wykonal anteny Cubi- 
cal Quad na pasmo 50MHz i w ogro- 
dzie postawiona zostala trzecia antena. 
Rdwnoczesna praca na 50MHz i do- 
wolnym innym pasmie KF odbywala si$ 
od tej pory bez jakichkolwiek prze- 
szkod. 

Analizujqc jeszcze w Polsce mozli- 
wosci IqcznoSci na tym pasmie uswia- 
damialem sobie, iz nasze polozenie 
w stosunku do Japonii jest analogiczne 
do polozenia Madagaskaru w stosunku 
do Europy - czyli l^cznosci s$ mozliwe. 
Rzeczywistosc przerosla nasze oczeki- 
wania. W okresie kiedy na pasmach KF 
robilo si$ cicho (godziny 8-16 czasu 
loka Inego) ozywalo pasmo 6 metrowe, 
co stwarzalo Jurkowi pole do popisu. 
OczywiScie, korespondentami na tym 
pasmie byli glownie Japonczycy i Kore- 
ariezyey, ale w logu Jurka nie zabraklo 
znakow z USA: K4, K5, K9 nie mowiqc 
juz o K6 i K7 a takze KH6. Juz po pow- 
rocie do kraju okazalo si$ ze byliSmy 
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takze slyszani na tym UKF-owym pas- 
mie w Polsce! 

W trzecim dniu naszego pobytu na 
Norfolk dostajemy zaproszenie odwie- 
dzenia Jima VK9NS i jego mafzonki 
VK9NL. Bardzo mila dwugodzinna roz- 
mowa w znacznej cz?s'ci poswi?cona 
jego przygotowaniom do uwiericzone- 
go sukcesem wznowienia dzialalnosci 
krotkofalarstwa w Buthanie (A5). Kirsti 
VK9NL wyjasnila nam znaczenie jej 
znaku (VK9 Norfolk Lady). Na koniec 
wizyty przekazalismy im proporczyk 
PZK oraz skromne upominki. 

W trakcie przygotowan do wyprawy 
nie wiedzielismy jak naszq aktywnosc 
ze "swojej wyspy" przyjmie VK9NS 
(kilka miesi?cy wczesniej e-mailem za- 
sygnalizowalismy mu nasze plany wy- 
prawy na VK9N). Jednak po sprawdze- 
niu przez Jima jego komputerowego lo- 
gu i znalezieniu wielu QSO jakie z nim 
mialem na niemal wszystkich pasmach 
a takze znana jemu wyprawa Jurka na 
australijskie wyspy VK9C i VK9X spra- 
wity, iz zostalismy w pelni zaakcepto- 
wani. 

Po powrocie od Jima i Kirsti konty- 
nuujemy naszq prac? na pasmach. Naj- 
lepsza propagacja na EU jest od 1 8-tej 
po poludniu do 8-mej rano - czyli przez 
calq noc na wyspie Norfolk. Dzielimy 
si? z Jurkiem godzinami pracy. Na 
przemian jednq noc Jurek pracuje do 1- 
szej w nocy, a ja do rana; nast?pnej no- 
cy zamieniamy kolejnosc. Roznica cza- 
su pomi?dzy czasem lokalnym na wys- 
pie Norfolk a czasem UTC wynosita az 
1 1 i pol godziny. 

Niemal codziennie w godzinach 
przedpoludniowych jedziemy do cent- 
rum, robimy zakupy (wspaniale obiady 
przygotowywal Jurek - mnie zostawalo 
robienie Sniadari i kolacji), a takze 
w rzqdowym centrum informatycznym 
- za niewielkq opiate - zaglqdamy do 
internetu na strong OH2AQ - co tez 
tarn o nas piszq (hi) a takze wysylamy 
i odbieramy e-maile. W drodze powrot- 


nej do domku zwiedzamy kolejne za- 
kqtki tej bardzo uroczej wyspy. 

W logach przybywa Iqcznosci a nam 
zadowolenia z bardzo cz?sto odbiera- 
nych informacji, iz jest to pierwsza 
Iqcznosc dla naszych korespondentow 
z tym podmiotem DXCC. Najwi?cej 
jednak radosci sprawialy nam liczne 
QSO z radiostacjami Polskimi a dla 
mnie szczegolnie z wiodqcymi nas sta- 
cjami ze Slqska: Piotrem SP9QMP, 
Romkiem SP9FTJ czy Jozkiem SP9FKQ. 

Z prawdziwym wzruszeniem prze- 
prowadzilem takze QSO z centralnq ra- 
diostacjq naszego Zwiqzku - SPOPZK, 
na ktorej operatorem byi sam Prezes 
PZK, jak rowniez z obecnym i byiym 
prezesem SPDX Klubu - SP5CCC oraz 
SP2AJO. Przez caly czas pracy bylismy 
obydwaj z Jurkiem wyczuleni na znak 
SP, co zaowocowalo bardzo duzq licz- 
bq tqcznosci jakie przeprowadzilismy 
z Polskq. 

Podkreslic nalezy, ze poza znanymi 
na swiecie doskonalymi i w tym rejonie 
swiata sygnalami radiostacji Kazia 
SP2FAX, czy Zbyszka SP7GIQ odbieralis- 
my z Polski bardzo wiele dobrych i sil- 
nych sygnatow i to na wszystkich pas- 
mach KF. W naszych logach mamy pra- 
wie 600 roznych znakow stacji polskich! 

W ostatnich dniach pobytu na Nor- 
folk uruchomilismy si? rowniez emisjq 
RTTY. Przeprowadzilismy w sumie 
ponad 24 tysiqce Iqcznosci a ich rozbi- 
cie na poszczegolne pasma i emisje 
przedstawia tabela. 

Jak wynika z tego zestawienia prefe- 
rowalismy emisj? CW, przy czym kom- 
puter zastqpil nam niemal calkowicie 
klucz telegraficzny. 


W przedostatni dzieri pobytu na 
Norfolk ponownie jestesmy zaproszeni 
do Jima VK9NS. Opowiada nam cieka- 
wq histori? mieszkancow wyspy, wr?- 
cza symboliczne upominki i krotko 
stwierdza - podobala si? nam wasza 
praca z Norfolk. 

Wieczorem demontujemy anten? 
GP, calq noc jeszcze pracujemy na LP 
aby rano w ciqgu godziny zdemonto- 
wac i t? anten?, a w dwie godziny poz- 
niej bye juz na lotnisku. Na pol godziny 
przed odlotem przyjezdzajq pozegnac 
si? z nami Jim i Kirsti. Zegnamy wspa- 
nialq wysp?, na ktorej zostawiamy 
"kawalek naszych sere" i odlatujemy 
z powrotem do Sydney. 

Borneo (9M6) 

Przez dwa dni ponownego pobytu 
w Sydney zwiedzamy pobieznie mias- 
to. Jestesmy tez zaproszeni przez XYL 
Andrzeja VK2AR na doskonaly polski 
obiad. Pani Genia daje nam na drog? 
upieezony przez siebie chleb (prawie 
taki jak w Polsce!). Potem ostatnie spo- 
tkanie z Wojtkiem VK20E (obiecuje 
nas odwiedzid gdy b?dzie w SP) i 6-go 
listopada ruszamy w drog? powrotnq 
do Polski ale via Borneo. 

Po dwunastu godzinach lotu (z prze- 
siadkq w Kuala Lumpur) meldujemy si? 
w Kota Kinabalu - najwi?kszym mieScie 
w polnocno-wschodniej cz?sci Borneo. 
Przyjezdzajq po nas Doris 9M6DU i Al- 
fons 9M6MU, wlasciciele duzego 
os'rodka wypoczynkowego Hillview 
Gardens a jednoczesnie klubu 9M6A- 
AC.Teraz juz tylko 3 godziny drogi 
(przez przel?cz na wysokosci 2000m) 
i jestesmy na miejscu.' 

Osrodek polozony jest na obrzezach 
dzungli i jest doskonale wyposazony 
w amatorski sprz?t nadawezo-odbior- 
czy. Klub i klimatyzowane pomiesz- 
czenia hotelowe sprawiajq, ze goszczq 
tutaj cz?sto krotkofalowcy niemal z ca- 
lego swiata. Niestety, pami?tne wyda- 
rzenia z 1 1 wrzesnia sprawiajq, iz za- 
miera turystyka takze w calej Malezji 
(jako kraj muzulmariski Malezja jest 
uznana przez Zachod jako kraj naj- 
wi?kszego ryzyka). Z tego powodu jes- 
tesmy, osrodku jedynymi gosemi. Przez 
peine 4 dni pracujemy aktywnie w ete- 
rze pod przyznanymi nam przez Minis- 
terstwo Iqcznosci Malezji znakami 
9M6EVT i 9M6APT. 

Jurka pochlania pasmo 6m a ja uak- 
tywniam glownie emisjq CW pasma 
WARC. Oddzielnq histori? mozna by 



Luty 2002 Swiat Radio 



GP5 - SY5TGMY NAWIGACJI 5ATGUTARNGJ 



mmmm 



napisad o l^cznosciach w pasmie 6m (a wi§c na UKF-ie), 
jakie Jurek przeprowadzil w ostatnim dniu naszego pobytu. 
Nawiqzal ponad 1000 QSO wtym pasmie, z czego prawie 
150 ze stacjami europejskim, co by(o ukoronowaniem jego 
pasji 6-metrowej - tym bardziej, iz wsrdd stacji europejskich 
jakie "zaliczyl", bylo az 40 stacji z Polski. 

I tym razem w£rdd naszych korespondentdw na KF-ie bylo 
wiele stacji SP. Na zyczenie przechodzilismy na inne pasma, 
co pozwolilo wielu stacjom z SP zrobid ten moze niezbyt 2 
ciekawy DX-owo podmiot DXCC takze na brakuj^cych im 
pasmach. 

Sprz^t na stacji klubowej 9M6AAC (ktdrej zostaltemy ofi- 
cjalnie czlonkami) by! doskonalej jakoSci, natomiast niedosyt 
sprawialy anteny, ktdrych chociaz bylo wiele lecz wymagaly 
(naszym zdaniem i to niemal wszystkie) ponownego zestroje- 
nia. 

Z 9M6 przeprowadzilismy prawie 5 tysi^cy QSO, co ilu- 
struje zestawienie w ramce. < * 

W przeddzien naszego wyjazdu do Polski w Kota Kinabalu 
odbywal si§ Zjazd Krotkofalowcow Azji Poludniowo- 
Wschodniej i Oceanii (SEANET Convention 2001), na ktdry 
otrzymalismy oficjalne zaproszenie. Obrady Zjazdu, w kto- 
rym udzial wzi^lo ponad 200 krotkofalowcow z tego regionu 
swiata otworzyl Minister ds. Rozwoju Przemyslu i Turystyki 
Malezji podkreslaj^c duze znaczenie ruchu krdtkofalarskiego 
w jednoczeniu spolecznoSci roznych narodow i wyznari. 

Spotkalismy na Zjezdzie wiele znakomitosci krotkofalars- 
kich jak chociazby 9M6CT, 9V1 RH, JA1 RJU czy YB0US. Wy- 
sluchalismy wielu ciekawych referatow (m.in. relacji uczest- 
nikow najslynniejszej 30 osobowej wyprawy DX-owej na 
wyspy Comorro, D68C), obserwowalismy tez wspaniale wy- 
st^py egzotycznych zespolow folklorystycznych z wyspy Bor- 
neo. 

Po poludniu w niedziel? 11 -go listopada po serdecznym 
pozcgnaniu szczcgdlnic z Doris i Alfonsem - gospodarzami ^ 
klubu 9M6AAC - odlatujemy poprzez Kuala Lumpur i Frank- 
furt do Warszawy. 

Cztery tygodnie sp^dzone w tak ciekawych zak^tkach 
Swiata i przeprowadzenie ponad 29 tysi^cy Iqcznosci nie po- 
zwoli nam chyba nigdy zapomniec najwi^kszej krdtkofalars- 
kiej przygody naszego zycia... ale czy ostatniej? Zdajemy 
sobie spraw$, ze "wilka ciqgnie do lasu". 

Wojciech Kfosok SP9PT 
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Przed \vcj$cicm do klubu 9M6AAC: 
z lewej SP9PT r z prawej SP9EVP . 
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Polskie programy w Europie 


Norwegia 

Radio Solidaritet 

Wprowadzenie 13 grudnia 1981 ro- 
ku stanu wojennego w Polsce nie prze- 
szto w eterze bez echa. Istniejqce na 
Zachodzie stacje radiowe z dnia na 
dzieri zwi?kszaty czas emisji w j?zyku 
polskim. W radiowym programie poja- 
wialy si? nowe audycje. W eterze zaist- 
niafy tez nowe polskoj?zyczne redak- 
cje. Nad Wist^ i Odrq co jaki £ czas roz- 
legat si? sygnal nieoficja Inego i niele- 
galnego Radia Solidarnosc. Radio ludzi 
spod znaku Solidarnosci pojawilo si? 
takze w kilku europejskich krajach. Ra- 
diowe programy na Zachodzie tworzyli 
dzialacze zwi^zku, ktorych stan wojen- 
ny zaskoczyt w trakcie zagranicznej 
podrozy oraz ci, ktorzy zmuszeni byli 
do opuszczenia Polski juz w trakcie sta- 
nu wojennego. jednq z takich stacji by- 
lo norweskie Radio Solidaritet. Byla to 
druga po Francji nieprofesjonalna roz- 
glos'nia Solidarnosci dziataj^ca poza 
Polskq. 

Zanim jednak zaistnialo w eterze 
w petni legalne Radio Solidaritet, mlo- 
dzi Polacy i Norwedzy skupieni wokot 
grupy Solidaritet Norge-Polen wTorn- 
dheim juz jesieniq 1982 roku przygoto- 
wali pierwszq audycje o Polsce w j?zy- 
ku norweskim. Audycj? wyemitowala 
lokalna rozglo^nia radiowa. W Trond- 
heim i jego najblizszej okolicy miesz- 
kalo w tym czasie okoto 500 Polakow. 
W pozniejszym okresie pojawiaj^ si? 


w eterze programy z krotkimi informa- 
cjami w j?zyku polskim. W polsko-nor- 
weskich audycjach mowiono o sytuacji 
w kraju, w ktorym trwal jeszcze stan 
wojenny. Te pierwsze radiowe spotka- 
nia mialy swoich sympatykow i wtasnie 
z mySlq o polskich i norweskich stu- 
chaczach powstalo w Trondheim 
w 1984 roku polskie radio - Radio Soli- 
daritet. Doskonat^ okazjq byl realizo- 
wany przez Rad? Miejskq w Trondheim 
projekt studia dzwi?kowego, w ramach 
ktorego do radiowych mikrofonow za- 
proszono rowniez imigrantow, w tym 
takze Polakdw. Z 20 sierpnia 1 984 roku 
pochodzi pierwsza formalna koncesja 
nr 3495 Ku 84 ROY/Mo, jakq otrzymal 
organizator stacji, osiemnastoletni 
wowczas Michat Tomaszewicz. Doku- 
ment powyzszy zezwalat na emisj? 
programow Radia Solidarnosc w okre- 
sie od 1 wrzesnia 1984 roku do 
1 wrzesnia 1986 roku poczqtkowo 
czrererh, pozniej zas czterech i pot go- 
dzin programu tygodniowo. Trzon ra- 
diowej redakcji stanowili Andrzej To- 
maszewicz i jego dwaj synowie: To- 
masz i wymieniony juz Michat. Oka- 
zyjnie wspomagata ich Zofia Wyszyiis- 
ka oraz grupa Norwegdw: Lars Fasting, 
Frithjof Riis i Erling Berg. Dziatalnosc 
byta catkowicie spoleczna. Polacy two- 
rzyli polskoj?zyczn£| cz?sc audycji, 
Norwegowie cz?sc norwesk^. Nie byli 
jednak w stanie zapetnic przyznanego 
im czasu emisji. Nie wykorzystane mi- 
nuty udost?pniono uchodzcom z Wiet- 
namu, Sri Lanki i Chile. 


Wzorem lat ubieglych 
kontynuujemy opisy 
rozgtosni radiowych 
emitujqcych programy 
w jgzyku polskim. 

W sobot? 1 grudnia 1984 roku po 
raz pierwszy rozlegt si? sygnal Radia 
Solidaritet, ktorym byty pierwsze takty 
piosenki jana Pietrzaka "Z gt?bi dzie- 
jow". Przy okazji pierwszej emisji wy- 
drukowano reklamowej ulotk? w j?zyku 
norweskim. Radio nadawato swoje pro- 
gramy na falach UKF o cz?stotliwosci 
101MHz. Polskie i polsko-norweskie 
audycje nadawane byly w trzech cz?s- 
ciach w czwartkowe wieczory i po po- 
tudniu w soboty oraz niedziele. Studio 
radiowe mialo swojq siedzib? na przed- 
miesciach Trondheim, w Flatasen. 
W ramach audycji przekazywano infor- 
macje glownie o Polsce. Dopelnieniem 
programu byta zawsze polska muzyka. 
Jak poinformowat mnie Andrzej Toma- 
szewicz, redaktorzy polskoj?zycznego 
radia mieli legitymacje prasowe, co 
utatwiato dost?p do zrodet informacji 
i wielu imprez odbywajqcych si? 
w Trondheim, interesuj^cych stucha- 
czy. Radiowa dziatalnosc zostata za- 
wieszona jesieni^ 1987 roku. Po trzech 
latach pracy zamilkto Radio Solidaritet. 

Fakt pojawienia si? w eterze pierw- 
szego polskoj?zycznego radia w Trond- 
heim zostat odnotowany przez Bjarte Yt- 
re-Arne w ksiqzce "Det nye landet" wy- 
danej w Norwegii w 1986 r. Rok wczes- 
niej informacj? o radiowej dziatalnosci 
rodziny Tomaszewiczow zamieScila 
paryska Kultura. W 1999 roku ukazujq- 
cy si? w Norwegii polonijny miesi?cznik 
Kronika w numerze 1 1 zamiescil wspo- 
mnieniowy artykut Andrzeja Tomasze- 
wicza po£wi?cony Radiu Soliadritet. 

Polskie radio w Bergen 

Polskie czasopismo w Norwegii - 
Kronika - w5 numerze z 1999 roku 
poinformowato o emisji 13. audycji 
Polskiego Radia w Bergen. 

Wlochy 

RAI International 

Obok Radia Watykariskiego co- 
dziennie docierajq z Wtoch do Polski 
dwa wydania Dziennika Radiowego 
w j?zyku polskim przygotowywane 




RAI Italia 
QSL card 

przez RAI International - Wloskie Radio 
i Telewizje. 

Pierwszy program po polsku zostal 
nadany przez wloskie radio 7 listopada 
1948 roku. Od samego poczqtku do lip- 
ca 1 987 roku programy przygotowywa- 
la pani Zofia Hoffer, w czasie II wojny 
Swiatowej zolnierz Armii Polskiej gene- 
rala Andersa. Rowniez od samego po- 


czqtku istnienia Polskiej Sekcji do grud- 
nia 1992 roku pracowal w niej Libo- 
riusz Oskarbski. Obecnie dzienniki ra- 
diowe przygotowuje i odczytuje przed 
mikrofonem pani Elzbieta Cywiak. 
Warto zaznaczyc, iz wiadomosci opra- 
cowuje redakcja centralna, zas po- 
szczegolne sekcje j^zykowe, bazujqc 
na przygotowywanych materiafach, tlu- 
maczq je i przekazujq na antenie 
swoim sluchaczom. 

W latach 60. Radio Rzym emitowalo 
trzy audycje w j$zyku polskim. Pierw- 
szy pi^tnastominutowy program nada- 
wany byl o 14.00, druga audycja od 
18.35 do 18.45 i trzecia audycja od 

21.10 do 21.25. Wszystkie programy 
emitowano na falach krotkich. 2 maja 
1965 roku wprowadzono pewne ogra- 
niczenia, w wyniku ktorych zreduko- 
wano \\oic poszczegolnych audycji ser- 
wisu zagranicznego. Ci^cia te nie omi- 
n$ly programdw Redakcji Polskiej RAI. 
W latach 90. Radio RAI emitowalo 
dwie audycje od 19.45 do 20.05 i od 

23.10 do 23.25, wszystkie na falach 
krdtkich. Pierwszy program emitowany 
byl rowniez za poSrednictwem satelity. 
Obecnie audycje w j^zyku polskim na- 
dawane sq od godziny 19.40 do 20.00 
i od godziny 23.10 do 23.25. Pierwsze 


wydanie Dziennika emitowane jest na 
falach krdtkich o cz^stotliwo^ci 5970 
i 9530kHz oraz za posrednictwem sate- 
lity Eutelsat II F6 Hot Bird 1 - 13° wsch., 
podnosna fonii 7,56MHz. Drugie wy- 
danie Dziennika przekazywane jest 
wylqcznie na falach krdtkich 5970 
i 7120kHz. Audycja obejmuje Dzien- 
nik radiowy oraz muzyk^. RAI Interna- 
tional nadaje swoje programy w 26 j§- 
zykach. W Internecie pelniejsze infor- 
macje o radiu RAI International zna- 
jdziemy w j^zyku angielskim i wloskim 
pod adresem http://www.rai.it. Dwa ra- 
zy w roku ukazuje si£ 24-stronicowe 
pismo QUIRAI w pi^ciu wersjarh j^zy- 
kowych po angielsku, niemiecku, wlos- 
ku, francusku i hiszpansku. Na lamach 
pisma zamieszczane sq informacje 
o radiu. Dodatkowo RAI International 
wydaje oddzielnie program emisji. 
Adres: 

Radio Roma 
RAI International 
Casella postale 320 
00100 Roma 
Wlochy 

Telefony do RAI: 39 6 33 54 2526. 

Fax: 39 6 33 17 1895. 

Adres elektroniczny RAI: silvia@mix.it 
Jarosfaw Jpclrzejczak 
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Aksel Sp. z o.o. 
ul. Lipowa 7, 44-207 Rybnik 
tel. /fax (32) 42 951 00 
e-mail: aksel@aksel.com.pl 
www.aksel.com.pl 
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MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


BIELSK0-BIALA 
ELBLAG 
KEDZIERZYN K0ZLE 
LUBLIN 
0P0LE 
PILA 
PL0CK 
POZNAN 
PSZCZYNA 
TCZEW 
T0MASZ0W MAZ. 
WROCLAW 


Przedstawiciele 

CEZAM telJfax (033) 815 02 33 
ELPR0TEKT tel.(055) 643 84 84 
TELTR0NIK tel./fax (077) 481 0091 
RADTEL tel. /fax (081) 743 40 50 
RADP0L tel. /fax (077) 441 65 69 
UNITEL tei/fax (067) 213 73 20 
LEWEL tel.(024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
EUKOR tel. (0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 
PENDI telJfax (032) 21048 10, 2102020 
ELPR0TEKT telJfax (058) 532 18 71 
PANEL tel./fax (044) 724 66 56 
ARTCOM tei/fax (071) 363 42 00 


Radiowy Biuletyn Informacyjny 


Wielu krotkofalowcow 
w kazdg niedziel p stucha 
z zainteresowaniem 
komunikatow radiowy cb 
nadawanych w pasmie 
7 MHz przez Jerzego 
Kucharskiego SP5BLD ze 
stacji SP5PRW/5. Poniewaz 
pod koniec ubieglego roku 
kolega Jerzy obchodzil 
jubileusz 25-lecia swojej 
pracyspotecznej, a takze 
zbliza sip 45-lecie 
Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego (RBI), 
postano wilismy 
przypomniec wczesniejszg 
i obecna dziatalnosc Kolegi 
Jerzego. 


SP5AHT: Wigkszosc starszych stazem 
krotkofalowcow kojarzy RBI ze stacjq 
SP5PZK, dlatego zacznijmy od poczqt- 
ku, od powstania RBI. Jak zacz^la sig 
historia Radiowego Biuletynu Informa- 
cyjnego ? 

SP5BLD: W latach SO. komunikaty ra- 
diowe dla krotkofalowcow SP byly na- 
dawane przez radiostacj$ Centralnego 
Radioklubu LPZ, czyli Ligi Przyjaciol 
Zolnierza, a pozniej LOK, czyli Ligi 
Obrony Kraju. Byly to dawne czasy. 
Wtedy to stacja przekazujqca komuni- 
katy pracowala pod znakiem SP5KAB. 
Po reaktywowaniu Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow, od 1958 roku Radio- 
wy Biuletyn Informacyjny byl nadawa- 
ny przez Centralnq Amatorskq Radio- 
stacje Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cdw SP5PZK w Warszawie. W nume- 
rze 3 (marcowym) Radioamatora z roku 
1958 na stronie 24 znajduje si$ infor- 
macja dotyczqca komunikatow PZK 
o tresci nast^pujqcej, cyt.: "2 lutego br. 
uruchomiona zostala centralna radio- 
stacja Polskiego Zwiqzku Krdtkofalow- 
cdw, pracujqca pod znakiem SP5PZK. 
Radiostacja ta nadaje komunikaty dla 
krotkofalowcow w niedziele o godzinie 
10.00 w pasmie amatorskim 7MHz 
(42m) na fonii". 

Tak wi$c 2 lutego br. mijajq 44 lata na- 
dawania Radiowego Biuletynu Informa- 
cyjnego. W tym dniu popularny w sro- 
dowisku krotkofalowcow program 
wkroczy w jubileuszowy, 45. rok swo- 
jej dzialalnosci. 

SP5AHT: A jak wyglqdalo redagowanie 
materialdw i kto odczytywal komunika- 
ty radiowe? Od kiedy zacz$la si$ Pana 
wspdlpraca z RBI ? 

SP5BLD: Redaktorem Naczelnym RBI 
byl od samego poczqtku, niestety juz 


niezyjqcy, Mieczyslaw Rybak SP5RM. 
Programy opracowywali i czytali Mie- 
czyslaw Rybak SP5RM i Emil Szukalski 
SP5SE. Ten sklad redakcyjny dzialal 
wspolnie przez ponad 30 lat. 

W pazdzierniku 1976 r., zaraz po roz- 
pocz^ciu pracy w Polskim Radiu i Tele- 
wizji, dolqczylem do tej grupy. Mlody 
wtedy jeszcze wiekiem krotkofalowiec 
nawet nie s'miatem przypuszczac, ze 
moja przygoda z RBI b^dzie trwala az 
tyle lat. Jak latwo wyliczyc, w pazdzier- 
niku minionego roku min$lo 25 lat mo- 
jej dziaialnosci w Radiowym Biuletynie 
Informacyjnym. 

Radiowe Biuletyny Informacyjne PZK 
byly nagrywane w studiach RozgloSni 
Polskiego Radia w Warszawie. Nagra- 
nia, przez ponad 30 lat, odbywaly si^ 
w kazdy piqtek tygodnia w godzinach 
od 9.00 do 1 1 .00, w jednym ze studiow 
w gmachu Rozglosni PR w Warszawie 
przy skrzyzowaniu ulicy Malczewskie- 
go i Al. Niepodleglosci. 

Obecnie dziala tarn Polskie Radio S.A. 
Pod koniec lat 80. koledzy Mieczyslaw 
SP5RM i Emil SP5SE zakorlczyli wspol- 
prace z RBI, ale zawsze byli i b$dq mile 
wspominani przez sluchaczy. Choc od 
tej pory nie zasiadali juz przy mikrofo- 
nach RBI, pozostanq w pami^ci krotko- 
falowcow w kraju i za granicq. 

Od 1 958 r. przewin^lo si^ przez Redak- 
cj$ Radiowego Biuletynu Informacyjne- 
go wielu wspanialych kolegow i kole- 
zanek, wspolpracujqcych okresowo 
z redakcjq, czlonkow klubu SP5PRW 
(skrot od Polskie Radio Warszawa). 
SP5AHT: A jak wyglqdala wspdlpraca 
RBI z Zarzqdem Glownym Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow ? 

SP5BLD: Dzialalnosc RBI, delikatnie 
mowiqc, nie zawsze byla uslana roza- 
mi. Bywaly okresy, ze nawet ZG PZK 
nie traktowal powaznie redakcji RBI. 
Przez ponad 30 lat audycja nosila na- 
zw$ Radiowy Biuletyn Informacyjny 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
i uzywala znaku SP5PZK. Pod koniec 
lat 80. rozpoczql si§ nowy etap w histo- 
rii programu. Redakcja otrzymala z ZG 
PZK pismo, w ktorym informowano jq, 



Radiowy Biuletyn Informacyjny prowadzony 
na zywo przez autora programu SP5BLD. 



Studio Polskiego 
Radia - trwa 


nagrywame 
kolejnetgo 
wydania RBI. 
Przed mikrofonem 
jerzy Kucharski 
SP5BLD. 
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ze Zarzqd Gfowny Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow nie jest zainteresowa- 
ny dalszq wspofpracq z Radiowym Biu- 
letynem Informacyjnym. Pismo to po- 
zostalo na pamiqtk^ w redakcyjnym ar- 
chiwum. Tym samym Redakcja RBI zo- 
stala zdana na wlasne sily i byfa zmu- 
szona dziatac niezaleznie od PZK. 

R E 


Po Zjezdzie PZK w Piekarach Slqskich, 
w zwiqzku z przeniesieniem Sekreta- 
riatu ZG PZK do Leszna, Centralna 
Amatorska Radiostacja PZK zostafa 
rdwniez przeniesiona do Leszna i za- 
cz^fa uzywad znaku SP3PZK. W tej sy- 
tuacji, w celu kontynuacji nadawania 
programu, redakcja musiala dokonad 
pewnych zmian formalno-prawnych. 
Radiowy Biuletyn Informacyjny zaczqf 
bye nadawany, po akceptacji ZG PAR, 
pod znakiem amatorskiej radiostaeji 
Klubu Krdtkofalowcow przy Polskim 
Radiu SP5PRW. I ten znak pozostal do 
dnla dzisiejszego. 

SP5AHT: Czy komunikaty by\y zawsze 
nadawane w niedziel$, o tej samej go - 
dzinie i na tym samym pasmie? 

SP5BLD: Do roku 1999 Radiowy Biule- 
tyn Informacyjny byf nagrywany w stu- 
cliach Polskiego Radia i nadawany za 
posrednictwem nadajnikow Polskiego 
Radia, a pdzniej Telekomunikacji Pols- 
kiej S.A., w pasmach amatorskich 40 
i 80m. Poczqtkowo, od 1958 r., komu- 
nikat byf nadawany o godzinie 10.00 
czasu lokalnego w pasmie 7 MHz. Po- 
czynajqc od roku 1964 komunikaty 
SP5PZK, czyli popularne RBI PZK, byfy 
nadawane trzy razy w tygodniu: w nie- 
dziel§ o godzinie 9.15 w pasmie 
3,5MHz, nast^pnie powtarzane w pas- 
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mie 7MHz o godzinie 1 1 .00 i jeszcze 
raz w kazdq irod$ o godzinie 17.00 
w pasmie 3,5MHz. 

W pozniejszym okresie komunikaty 
SP5PZK byfy nadawane w niedziel? 

0 godzinie 8.00 w pasmie 3,5MHz 

1 o godz. 10.30 w pasmie 7MHz. Do 
pazdziernika 1999r mozna byfo sfu- 
chac Radiowego Biuletynu Informacyj- 
nego nadawanego z Centrum Nadaw- 
czego w Wiqzownej k/ Warszawy 
w kazdq niedziel$ na dwoch cz^stotli- 
wosciach fal krotkich: 3700kHz emisjq 
SSB i 7090kHz emisjq AM o godzinie 
10.30 czasu lokalnego. 

SP5AHT: A jak doszto do tego, ze za - 
czq/ Pan nadawac komunikaty z rodzi - 
mego Crodziska Mazowieckiego? 
SP5BLD: W pazdzierniku 1999 r. roz- 
poczqf si$ kolejny rozdziaf w historii 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego. 
Telekomunikacja Polska S.A. sprzedafa 
Krdtkofalowe Centrum Nadawcze 
w Wiqzownej, co, niestety, uniemozli- 
wifo korzystanie przez RBI z dotych- 
czas tarn pracujqcych nadajnikow. 
W zwiqzku z tym pozostafy dwie moz- 
liwoSci. Pierwsza sprowadzafa si$ do 
natychmiastowego zakoriczenia nada- 
wania programu. Druga - to podj^cie 
decyzji o nadawaniu RBI z innego 
miejsca. Poniewaz, niestety, nie zna- 

M A 



Ajtoryzowany DystrySuro' 


radiotelefony przenosne 
przewozne i bazowe 

• staeje retransmisyjne 

• systemy trankingowe 

' • akcesoria 
• montaz i szkolenia 

• profesjonalny serwis 

gwarancyjny 
i pogwarancyjny 
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lazlem ch?tnych do emisji programu 
np. ze znajdujqcych w Warszawie 

i okolicach klubow krotkofalarskich, 
zmuszony bylem, po rozwazeniu 
wszystkich za i przeciw, do rozpocz?- 
cia emisji z Grodziska Mazowieckiego, 
z mojego domowego QTH. 

Po nawiqzaniu kontaktu PAR-em 

1 otrzymaniu, praktyeznie w trybie na- 
tychmiastowym, zezwolenia na emisji 
RBI z Grodziska Mazowieckiego, wy- 
bralem to drugie, wydaje mi si? - lepsze 
rozwi^zanie, czyli kontynuacj? progra- 
mu. 

Wybralem to drugie rozwi^zanie r6w- 
niez dlatego, bo wydawak) mi si?, ze 
taka emisja b?dzie miala charakter 
przejsciowy i ze wczesniej czy pozniej 
ktos mi w tej dzialalnosci pomoze. Ta- 
ka przejsciowa sytuaeja trwa juz ponad 

2 lata. 

SP5AHT: Czyli od roku 1999 jednooso- 
bowa redakeja - SP5BLD - przygotowu- 
je program od strony redakcyjnej i tech- 
nieznej, realizuje go , prowadzi i emitu- 
je z Crodziska Mazowieckiego pod 
znakiem 5P5PRW/5? Czy otrzymal Pan 
jakqs pomoc ze strony kolegow, w tym, 
na przyklad, od ZG PZK? 

SP5BLD: Wielokrotne apele o pomoc 
w emisji RBI (pomoc sprz?towq, tech- 
niczn^ itp.) nie spotkaly si?, niestety, 
z zadnym odzewem ze strony slucha- 
czy-krotkofalowcow SP. 

Jednak przelomowym momentem 
w historii Radiowego Biuletynu Infor- 


Adresy RBI 

Wszelkq korespondencj? do Radiowe- 
go Biuletynu Informacyjnego PZK 
nalezy kierowac na adres: Redakeja 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, 
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. 
Sulkowskiego 21, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki. Telefony: (22) 724 23 80 
(domowy), 0603 545 765 (mozna 
wysylac SMS-y) lub (22) 582 34 59 
(stuzbowy w godz. 8.00-1 6.00), faks 
(22) 582 34 51 (przez calq dob? 
z zaznaezeniem, ze adresatem faksu 
jest Jerzy Kucharski). Adresy e-mailowe: 
sp5bld@poczta.onet.pl (domowy), 
j.kucharski@pzuzycie.com.pl (sluzbo- 
wy), sp5bld@wp.pl, sp5bld@eter.ariad- 
na.pl, rbi@eter.ariadna.pl, sp5bld@ra- 
dio.org.pl, rbi@radio.org.pl. 

RBI jest takze na stronie internetowej - 
http://rbi.radio.org.pl 

macyjnego bylo wiosenne posiedzenie 
Zarzejdu Gtownego Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow, ktore odbylo si? 
w Warszawie w dniu 1 9 maja 2001 r. 
Nadano wtedy Radiowemu Biuletyno- 
wi Informacyjnemu status oficjalnego 
organu informacyjnego PZK. W tym sa- 
mym dniu Radiowy Biuletyn Informa- 
cyjny otrzymal z ZG PZK urzqdzenie 
nadawcze IC-737 do emisji progra- 
mow. Zacz?la si? rowniez bardzo owo- 
cna wspolpraca z ZG PZK. Na ostat- 
nim, jesiennym posiedzeniu Zarzqdu 
Glownego PZK w Warszawie w dniu 
17 listopada 2001 r. Radiowy Biuletyn 
Informacyjny otrzymal wzmacniacz KF 
o mocy 500W i obietnic? dalszej po- 
mocy sprz?towej. 

SP5AHT: Rozumiem, ze teraz zasi$g 
staeji jest wi$kszy i chocby z tego 
wzglgdu wypada - zwlaszcza mniej do- 
swiadezonym krotkofalowcom i naslu- 
chowcom - przypomniec, kiedy i gdzie 
mozna wysfuchac RBI? 

SP5BLD: Od pazdziernika 1999 r. Ra- 
diowy Biuletyn Informacyjny jest nada- 
wany z Grodziska Mazowieckiego pod 
znakiem SP5PRW/5 w kazdq niedziel? 
o godzinie 10.30 czasu lokalnego 
w pas'mie 40m emisji SSB na QRG 
7090kHz +/- QRM. Program jest row- 
niez retransmitowany lokalnie dla War- 
szawy i okolic w kazd^ niedziel? na 
UKF w pasmie 2m na QRG 
145,350MHz emisji FM od godziny 
9.45 czasu lokalnego. Rozwazana jest 


rowniez mozliwoSc wznowienia nada- 
wania RBI w okresie jesienno-zimo- 
wym w niedziele w godzinach poran- 
nych (w przedziale czasowym 7.00- 
9.00 lok., kiedy jeszcze jest propagaeja 
na Polsk?) w pasmie 80 metrowym 
emisja} SSB na QRG 3700kHz +/- QRM. 
Trwaja} rozmowy z Zarzqdem War- 
szawskiego Oddzialu Terenowego PZK 
w sprawie rozpocz?cia retransmisji 
programu w kazdy wtorek w godzinach 
wieczornych za posrednictwem prze- 
miennika warszawskiego SR5W 
1451 50/1 45750kHz. 

Po ostatniej rozmowie w URT sq takze 
mozliwosci emisji RBI w pasmie 20m. 
SP5AHT: Duzymi krokami zbliza s/? ju- 
bileusz 45-lecia RBI. Czy zeeheialby 
Pan krotko podsumowac dotychczaso- 
wq dzialalnoGc i zdradzic plany na 
przyszlosc? 

SP5BLD: Mam nadziej?, ze wieloletnia 
praca Redakcji RBI nie poszla na marne 
i kolegom krotkofalowcom z SP dostar- 
czyla przez te lata troch? informaeji 

0 polskim i swiatowym krotkofalars- 
twie. W jakim stopniu jej si? to udalo, 
oceni^ sluchacze, a moze w przyszlos- 
ci odnotuje to historia krdtkofalarstwa 
polskiego. 

Do kohea ubieglego roku nadano okolo 
2400 cotygodniowych Radiowych Biu- 
letynow Informacyjnych, co daje 
w przyblizeniu 1200 godzin czasu an- 
tenowego. 

Planowane jest uruchomienie w tym 
roku emisji RBI na QRG 14273kHz 
w pasmie 20 m z przeznaczeniem dla 
Polakow za granicami naszego kraju. 
Okazuje si?, ze jest taka potrzeba 

1 mozliwosci. Nadchodzi z zagranicy 
wiele pytari dotycz^cych krotkot'alars- 
twa, licencji, CEPT, PZK itp. Stqd po- 
trzeba uruchomienia takiego biezqce- 
go, radiowego serwisu informacyjego 
RBI. Trwajq przymiarki do tego pomys- 
lu. Jest rowniez pomysl ponownego 
uruchomienia SP5PMT i pracy radiosta- 
cji z Muzeum Techniki. 

W dniu 2 marca RBI rozpocznie 45. rok 
dzialalnosci. Za autorami programu 
wiele lat wyt?zonej spolecznej pracy. 
A co dalej? Czas pokaze. 

Przygotowujqc program Redakeja RBI 
korzysta od lat z uprzejmosci i pomocy 
wielu organizaeji i krotkofalowcdw 
polskich i zagranicznych, za co im ser- 
deeznie dzi?kuj? i zapraszam do dal- 
szej wspolpracy. 



-Bn 


Bohdan Dabrowski 
u I . S o b i e s k i o g o 14-50 
PL 02-957 Warszawa 


Z informaeji redakcyjnych wynika, ze jednym z organizatorow Radio- 
wego Biuletynu Informacyjnego byl Bohdan Dqbrowski SP5BD (czlonek 
klubu SP5PRW). Prac? rozpocz^l w 1958 roku i Iqcznie z wymienionymi 
w artykule kolegami pracowal w RBI bez przerwy do roku 2000, kiedy to ze 
wzgl?dow technicznych zaprzestano nadawania komunikatow. SP5BD byl 
Kierownikiem Technicznym, a w pozniejszym czasie Redaktorem Naczel- 
nym RBI. 

Bohdan Dabrowski SP5BD pelni obecnie funkcj? wiceprezesa ds. tech- 
nicznych WOT PZK. 
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Ten radiotelefon dla wymagajqcych 
ma RF i MIC gain, wbudowany 
SWR-meter, przelqcznik PA/CB, 16 pa- 
mi?ci, skaner, echo, roger-beep, pod- 
sluch dwoch kanalow (tzw. DW), 
"szybkq" 19-stk?, dwa rodzaje pod- 
swietlania klawiatury i wyswietlacza 
LCD (cieklokrystalicznego) oraz mozli- 
wosc wprowadzenia kodu zabezpie- 
czajqcego przed niepozqdanym uzyt- 
kownikiem. Niestety, nie jest to radio 
dla przeci?tnego amatora CB-sty (cena 
okolo 1500 zl). 

Dzi?ki uprzejmosci firmy President 
Electronics Poland z Cz?stochowy re- 
dakcja otrzymala do przetestowania ta- 
ki radiotelefon. 

Na pierwszy rzut oka, chocby pat- 
rzqc na fotografi?, widad, ze radiotele- 
fon wyroznia si? ladnq szatq graficznq 
(raczej skromnq kolorystycznie, co 
w tym przypadku jest zaletq) oraz prze- 
myslanym rozmieszczeniem poszcze- 
golnych elementow regulacyjnych. Za- 


Podstawowe dane techniczne 
radiotelefonu: 

- zakres cz?stotliwosci: 

26, 965.-27,405 (maksymalny 
mozliwy zakres 
26,065 .28,755MHz) 

- liczba kanalow: 40 (maksymalnie 
240) 

- rodzaj modulacji: AM, FM; USB, 

- zasilanie: 1 3,8V (1 1 ,7....1 5,9V) 

- czulosc odbiornika (dla S+N/N 

1 OdB): 0,2pV/SSB, 0,6pV/AM, FM 

- selektywnosc sqsiedniokanalowa: 
60dB/1 0kHz 

- moc wyjsciowa m.cz.: 3W/8Q 

- moc wyjsciowa: 4W/AM,FM,$SB 

- stabilnosc cz?$totliwosci: 0,001% 

- maksymalny pobor prqdu: 2A/SSB 
tfumienie sygnalow harrnonicz- 
nyeh:>63clB 

irrmorl^rw'is anlorn,* 


Na tamach Swiata Radio byio juz opisywanych wiele 
radiotelefonow CB francuskiej firmy President. W tym 
miesiqcu prezentujemy kolejny - do dzisiaj najbardziej 
skomplikowany i rozbudowany radiotelefon tej firmy. 



wymiary: 200x207,5x58mm 


pewnia to wygodnq i latwq obslug?, na- 
wet dla poczqtkujqcego amatora CB. 

Regulacja 

Po wlqczeniu radiotelefonu wyswiet- 
lacz LED informuje uzytkownika o na- 
stawach w danym kanale pracy. Ponizej 
zamieszczamy opis elementow regula- 
cyjnych umieszczonych na przedniej 
sciance radiotelefonu (rysunek). 

1. POWER - Zalqczenie zasilania. 

Krotkie nacisni?cie wlqcza radiotele- 
fon. Dluzsze nacisni?cie (okolo 3s) po- 
woduje uruchomienie ochrony przez 
kod wejsciowy. Istnieje wi?c koniecz- 
nosc wprowadzenia kodu przed kolej- 
nym wlqczeniem urzqdzenia. W mo- 
mencie wyfqczenia urzqdzenia ostatnia 
konfiguracja jest zapami?tywana az do 
nast?pnego wlqczenia radia. 

2. DIMMER. 

Naci£ni?cie przycisku DIMMER po- 
woduje wyswietlenie migoczqcego na- 
pisu CODE, informujqcego jasno 
i w sposob ciqgly o ochronie urzqdze- 
nia podczas nieobecnosci uzytkowni- 
ka. Warto wiedziec, ze uzywanie tej 
funkcji w ciqgu 3 dni postoju samocho- 
du moze doprowadzic do rozladowa- 
nia akumulatora. 

3. DC - Podwojny kolor wyswietlacza. 

Ta funkcja pozwala na zmian? kolo- 

ru wyswietlacza na bursztynowy lub 
zielonkawy, dla zgrania koloru wy- 
swietlacza z wystrojem samochodu. 
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4. VOLUME - Regulacja glo€no€ci 
radiotelefonu. 

5. SQUELCH - Blokada szumow. 
Pozwala na usuni?cie niepozqda- 

nych szumow tla przy braku sygnalu. 

6. CH - Przelqcznik kanaldw i pokr$tlo 
zmiany czgstotliwosci. 

Dwa przyciski umozliwiajq zmiany 
kanalu na wyzszy lub nizszy (to samo 
mozna wykonac pokr?tlem). 

7. MODE - Przelqcznik rodzaju emisji. 

- FM - modulacja cz?stotliwosci 

- AM - modulacja amplitudy 

- USB - wst?ga gorna modulacji jedno- 
wst?gowej 

- LSB - wst?ga dolna modulacji jedno- 
wst?gowej 

8. RF POWER - Regulacja mocy 
wyjsciowej. 

9. RF CAIN - Regulacja czulosci odb. 

10. MIC CAIN - Regulacja czulosci 
mikrofonu. 

Modulacja jest najsilniejsza przy 
ustawieniu pokr?tla w skrajnym pra- 
wym polozeniu. Zaleca si? prac? na 
50-60% zakresu regulacji pokr?tla. 
Zmniejszenie czulosci mikrofonu po- 
zwala na mowienie do mikrofonu trzy- 
manego tuz przy ustach (np. przy du- 
zym poziomie halasu w pomieszcze- 
niu). Po ustawieniu pokr?tla w lewo na- 
dajnik emituje tylko samq fal? nosnq, 
bez modulacji. 

1 1 CLARIFIER - Plynne dostrojenie 
czgstotliwosci. 

12. SWR CAL - Miernik fali odbitej. 

Pokr^tlo sfuzy do kalibrowania SWR- 
metra. Na pocz^tku nalezy ustawic 
przelqcznik w pozycji CAL i po wcisni§- 
ciu nadawania nalezy sprowadzic wska- 
zowk$ miernika do wartosci "CAL". 
Wartosc SWR odczytuje si^ z podzialki 
znajdujqcej si? na skali miernika (SWR 
wi?kszy od 2 swiadczy o niedopasowa- 
niu anteny do radiotelefonu). 

13 HI-CUT - Eliminacja sygnalow 
pasozytniczych o wysokiej cz$stotli- 
wosci. 

Stosuje si? w zaleznosci od jakosci 
sygnalu odbieranego. 

14 NB/ANI - Noise Blanker/Automatic 
Noise Limiter. 

Filtry umozliwiajqce redukcj? szu- 
mow tla i cz?sci sygnalow pasozytni- 
czych podczas odbioru. 
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75 MTR S-RF/SWR/CAL - Przelqcznik. 

W pozycji S-RF przelqcznika METER 
wskazuje przy odbiorze sil? odbierane- 
go sygnalu, zas przy nadawaniu moc 
vvyjsciow^. 

W pozycji CAL pokr?tlem SWR CAL 
kalibrujemy wskazdwk? SWR-metra do 
wartoSci "CAL". W pozycji SWR pod- 
czas nadawania jest mierzony wspol- 
czynnik fali odbitej. 

76. ROGER BEEP - Sygnal akustyczny. 

W pozycji ROGER BEEP radio auto- 
matycznie wysyia sygnal dzwi?kowy 
trwaj^cy ok. 1,5s za kazdym razem, 
kiedy zostaje zwolniony przycisk nada- 
wania w mikrofonie. 

17. PA - Wyficie na glofnik zewn$trz- 
ny. 

Po naci$ni?ciu na PA sygnal z mikro- 
fonu jest kierowany do zewn?trznego 
glosnika. 

18. ECHO - Uruchomienie kamery 
poglosowej. 

Opcja pozwalaj^ca na uzyskanie 
dodatkowego poglosu (odbijanie 
d2wi?ku). 

79. SELECT - Przesuniqcie cz$stotli- 
woici ± 1 0kHz. 

Kiedy przel^cznik jest wlqczony, na- 
st?puje przesuni?cie cz?stot!iwo$ci 
o 1 0kHz w gor?. 

20. CH 1 9 - Automatyczny wybor 
kanafu 19 AM. 

Bezposrednie przel^czanie radiote- 
lefonu na kanal 19AM (tzw. kanal dro- 
gowy). 

21. UW/Double Veille - Nasluch 
dwukanafowy . 

Ta funkcja uruchamia czuwanie 
mi?dzy kanalem 19 AM i kanalem ak- 
tualnie sluchanym (Is na kanal). 

22. PROGRAM - Programowanie 
pamigci. 

tqcznie z przyciskami M1-M2-M3- 
M4 pozwala realizowac funkcja zapa- 
mi?tywania. 

23. Ml -M2-M3-M4 - Pami$ci. 
t^cznie z przyciskiem PROGRAM 

przyciski te pozwalaj^ magazynowad 


i korzystac z zapami?tanych informa- 
cji. 

24. SCAN - Skanowanie cz^stotliwosci. 
Pozwala na przeszukiwanie wszyst- 

kich zapami?tanych kanalow. 

25. Mikrofon. 

Wejscie mikrofonowe 6-stykowe. 

26. PTT - Uruchomienie nadawania. 

Test laboratoryjny 

Testowany egzemplarz zostal podda- 
ny badaniom laboratoryjnym, ktore po- 
twierdzily zgodnoSc zadeklarowanych 
danych technicznych i parametrdw 
z tymczasowymi krajowymi wymaga- 
niami dotycz^cymi radiotelefonow CB 
ustalonymi wg normy ETS 300 1 35. 
Wyniki testu laboratoryjnego: 

- odchylka cz?stotliwosci w funkcji 
zmian napi?cia zasilania i temperatu- 
ry, zar6wno podczas odbioru, jak 
i nadawania, nie przekroczyla 
0,2kHz (wartosd graniczna 0,6kHz); 

- moc fali nos'nej nadajnika przy obu 
rodzajach modulacji F3E i A3E w wa- 
runkach normalnych i skrajnych za- 


wierala si? w przedziale 3,6-3,9W 
(wartosc graniczna 4W); 

- wartosc dewiacji cz?stotliwo£ci dla 
modulacji F3E wynosila okolo 2kHz; 

- wartosd mocy promieniowan niepo- 
zqdanych nadajnika byla lepsza niz - 
49dBm lub 1 2,6nW (wartosd granicz- 
na -36dB lub 0,25pW); 

- wartosc mocy promieniowan niepo- 
z^danych w stanie odbior byla lepsza 
od -85dB lub 3,2pW (wartosc gra- 
niczna -57dB lub 2nW); 

- maksymalna czulo£d uzytkowa od- 
biornika wyniosla IdBpV na kanale 
1 i 2pV na kanale 40 (wartosc granicz- 
na 6,0pV w warunkach normalnych 
i 1 2,0pV w warunkach skrajnych); 

- selektywnosc sqsiedniokanalowa 
mieScila si? w przedziale 64...68dB 
(wartosd graniczna 60dB w warun- 
kach normalnych); 

- odpornosd odbiornika na zaklocenia 
intermodulacyjne mieScila si? 
w przedziale 59...62dB (wartosd gra- 
niczna 54dB); 

- odchylki cz?stotliwo£ci w stanach 
przejSciowych przy wl^czeniu oraz 
wyl^czeniu nadajnika nie przekracza- 
ly wartosd dopuszczalnych (w czasie 
t=5ms byly mniejsze niz 10kHz). 

Powyzsze wyniki badah homologa- 
cyjnych zostaly wynotowane z zalqcz- 
nikow do sprawozdania z badari prze- 
prowadzonych z zastosowaniem anali- 
zatora widma HP 70000, testera urzej- 
dzeri radiokomunikacyjnych CMTA 84 
oraz generatorow SMDA. 

Dokonany krdtki test praktyczny, 
przeprowadzony u zaprzyjaznionego 
redakcyjnego fana CB, potwierdzil pel- 
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nq przydatnosc radiotelefonu do pracy, 
nawet do Iqcznosci DX. Ponizej publi- 
kujemy wyniki testu przeprowadzone- 
go przez Adama 1 61 VIP002. 

Test praktyczny 

Radiotelefon President George po- 
siadamy w klubie od lutego, kiedy to 
po udziale w zorganizowanym przez 
redakcj? Swiata Radio konkursie mile- 
nijnym udalo nam si? go wygrac. 

jako stowarzyszenie z nie ukrywanq 
radosciq zamienilismy radiotelefon 
Alan 100 plus na 6w cud dzisiejszej 
technologii swiata CB. Po kilkumie- 
si?cznym uzytkowaniu mozemy po- 
dzielic si? z Wami naszymi wnioskami 
dotyczqcymi uzytkowania tego TRX-a. 
Wszelkie obserwacje opisane ponizej 
dotyczq zarowno uzytkowania bazo- 
wego, jak i podczas jazdy samocho- 
dem. 

Zaraz po wlqczeniu radiotelefonu 
kazdy z nas chce ustawicf dla siebie op- 
tymalne parametry podczas uzytkowa- 
nia, ale... hola, hola... niespodzianka! 
Radio zostalo wyposazone w kod do- 
st?pu (4-klawiszowy PIN). To spory po- 
st?p i wygoda, zwlaszcza jesli mamy 
male dzieci. 

No dobrze, kod mamy za sobq. Te- 
raz mozemy pobawic si? w wyprobo- 
wanie klawiszy: szybko zauwazymy, ze 
mamy mozliwosd zmiany barwy pod- 
swietlania wyswietlacza LCD, poza tym 
takze intensywnoSci jego podswietlenia 
(kolor bursztynowy lub zielony). Zde- 
cydowanie nie jest to bez znaczenia 
podczas jazdy nocq, kiedy to intensyw- 
ny bursztynowy kolor zdecydowanie 
rozprasza uwag? kierowcy. 

Kolejnym atutem, zwlaszcza przy 
uzytkowaniu radia w samochodzie, jest 
bardzo dobry SWR-meter. Z wysokq 
dokladnosciq, jak na radiowe mierniki 
WFS. Do plusow mog? tez zaliczyc 
wbudowany programator kanalow (az 
16 pami?ci). To kolejny ukton w stron? 
kierowcow, ktorzy nie musz^ juz za- 
jmowac si? kr?ceniem galk^. Wystar- 
czy jedno klikni?cie - i juz jestesmy na 
pozqdanym kanale. 

Wysmienitq funkcjq jest takze ASC 
(automatic squelch control). W moim 
regionie, mi?dzy cz?stotliwosciami 
27.070 i 27.200MHz, codziennie mo- 
zemy uslyszec interferencje przemyslo- 
we (termy). Czasem korzystam z tych 
cz?stotliwosci i wowczas rowniez 


z ASC. Terma jest ptywajqca pod 
wzgl?dem sily sygnalu, w zwiqzku 
z czym mialem problem z ustawieniem 
squelcha na odpowiednim poziomie. 
Funkcja ASC samoczynnie reguluje po- 
ziom ustawienia bariery squelcha w za- 
leznosci od poziomu interferencji. 

Poza tym radio posiada wiele funkcji 
standardowych: klawisz MODE, RF po- < 
wer, RF gain, MIC gain. Clarifier, filtry 
ANL/NB, roger beep, echo, "szybka" 

19, DW, scan. 

Nalezy nadmienic, ze zdecydowa- 
nym minusem jest fakt, iz podsluch 
dwukanalowy jest mozliwy tylko po- 
mi?dzy kanalem 19 a kazdym innym. 

Nie ma mozliwosci wybrania np. kana- 
lu 28 i 30. ^ 

Innym minusem jest oryginalny mik- 
rofon, ktdrego dynamika modulacji (to 
moje subiektywne odczucie) jest zde- 
cydowanie za sfaba. Proponuj? dolq- 
czy<f inny mikrofon ze wzmocnieniem. 
Dotyczy to gfdwnie modulacji AM, 
choc w SSB tez nie jest najlepiej. 

Na plus zas smialo mog? zaliczyc RF 
gain. Wielokrotnie, jadqc samochoda- < 
mi ze znajomymi, tej funkcji wlasnie 
zawdzi?czafem mozliwosc unikni?cia 
pot?znych interferencji od silnych stacji 
TIR pracujqcych ze znacznq mocq, pro- 
wadzqcych fqcznosc kilka kanalbw 
obok, a jadqcych najcz?sciej pomi?dzy 
nami. 

Najbardziej jednak odczulem brak 
dwdch funkcji: 

- brak mozliwosci podlqczenia klucza 

(CW zostalo pomini?te), 

- plynnego strojenia cz?stotliwosci 

sygnalu wychodzqcego. 

Ale to sq mankamenty, ktore nie b?- 
dq brane pod uwag? przez wi?kszosc 
z nas. 

Reasumujqc trzeba stwierdzid, ze ^ 
President George to znakomite radio, 
zdecydowanie przystosowane do uzyt- 
kowania w samochodzie, ale uzytkow- 
nicy "pod bazq" rowniez b?dq z niego 
zadowoleni. 

Ja sam z uzytkowania tego radiotele- 
fonu jestem zadov/olony. Spelnia moje 
oczekiwania, powiem inaczej: nie spo- 
dziewalem si?, ze moze bye az tak ^ 
dobre. 

adamvip002@wp.pl 


Na tylnej sciance znajdujq si ? gniazda 
zasilania 13,8V, gfos'nika zewnptrzne- 
go oraz anteny 50Q. 
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AMSAT-OSCAR 40 


niespetnione mdzieje 



AO-40 podczas pom ia row wykonywanych przez Tak Okamoto JA2PK I 


Satelita amatorski fazy 3, OSCAR 40, 
wystrzelony 16 listopada 2000 z Kou- 
rou w Gujanie Francuskiej miat stac si^ 
przebojem satelitarnym na wiele lat. Je- 
go bogate, pionierskie wyposazenie 
elektroniczne, nawigacyjne i pozycjo- 
nowania dawaty szans? na jednoczes- 
nq prac$ na kilku z 9 pasm modami 
analogowymi i cyfrowymi. W AO-40 
zastosowano ukJad LEILA, ktory chroni 
jego nadajniki przed przesterowaniem 
nadmiernie silnymi sygnalami z ziemi 
oraz dwa niezalezne systemy RUDAK 
siuz^ce do regeneracyjnego przetwa- 
rzania sygnaldw cyfrowych telemetrii 
i kamer a takze transmisji cyfrowych. 

Powodzenie misji zalezalo od wy- 
pelnienia trzech podstawowych zadari: 

- umieszczenie satelity na orbicie 
przyrownikowej, a nast^pnie odchy- 
lenie orbity do inklinacji okofo 60* 
dla uzyskania optymalnego poloze- 
nia w stosunku do stacji naziemnych 
i synchronizacji z dlugosci^ dnia, 

- uruchomienie i sterowanie wszystki- 
mi urz^dzeniami elektronlcznymi 
(odbiorniki, nadajniki, telemetria), 

- pozycjonowanie satelity tak, aby jego 
anteny kierunkowe byly skierowane 
w okreslone miejsca na Ziemi mimo 
poruszania si^ po orbicie eliptycznej, 
z zachowaniem ustawienia baterii 
slonecznych na slorlce. 

Warunkiem podstawowym jest jed- 

nak utrzymanie kontaktu radiowego 
stacji dowodzenia z satelity i takie usta- 
wienie baterii sfonecznych, aby satelita 
otrzymywa! dostatecznq ilosc energii 
dla wszystkich manewrow i pracy ukla- 
ddw elektronicznych. 


Szczegotowy opis tego przedsi^- 
wzi^cia zostal zamieszczony w Swiat 
Radio 5/2001 . 

Problemy 

Zaraz po starcie, 17 listopada 2000 
okazalo si§, ze podstawowa radiolatar- 
nia (beacon), w pasmie 435MHz, ktora 
miala siuzyd do przekazywania danych 
telemetrycznych, milczy. Przel^czono 
wi$c w centralnym komputerze pokla- 
dowym IHU-2 telemetry na beacon na 
145,898MHz. Przekazane dane tele- 
metryczne wskazywaly na prawidlowy 
stan napi^c i temperatur. 

W nast$pnych tygodniach dzialo s\? 
duzo niepomyslnych spraw, ale w kori- 
cu AO-40 funkcjonuje i za jego posred- 


nictwem prowadzone s^ l^cznoSci. Dla 
blizszego poznania problemow oraz 
aktualnych mozliwosci pracy przez sa- 
telit? potrzebne jest dodatkowy opis 
zjawisk towarzysz^cych ruchowi sateli- 
ty- 

Na zdj^ciu widzimy, ze wszystkic 
anteny kierunkowe, kamery oraz dysze 
silnikdw ustawione sq w jednym kie- 
runku, natomiast baterie sloneczne s$ 
polozone na boku. Baterie te b$d^ na- 
st^pnie rozwini^te, umozliwiaj^c pefny 
doplyw energii. Czynnosc ta jest jednak 
nieodwracalna i w przypadku niepo- 
wodzenia i ztego ustawienia satelity 
ilo ££ energii spadlaby do 20% obecnie 
dysponowanej. Z tych powodow roz- 
wini^cie baterii slonecznych poprze- 



MA 32 


MA 224 

Rys. 1. Polozenie satelity na orbicie okresla si? wartosciq MA 


MA 


0 



Rys. 2. 

Anteny satelity 
nie zmieniajq 
kierunku i tylko na 
pewnym odcinku 
orbity trafiajq w Ziemi?. W perygeum 
satelita cz?sto znajduje si? w cieniu. 
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Rys. 4. ALAT = kqt odchylenia kierunku osi glownej satelity 
od ptaszczyzny orbity satelity 


kqt odchylenia kierunku osi gtownej satelity od linii 
m ze srodkiem Ziemi. 


dzane jest obecnie (XI-2001) trwajqcy- 
mi probami i adaptowaniem wewn^trz- 
nych programow w I HU dla zwi^ksze- 
nia bezpieczenstwa operacji. 

Podstawowq sprawq w pierwszej 
chwili bylo utrzymanie dobrego kon- 
taktu radiowego z satelitq. co wymaga- 
lo dwoch rzeczy - okreslenia polozenia 
satelity na orbicie oraz ustawienia jego 
anten w stosunku do Ziemi. 

Polozenie satelity na orbicie (elip- 
tycznej) okresla si$ wartosciq sredniej 
anomalii (MA). Satelita w poblizu Zie- 
mi, przy perygeum porusza si$ najszyb- 
ciej, natomiast w najdalszym punkcie 
orbity, apogeum, porusza si$ najwol- 
niej. Z tych powoddw polozenie sateli- 
ty na orbicie okresla si^ nie liczbq prze- 
bytych kilometrow od punktu umowne- 
go (perygeum), lecz czasem jaki uply- 
nql od perygeum. Czas jednego obiegu, 
ktory dla AO-40 wynosi obecnie okolo 
19,1 h zostal podzielony na 256 (=16 2 ) 
jednostek MA i dla perygeum przypisa- 
no wartosc MA = 0 = 256 natomiast dla 
apogeum MA = 128 (rys. 1). Polozenie 
satelity na orbicie mozna okreslid zna- 
jqc kierunek od satelity do Srodka Zie- 
mi, oraz drugiego punktu jakim jest 
Slorice. Wymaga to dzialania obu czuj- 
nikow polozenia, dokonania pomiarow 
kqta i przekazania informacji na ziemi^ 
(za posrednictwem RUDAK + beacon). 
Zast^pczo polozenie satelity mozna 
okreslic z pomiarow radarowych robio- 
nych przez NASA, lecz ich dokladnosc 
jest mniejsza. 

Satelita podczas ruchu po orbicie ma 
swoje anteny (os glowna) skierowane 
stale w tym samym kierunku w stosun- 
ku do ukladu slonecznego. Na pew- 
nych odcinkach orbity anteny trafiajq 
w Ziemie, na innych jq omijajq (rys. 2). 
Aby os glowna trafiala w srodek Ziemi, 
przy okreslonym polozeniu satelity na 
orbicie nalezy odpowiednio ustawic 
tak zwanq attitude Jest ona okreslana 
dwoma kqtami: ALON i ALAT. Pierw- 
szy z nich (ALON) okresla kqt osi gl6w- 
nej satelity w stosunku do linii Iqczqcej 
apogeum ze srodkiem Ziemi (rys. 3). 
Drugi, ALAT, okresla odchylenie osi 
glownej od plaszczyzny rownikowej Zie- 
mi (rys. 4). Przy ustawieniu satelity 
w apogeum, tak aby ALON=0 i ALAT=0, 


co zapisuje si$ ATT = 0/0, uzyskuje si$ 
najdluzszy okres promieniowania 
w kierunku do Ziemi. Satelita wtedy 
wprawdzie znajduje si$ w najwi^kszej 
odleglosci, okolo 60 000km, ale straty 
w przestrzeni rekompensowane sq zys- 
kiem anten kierunkowych. Podczas 
dalszego ruchu po orbicie satelity 
z ATT = 0/0 w MA innych niz 1 28 wy- 
st^puje odchylenie osi glownej od kie- 
runku do srodka Ziemi. Jest to tak zwa- 
ny kqt odchylenia (Squint) (rys. 5). Po 
tym krotkim wprowadzeniu spostrzega- 
my, jak duze znaczenie ma decyzja 
o ustawieniu Attitudy na szanse Iqcz- 
noSci z satelitq, w tym na odbior da- 
nych telemetrycznych i sterowanie 
elektronikq pokladowq przez stacj§ na- 
ziemnq. 

Dla obracania satelity wokdl wlasne- 
go srodka masy sluzq trzy zyroskopy 
zasilane z baterii chemicznych, dola- 
dowywanych z baterii slonecznych. 


ALON/ALAT 00 



Rys . 5. Kqt odchylenia (Squint) osi 
glownej satelity od kierunku do srodka 
Ziemi 


System ten b^dzie ustawial satelity w 3. 
osiach tak, aby uzyskac jak najmniejszy 
kqt odchylenia (squint). Wymaga to, 
poza wprowadzeniem odpowiednich 
programow, skojarzenia wskazah czuj- 
nikow pokladowych (Slorica i Ziemi) 
z wartosciami MA. Na wykonanie tego 
potrzeba jeszcze kilku miesi^cy. Trud- 
nosci w sterowaniu i programowaniu 
satelity wynikajq z krotkiego okresu do- 
st^pu, oraz wpadaniu satelity w cieri 
ziemi w czasie przelotow w poblizu 
perygeum (rys. 2). Na szcz^Scie system 
wytwarzania momentu magnetycznego 
(Magnetorquing) oraz zyroskopowy 
dzialajq poprawnie i to daje szans$ na 
poprawienie sytuacji. 

W koricu listopada 2000 attituda 
wynosila 260/-50 co pozwalalo tylko 
na kilkuminutowq Iqcznosd stacji do- 
wodzenia z satelitq. Trudnosci zacz^ly 
si$ pi^trzyc: nie dzialal beacon na 70 
cm, przestal dzialac drugi system cent- 
ra Inego komputera pokladowego I HU- 
2, ktorego zadaniem bylo przekazywa- 
nie danych telemetrycznych i obrazu 
z kamery (YACE) poprzez RUDAK na 
ziemi§. Jednoczesnie stwierdzono, ze 
satelita wiruje jak bqk z szybkosciq 
7 obr/min rosnqcq do 1 1 obr/min. Po- 
wodowalo to, ze podczas krotkich juz 
czasow dost^pow radiowych do sateli- 
ty, sygnal mial silne zaniki. Podstawo- 
wym kanalem kontaktu z satelitq stal 
si^ beacon S2 na 2401,335MHz. Pod- 
czas lotu w poblizu perygeum, gdy ot- 


Oficjalny bandplan transpondera z 30 stycznia 2001 . Czgstotliwosci beaconow 
pomierzone przed startem / 2m-MB i 13cm(2)-MB po starcie. Uwaga: Wszyst- 
kie wst$gi sq odwrdcone 


Uplink 

Pasmo 

Digital 

Analogowe 

Uwagi 

Cz?stotliwo€ci do satelity - uplink 



15m 

T 

* - v . . ■ ' ■ • 

21,210 -21, 250MHz 

nie sprawdzone 

12m 

H 

- . 

24,920 - 24, 960MHz 

nie sprawdzone 

2m 

V 

145,800 - 145,840MHz 

145,840 - 145,990MHz 


70cm 

U 

435,300 - 435,550MHz 

435,550 - 435,800MHz 


23cm 

LI 

1269,000 - 1269,250MHz 

1269,250 -1269,500MHz 


23cm 

L2 

1268,075- 1 268, 325MJZ 

1268,325 - 1268,575MHz 


13cm 

SI 

2400,100 -2400,350MHz 

2400,350 - 2400,600MHz 

nie sprawdzone 

13cm 

S2 

2446,200 -2446,450MHz 

2446,450 - 2446,700MHz 

nie sprawdzone 

6cm 

C 

5668,300 - 5668,550MHz 

5668,550 - 5668,800MHz 

Prdby 

Cz$stotliwo§ci od satelity - downlink 



2m 

V 

145,955 -145,990MHz 

145,805 - 145,995MHz 

proby 

70cm 

u 

435,900 - 436,200MHz 

435,475 - 435,725MHz 

nie czynny 

13cm 

SI 

2400,650 - 2400,950MHz 

2400,225- 2400,475MHz 

uszkodzony 

13cm 

S2 

2401,650 -2401,950MHz 

2401,225 -2401,475MHz 

czynny 

3cm 

X 

10451.450 - 10451,750MHz 

10451,025 - 1 0451 ,275MHzproby 


1,5cm 

Ka 

24048,450 - 24048,750MHz 

24048,025 - 24048,275MHz 

czynny 
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Stan dziafania poszczegolnych moduiow transpondera 

Podczas prob transponder moze bye wylqczony 


ALON/ALAT IHU-1: © 

H/T-RX: 

© 

V-TX: 

o 

RUDAK-A: © 

6/2 

IHU-2: © 

V-RX: 

© 

U-TX: 

© 

RUDAK-B: © 

01 - 11-05 (# 486 ) Magntrorq: O 

U-RX: 

© 

S1-TX: 

o 

SCOPE-A: © 

Magntrorq. to 

E/S-Sens.: © 

L1-RX: 

© 

S2-TX: 

© 

SCOPE-B: © 

10/10 in progress Wheels: © 

L2-RX: 

© 

X-TX: 


YACE: © 

Stab-Mode 400 N Thr: © 

S1-RX: 

© 

Ka-TX: 

© 

Cedex: © 

Spin 

ATOS: © 

S2-RX: 

© 

Laser: 

© 

GPS: © 

Sol-Arr 

Sol-Arr.: © 

C-RX: 

© 

LEILA1: 

© 

RF-Exp: © 

undepl. 

Omnis: O 

IF-Matrix: 

© 

LEILA2: 

© 

SmrtNde: © 


© Funkcjonuje 

^ Uruchamiane 

W daiszyeh probach 


g* Cz?sciowo 
v uszkodzone 

Q Nie funkcjonuje 

@ Jeszcze nie badane 


Rys. 6. Aktualny stan pracy moduiow w AO-40 


Rys. 7 . Obszar widocznosci AO-40 przy MA = 32 , na wysokosci 30000km w dniu 
10.11.2001 . Liniq kropkowanq pokazano polozenia punktu podsatelitarnego dla 
kolejnych polozen MA. Widzimy, ze satelita porusza si ? niemal w plaszczyznie 
rownikowej (I = 6') 


wieral si? dost?p radiowy do satelity 
(rys. 2), oba czujniki Ziemi i Slorica by- 
ly nieuzyteczne, bo kierunek do Slorica 
pokrywal si? z kierunkiem do Ziemi 
i oslepialo to czujnik Ziemi. 

Mimo tych trudnosci 13 grudnia 
2000 oszacowano polozenie satelity na 
orbicie oraz kqt squint i odpalono silnik 
400N, ktory mial wydluzyd orbit?. Nie- 
stety silnik pal il o 3 minuty dluzej 
w wyniku zlego zadzialania jednego 
z zaworow, sterowanych helem. Nastq- 
pita awaria mechaniczna, po ktorej 
obawiano si? eksplozji calego satelity. 
Przestaly dziaiac beacony, utracono 
kontakt z satelitq. Obawiano si?, ze sa- 
telita stal si? "kupq zlomu". Na szcz?s- 
cie do eksplozji nie doszlo. Do IHU-1 
wysylano ciqgle rozkazy, zakladajqc, 
ze moze jeden z odbiornikdw dziala. 
Poskutkowalo, staeja dowodzenia 
ZL1AOX zresetowata 25 grudnia 2000 
komputery poktadowe, zaladowala no- 
we programy i zacz^ly dziaiac beacony 
SI i S2, zas beaconu 2m nie dalo si$ 
uruchomic. Tak wi^c jedynym kanalem 
odbioru danych telemetrycznych staly 
si? beacony SI i S2. Dalsze losy AO-40 


staly si? jednak niepewne, gdyz na do- 
miar zlego pojawila si? nieznaezna nie- 
szczelnosc powodujqca wyciek amo- 
niaku, co dodatkowo powoduje nie- 
kontrolowanq powolnq zmian? orbity, 
oraz ubytek paliwa dla silnika jonowe- 
go. Obawiano si? takiego obnizenia pe- 
rygeum, ze satelita wpadnie w atmosfe- 
r? i spali si? jak AO-13. W czerwcu 
2001 uruchomiono na 4 godziny silnik 
jonowy ATOS dla poprawienia wyso- 
kosci perygeum. ATOS jest bardzo sla- 
bym silnikiem i nie nadaje si? do 
znaezniejszej zmiany orbity. Dlatego 
satelita musi pozostac na orbicie wy- 
jsciowej z inklinacjq okolo 6*. Doklad- 
ne pomiary i obliczenia wykazaly na 


szcz?scie / ze satelita ten przy obecnej 
orbicie przezyje nas wszystkich. 

Na rys. 6 zestawiono tabel? dziala- 
nia poszczegolnych moduiow trans- 
pondera na dzien 5 listopada 2001 na 
orbicie nr 486. Odczytujemy tarn, ze 
attituda jest ustawiona momentem mag- 
netyeznym na 10/0, wirowanie jest sta- 
bilizowane. Funkcjonuj^ komputery ste- 
rujqce funkejami pokladowymi z wpi- 
sanymi nowymi programami IHU-1, 
IHU-2 i czujniki Ziemi i Slonca. Na zie- 
mi? przeslano juz kilka zdj?c z kamer 
dostarczonych przez Japonczykow. 
Mozna je znalezc pod adresem 
www.amsat.org/amsat/sats/ao40/ao40- 
tlm.html. Pozwalajq one na okreslenie 
kqta Squint. 

Silniki 400N i ATOS sq prawdopo- 
dobnie nieuzyteczne, ale ostateeznej 
odpowiedzi jeszcze nie ma. Nie funk- 
cjonuje antena dookolna. Odbiorniki 
w pasmie 15m i 12m jeszcze nie sq 
sprawdzone, natomiast dzialajq spraw- 
nie odbiorniki w pasmach 2m, 70cm 
i 23cm. Odbiorniki w pasmie 13cm 
jeszcze nie sq sprawdzone. Zbadanie 
odbiornika w pasmie 6cm odlozono na 
pozniej. Matryca IF oraz systemy ogra- 
niczania wysterowania LEILA 1 i 2 dzia- 
lajq poprawnie. Nadajnik 2m wymaga 
jeszcze sprawdzenia, natomiast defini- 
tywnie nie dzialajq nadajniki U (70cm) 
oraz SI (13cm), a bardzo dobrze dziala 
nadajnik S2 Prawidlowo dzialajq bea- 
cony w pasmach 3cm i 1 ,5cm. 

Przeprowadzono ciekawe badania 
zachowania si? pozyejonerow GPS 
w czasie, gdy satelita znajduje si? nad 
orbitami satelitow GPS. Wynikami tych 
pionierskich badan zainteresowalo si? 
NASA., gdyz do tej pory uwazano, ze 
system GPS jest bezuzyteczny na tych 
wysokosciach. 

Sygnaly telemetryczne z S2 sq ciqgle 
odbierane przez wiele staeji. AMSAT 
prosi o przekazywanie wszystkich na- 
miarow (z .zip) pod adresem 3040-ar- 
ch ive@amsat.org 

Praca przez satelit? 

Mimo nieosiqgni?cia docelowych 
parametrow praca telegraficzna i fo- 
niezna przez satelit? jest mozliwa. 
Ogranicza si? ona jednak jedynie do 
odbioru w pasmie 13cm przy we- 
jsciach w pasmach 2m, 70cm i ewentu- 
alnie 23cm. 


Rys. 8. Antena DCOSK oraz promiennik helix nawini$ty na plasty kowej rurze. 
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Tab. 1. Przykfad planu wlqczania poszczegolnych modow 
dla kanafu S2 dla rdznych poiozeri satelity na orbicie 
wdniu 01.11.2001 

NQSTAMSAT OSCAR-40 “‘SCHEDULE S2 Downlink*** 2001-11*01 
MA 250 030 070 087 118 138 220 250 

MB * 

RUDAK 

V-Rx 

U-Rx * * 

Passband UL1 UL1 UL1+K UL1 


Tab. 2. Oficjalne cz^stotliwosci transpondera AO-40. 
Radiosygnafy telemetryczne (Beacony) (I HU) 

Uplink Pasmo General (GB) Middle (MB) Inzynierski (EB) Uwagi 

2m V - 145,898MHz - nieczynny 

70cm U 435,438MHz 435,588MHz 435,830MHz uszkodzony 

13cm SI 2400,188MHz 2400,338MHz 2400,588MHz nieczynny 

13cm S2 2401,173MHz 2401,323MHz 2401,573MHz czynny 

3cm X 10450,975MHz 10451,125MHz 10451,375MHz prdby £ 

1,5cm Ka 24047,885MHz 24048,035MHz 24048,285MHz czynny 


Tab. 3 . Zalecane cz^stotliwosci pracy 

Pasmo Cz$stotl. do satelity (uplink) Czpstotl. od satelity (downlink) 

U = 70 cm 435,780 - 435,686 MHz 

435,644 - 435,495 MHz S2 = 2’836,990 - U (MHz) 

LI =23 cm 1269,496 - 1269,401 MHz 

1269,359 - 1269,211MHz S2 = 3*670.706 - LI (MHz) 

Chronione jest pasmo S2 MB: 2'401’323 ± 20kHz. 

Dane kepleriariskie orbity AO-40, oraz aktualne informa- 
cje podawane w biuletynie AMSAT UK oraz AMSAT-DL 
pod adresami www.uk.amsat.org/phase3d.htm, www.amsat- 
dl.org/journal/adlj-p3d.htm, www.djl km.de/amsat-dl. 

Poszczegolne rodzaje pracy wtqczane sq do nadajnika S2 
przy roznych polozeniach MA. Okresla to plan pracy (shedu- 
le) przykladowo jak w tab. 1 dla 1 listopada 2001 . Polozenie 
satelity, w stosunku do radiostacji, czyli azymut i elewacj? 
mozna okreslic za pomoc^ latwo dost?pnych programow np. 
SatPC32 (rys. 7), lub InstantTrack. Na rysunku 7 widzimy, ze 
satelita, b^d^cy w polowie drogi od Ziemi (30 000km) ma bar- 
dzo szeroki zasi?g. W tym czasie czynny jest beacon S2, po 
tym wt^czy si? RUDAK, przesylaj^c dane telemetryczne, na- 
st?pnie odbiornik w pa£mie 145 MHz, a nast?pnie odbiornik 
w pasmie 70cm na okres kilku godzin. Przy odpowiedniej atti- 
tudzie sygnaiy nadajnika 52 powinny bye dobrze odbierane. 

W tab. 2 zebrano oficjalne cz?stotliwosci pracy transpondera ^ 
z komentarzem. W rzeczywistosci ulegly one zmianie i w prak- 
tyce stosuje si? przeliczenie cz?stotliwo$ci jak w tab. 3. 

Dla odbioru sygnalow beaconu MB w pasmie S2 wystar- 
cza antena paraboliezna 40cm lub helix 16-zwojowa. Syg- 
naiy staeji korespondenta sq z zalozenia slabsze o 1 0dB od 
sygnalow z beaconu. W torze nadawczym w pasmie 70cm 
wystareza 25Weirp, a w pasmie 23cm 100 Weirp. Sygnaiy 
takie uruchamiajq juz automatyk? w LEILA 

uu 

O mozliwosciach pracy najlepiej swiadez^ przyklady 

Stacja DGOOPK w okresie od 28 wrzeSnia do 6 listopada 
2001 przeprowadzila ponad 120 QSO stosuj^c do odbioru 
offsetow anten? satelitarn^ 60cm z 2,5-zwojowym helix, 
przedwzmacniaczem DB6NT 0,5dB, a w cz?sci nadawczej 
7 elementow X-Yagi i moc 60W. Calosc byla umieszczona na 
balkonie wsrod blokow mieszkalnych, co ograniczalo obszar 
dost?pu. 

Inna stacja, DHOSK przeprowadzala proby z antenami 40, 

50 i 60cm oswietlaj^c je helixem 5,5 zwoja (rys. 8). Jako 
nadajnik w pasmie 70cm sluzyl TS81 1 E z anten^ X-Yagi. 
Sygnal beaconu satelity w poblizu apogeum odbierany byl na 
2401 ,323MHz z sil^ 1 2dB nad szumem. 

Liczba staeji pracuj^cych przez OSCAR-40 ci^gle rosnie. 
Ciekawe, kiedy nasi UKF-owcy zrobi^ pierwsze l^cznosci. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 



RF Monolithic*, Inc. 


RF Monolithics 


amerykanski producent uktadow RF, 
w zakresie cz?stotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w technologii SAW, oferuje m in.: 

♦ uktady nadajnikow, odbiornikow 

i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnalow 
cyfrowych do 115,2kbps 

♦ filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 

♦ rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

♦ rezonatory do zastosowan CATV 

♦ uktady Clock i VC0 

♦ filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./fax (022) 663 83 76, 663 98 87 
e-mail: jarek@gamma.pl, www.gamma.pl 


Wf 1WM 
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Put PRZEWOD NIKI 


Macropol Sp. z o.o. 

ul. Bitwy Warszawskiej 1 920 r. 11 

02-366 Warszawa 

tel.: (22) -8225843, 8225882 

8224337, fax: (22) -82291 36 

www.macropol.com.pl 


Modui GPRS/GSM g18 
firmy Motorola 

Modui g18 posiadajacy moz- 
liwosc transmisji w trybie GPRS 
jest przeznaczony do zasto- 
sowania glownie w aplikacjach 
„przemyslowych” takich jak: 
telemetria rozumiana jako 
przesylanie danych z odleglych 
punktdw pomiarowych. gdzie 
zastosowanie tradycyjnych l^cz 
ze wzglfddw technicznych lub 
finansowych jest niemozliwe. 
Innym przykladem zastosowania mogq bye systemy lokaliza- 
cji pojazdbw lub zarzadzania ich ruchem. 

■ triband (900/1800/1900 MHz) 

0 GPRS 

■ komendy AT zawieraj^ce GSM 07.07 i GSM07.05 
n mozliwosci GSM Phase 2+ 

a wewn^trzna lub zewn^trzna karta 3/5V SIM 
a temperatura pracy -30 do +60 stopni Celsiusza 
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Skrot MMIC pochodzi od angiels- 
kich slow monolitic microwave integra- 
ted circuits i oznacza monolityczny 
mikrofalowy uklad sea I on y. Wprowa- 
dzenie wzmacniaczy MMIC na rynek 
spowodowalo prawdziwq rewolueje 
w konstruowaniu ukladow pracujqcych 
w zakresie mikrofal. Cechq wspolnq 
omawianych w artykule wzmacniaczy 
jest posiadanie przez nich wewn^trzne- 
go zgrubnego dopasowania do impe- 
daneji normal izacyjnej 50Q powszech- 
nie stosowanej w tech nice mjkrofaio- 
wej. Powoduje to, ze wzmacniacze 
MMIC nie wymagajq zewn^trznych 
elementow dopasowujqcych. W arty- 
kule zostanq przedstawione przyklado- 
we aplikaeje wzmacniaczy MMIC. 

Podstawowe poj^cia 

Podstawowymi parametrami charak- 
teryzujqcymi wzmacniacz MMIC sq 
wzmocnienie i punkt kompresji jedno- 
decybelowej. Pierwsze z poj$c mowi 
nam o wzmocnieniu wzmacniacza. 
Drugie z poj$c, punkt kompresji jedno- 
decybelowej mow! nam przy jakiej mo- 
cy wyjsciowej nasl^puje spadek wzmoc- 
nienia o IdB w stosunku do sygnalu ste- 
rujqccgo a tym samym o liniowosci 
wzmacniacza. Innymi nie mniej wazny- 
mi parametrami ukladow MMIC naj- 
cz^sciej pomijanymi przez ich uzytkow- 
nikow sq macierz rozproszenia S 
\ wspoiezynnik stabilnosci K. Macierz 
rozproszenia S mowi nam o impedan- 
cjach wejscia i wyjscia wzmacniacza 
a tym samym o jego dopasowaniu do 
obciqzenia (odpowiednio parametry 
$11, 522), jego stabilnosci (SI 2) 
i wzmocnieniu (S21) (w uproszczeniu). 
Parametry S podaje si$ w postaci ampli- 
tudy (mag) j fazy sygnalu (ang). Analizu- 
jqc parametry S dowoinego wzmacnia- 
cza MMIC mozemy przekonac si$, ze 
wzmacniacze te posiadajq nie tylko we- 
wn^trzne impedaneje rozne od 500. ale 


i o tym, ze impedaneje te zmieniajq si$ 
z cz^stotliwosciq. Znajomosc paramet- 
row S pozwala nam optymalnie zapro- 
jektowac wzmacniacz. Wspoiezynnik 
stabilnosci K mowi nam o stabilnosci 
wzmacniacza, jego wartosc liezy si$ 
z parametrow S ale bywa on cz^sto po- 
dawany niezaleznie od nich w celu 
szybkiej orientaeji w stabilnosci ukiadu. 
Wzmacniacz jest stabilny dla wszystkich 
wartosci impedaneji Zrodla i obciqzenia 
jesli wartosd wspolczynnika K jest wi$k- 
sza od jednosci (jest to warunek ko- 
nieezny lecz nie wystarczajqcy stabil- 
nosci bezwarunkowej). Jes'li wartosc 
wspolczynnika jest mniejsza od jedne- 
go, wzmacniacz wymaga odpowiednich 
wartosci impedaneji zrodla i obciqzenia 
lub zewn^trznych obwodow poprawia- 
jqcych stabilnos'c wzmacniacza. Nie 
zwracanie uwagi na wartosc wspolczyn- 
nika K cz^sto powoduje duze problemy 
z uruchomieniem ukiadu. Przykladem 
"problemowego" wzmacniacza jest 
skqdinqd bardzo dobry uklad MAR 
8 (MSA 0885). jego zaletq jest wysoko 
polozony punkt kompresji jednodecybe- 
lowej (12,5dBm) i bardzo duze wzmoc- 
nienie (>25dB, F<1 GHz). Wartosc 
wspolczynnika l< jest jednak dla niekto- 
rych cz^stotliwosci duzo mniejsza od 
jednosci. Powoduje to, ze wzmacniacz 
ten cz^sto staje s\q oscylatorem. Stabilnq 
prac§ ukiadu MAR 8 uzyskuje si^ dla 
wspolczynnika fall stojqcej mniejszego 
od trzech na wejsciu i wyjsciu wzmac- 
niacza. Poniewaz obliczenie paramet- 
row wzmacniacza z parametrow S jest 
dose pracochlonne, nie zostaly podane 
odpowiednie wzory, a jedynie zamiesz- 
czono arkusz Excela liczqcy podstawo- 
we parametry wzmacniacza czy tranzys- 
tora z macierzy rozproszenia S w przy- 
padku wzmacniaczy bezwarunkowo 
stabilnych. Wartosci parametrow made- 
rzy rozproszenia S mozna znalezc bez 
problemu w katalogach producentow 


lub w postaci bibliotek programow kom- 
puterowych (pliki z rozszerzeniem s2p). 

Technologie 

Uklady MMIC produkowane sq z na- 
stepujqcych materialow: 

- krzemu - seria MAR firmy Mini Cir- 
cuits i MSA Agilenta (dawniej Hawlet 
Packard a wczesniej Avantek). Jest to 
technologia najtarisza i najcz^sciej 
stosowana. Wadq jej jest mala typo- 
wa cz^stotliwosd pracy i duzy wspol- 
czynnik szumow; 

- arsenku galu - uklady wykonane z te- 
go materialu posiadajq najwyzszq 
cz^stotliwosc pracy i najmniejszy 
wspoiezynnik szumow. Wadq jeh jest 
dose wysoka cena; 

- fosforku indu-glin - jego zaletq jest 
wysoka cz^stotliwosc pracy (<8CHz) 
i niska cena (od 1 ,5 USD). Majq dose 
duzy wspoiezynnik szumdw. 

Ostatnio zaezyna si$ produkowac 
wzmacniacze w technologii krzem-ger- 
man, Charakteryzuje je wysoka cz^stot- 
liwosd granlczna, nizsza jednak od 
osiqganej w ukladach wykonanych 
w technologii fosforek indu-glin i niski 
wspoiezynnik szumdw, wi^kszy jednak 
od wspolczynnika szumdw ukladdw 
wykonanych z arsenku galu. 

Montaz, obwody zasilania, sprz^ganie 
i odsprz^ganie wzmacniacza MMIC 

Wzmacniacze MMIC stosuje si$ 
w zakresie cz^stotliwosci od 30MHz 
do ponad 20GHz. Istotnq rol$ w popra- 
wnej pracy wzmacniacza MMIC szcze- 
golnie w zakresie powyzej 100 MHz 
odgrywa prawidlowy montaz ukiadu 
scalonego, parametry elementow $prz$- 
gajqcych i odsprz^gajqcych, sposob 
doprowadzenia i odprowadzenia syg- 
nalu z ukiadu MMIC oraz zapewnienie 
dopasowania wejscia I wyjscia wzmac- 
niacza. Wyprowadzenia masy wzmac- 
niacza muszq bye lutowane bezposred- 


j Wybrane uklady scalone MMIC i ich podstawowe parametry 


Uklady scalone 
rich odpowiedniki 

Pasmona 
poziomie -3dB 

Wzmocnienie 
dla 1GHz wdB 

Wspoiezynnik stabiln. 
K dla 1GHz 

Punkt kompresji 
jednodecybelowej w dBm 

Napi^cie, prqd zasilania 
i dopuszczalna moc strat 

MAR 3 MSA0385 

: Dt45GHzr 

11,9 

1.19 

10,0 

5V, 25 (70) mA, 400mW 

MAR 6 


16,0 


15,0 

3,5V, 16mA (50), 200mW 

MAR 8, MSA 0885 

DC-1 GHz 

22,5 

0,83 

12,5 

7,8V, 36 (60) mA, 500mW 

i MAV 11, MSA 1104,5* 0, 050-1, 3GHz 

10,5 

1,00 

17,5 

5,5V, 60(80) mA, 550mW ; 

INA10386 

DC-1,8GHz 

24 

1 .33 

10,5 

6V. 45 (80) mA 750mW 

ERA 1 ' ‘ 

DC-8GHZ 

- 12,1 

1,03 

11,0 '• : ■ r ' 

3,6V, 40 (75) mA, 330mW 

I Ukfady MSA 1104 i 1105 rdzniq si§ tylko proMowaniem nozek, co powoduje pewn^ rozbleinoid w paramstrach S dla wyiszyeh cz$stotliwo$ci. W nawiasach podano maksymaln^ dopuszczalnq wartoSd pradu 
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nio przy obudowie gdyz stanowi^ one 
indukcyj noser tworz^ce najcz^ciej ob- 
wod ujemnego sprz^zenia zwrotnego 
dla wysokich cz^stotliwosci, tym sa~ 
mym zmniejszaj^ wzmocnienie 
wzmacniacza i zmienlaj^ wartosci im- 
pedaneji wejscia i wyjscia ukladu. 
W pewnych wypadkach indukcyj nosci 
wyprowadzeri masy mog q spowodo- 
wac powstanle dodatniego sprz^zenia 
zwrotnego, tym samym wzmacniacz 
moze stac si^ oscylatorem nawet 
w przypadku stosowania wzmacniaczy 
z wspdtczynnikiem K wi^kszym od jed- 
nego w calym pasmie. Najlepsz^ melo- 
dy montazu wzmacniacza MMIC jest 
wywiercenie pod niego otworu i luto- 
wanie go bezposrednio do laminatu. 
W przypadku przewiekania wyprowa- 
dzeh wzmacniacza przez laminat naj- 
lepiej jest zastosowac laminat o malej 
grubosci, pozwala to zredukowac 
szkodliw^ indukcyj nose doprowadzeri. 

Wartosci reaktaneji kondensatorow 
separuj^cych sktadow^ stal^ wzmac- 
niacza musz^ posiadac mate wartosci 
na cz^stotliwosci pracy a cz^stotliwos- 
ci rezonansow pasozytniczych powin- 
ny lezed poza pasmem przenoszenia 
wzmacniacza, Zmusza to konstruktora 
do stosowania coraz mniejszych po- 
jem nosci wraz ze wzrostem cz^stotli- 
wosci pracy wzmacniacza. Male war- 
tosci pojemnosci sprz^gaj^cych powo- 
dujq ze dzialaj^ one jak f i I try gorno 
przepustowe a tym samym ograniczaj^ 
od dolu pasmo pracy wzmacniacza. 
Najlepsze efekty osi^ga si$- stosuj^c 
kondensatory wykonane w technologii 
SMD. W zakresie cz^stotliwosci UKF 
i MKF konieezne jest stosowanie linii 
mikropaskowych o impedaneji 50£> do- 
prowadzajqcych \ odprowadzajqcych 
sygnat do ukladu MMIC. Impedancja li- 
nii mikropaskowej zalezy od jej szero- 
kosci, stalej dielektrycznej materiafu 
z ktorego wykonany jest laminat, 
grubosci laminatu i metal izaeji (stala 
dielektryczna dla laminatu szklano- 
epoksydowego wynosi okolo 4,8, a tef- 
lonowego 2,5 i zalezy od sposobu wy- 
konania laminatu). Parametry linii mik- 
ropaskowej mozna obliezye na przy- 
klad za pomoc^ programu APPCAD. 

Ukfady MMIC zasilane sq najez^s- 
ciej napi^ciem z zakresu od 3 do 7V. 
W celu obnizenia napi^cia zasilaj^ce- 




go do wymaganej wartosci mozna za- 
stosowac opornik redukcyjny (rys. 1), 
ktorego wartosc mozna obliezye z na- 
st^puj^cego wzoru: 

R - U z "" Ummic 
Gdzie: 

R - wymagana rezystaneja [Q], 

U z - wartosc napi^cia zasilaj^cego [V], 
^mmic ' na pi? c i^ zasilania ukladu [V], 

1 - prqd pobierany [A]. 

Spadek napi^cia na rezystorze re- 
dukcyjnym powinien wynosic co naj- 
mniej 4V. Rezystor ten petni bardzo 
wazn$ funkcje, redukuje on napi^cie 
zasilania przy wzroscie poboru pr^du 
na skutek nagrzewania ukladu (szcze- 
golnie silnie wyst^puje to zjawisko 
w standardowych seriach MSA, MAR) 
a tym samym zapobiega uszkodzeniom 
ukladu na skutek przegrzania. Stabil- 
nosc termiezna jest rozna dla roznych 
typow wzmacniaczy MMIC i zalezy nie 
tylko od technologii w jakiej wykonany 
zostal uklad ale i od jego struktury we- 
wn^trznej, np. wzmacniacze serii INA 
s^ znaeznie bardziej stabilne termicz- 
nie od wzmacniaczy serii MSA. Zasto- 
sowanie samego rezystora redukcyjne- 
go nie jest korzystne ze wzgl^du na 
mozliwosc spadku wzmocnienia jak 
i pogorszenia liniowosci wzmacniacza 
dla duzyeh wysokocz^stotliwoscio- 
wych sygnalow. Z tego powodu naj- 
cz^sciej opornik redukuj^cy l^czy si§ 
szeregowo zdiawikiem. W zakresie 
wysokich cz^stotliwosci funkcj$ dlawi- 
ka mog^ pelnic indukcyj nosci dopro- 
wadzeri rezystora. Rezonanse pasozyt- 
nicze ukladu doprowadzaj^cego zasila- 
nie do wzmacniacza MMIC i pojem- 
nosci montazowych powinny lezec po- 
za zakresem cz^stotliwosci pracy 
wzmacniacza. Przyjmuje si$, ze war- 
tosc impedaneji ukladu doprowadzaj^- 
cego zasilanie powinna bye co naj- 
mniej 10 razy wi^ksza od impedaneji 
obci^zenia (a wi$c od 500Q), minimali- 
zuje to wplyw obwodu zasilajqcego na 
dopasowanie wzmacniacza. W niektd- 
rych wypadkach pomini^cie dlawika 
i zastosowanie samego rezystora o sto- 
sunkowo malej wartosci (50-200&) mo- 
ze poprawic dopasowanie i stabilnosc 
wzmacniacza. W przypadku gdy nie 
mozemy zapewnic wymaganego spad- 
ku napi^cia zasilaj^cego na rezystorze 


redukcyjnym (4V) nalezy zastosowad 
aktywny uklad zasilajqcy pokazany na 
rys. 2. Tranzystor w ukladzie z rys. 
2 pracuje jako zrodlo pr^dowe. Zmie- 
niajqc wartosc rezystorow dz I el nika re- 
zystorowego (Rl, R2) i rezystora emite- 
rowego R3 zmieniamy wartosc pr^du 
emitowanego przez zrodlo pr^dowe, 
zgodnie ze wzorem: 


1 = 


Ub-0,6 

R. 


Gdzie: 

I - wartosc prqdu emitowanego przez 
zrodlo pr^dowe [A], 

U b - spadek napi^cia na rezystorze Rl 
i diodzie krzemowej [V] 

R e - wartosc rezystaneji rezystora [Q] 
Zaleznosc ta obowi^zuje dla: 

U >U + U t 

c e cesBt 

Gdzie: 

U c - napi^cie na kolektorze [V] 

U e - napi^cie na emiterze [V] 


U 


napi^cie nasycenia tranzystora 


cesat ' r { 1 

[V], typowo od 0,2 do 0,3V, wszystkie 
napi^cia mierzone sq wzgl^dem dodat- 
niego napi^cia zasilaj^cego. 

W ukladzie tym spadek napi^cia na 
rezystorze kolektorowym moze wyno- 
sic juz od 0,5 do IV. Dioda D1 konv 
pensuje zmiany napi^cia przewodzenia 
zl^cza baza emiter tranzystora wywola- 
ne zmianami temperatury, jednak sto- 
sowanie jej nie jest bezwzgl^dnie ko- 
nieezne. Zmieniajqc wartosc dzielnika 
rezystorowego z rod la pr^dowego mo- 
zemy w prosty sposob regulowac 
wzmocnienie wzmacniacza MMIC. Za- 
let^ rozwl^zania z aktywnym zrodlem 
zasilania jest mniejszy wplyw tempera- 
tury zewn^trznej, zmian napi^cia zasi- 
lania i nagrzewania si$ wzmacniacza 
na jego parametry oraz mozliwosc za- 
stosowania napi^cia zasifajqcego o niz- 
szej wartosci niz w ukladzie z rezysto- 
rem redukcyjnym. Roznica pomi^dzy 
napi^ciem zasilaj^cym a napi^ciem na 
wyjsciu ukladu MMIC w ukladzie ak- 
tywnym moze wyni esc nawet tylko IV. 

Impedancja zrodla zasilania powin- 
na byd mala w calym zakresie cz^stotli- 
wosci pracy. W tym celu stosuje si$ od- 
powiedni^ kombinaeje kondensatorow 
odsprz^gajqcych (rys. 1) lub gotowe 
elementy np. uklad ADCH-80A firmy 
Mini Circuits (dlawik zasilaj^cy i od- 
sprz^zenie zasilania do 8GHz). Row- 
niez w ukladach odsprz^gania najlep- 
sze wyniki osiqga si§ stosuj^c elementy 
wykonane w technologii SMD. 
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Wzmacniacze 

Podstawow^ wad^ tanich wzmac- 
niaczy MMIC jest nisko polozony punkt 
kompresji jednodecybelowej uniemoz- 
liwiaj^cy uzyskiwanie duzych mocy 
wyj^ciowych (>50mW). Wysokosd 
punktu kompresji mozna podniesd 
zmieniaj^c punkt pracy wzmacniacza 
przez doprowadzanie zewn^trznego 
napi^cia polaryzuj^cego (rys. 3). 
W ukfadzle tym rezystor przesuwajqcy 
punkt pracy mu si byd wl^czony szere- 
gowo z dlawikiem w.cz., zapobiega to 
zmianom impedancji wzmacniacza 
przez dodatkowy uklad polaryzacji we- 
jScia. Zwj^kszaj^c wartoSd pr^du spo- 
czynkowego poprawiamy liniowo^d 
i zwi^kszamy wzmocnienie wzmacnia- 
cza (1-3dB). Rdwniez wtym wypadku 
mozna zastosowad aktywny uklad zasi- 
lajqcy. Maksymalna dopuszczalna war- 
to£d prqdu spoczynkowego ograniczona 
jest dopuszczalna moc^ strat ukladu 
MMIC, jego stabilnoScict termicznq oraz 
mozliwosciq nasycenia. W cefu zwi$k- 
szenia mocy wyjsciowej wzmacniacze 
MMIC mozna f^czyc rownolegle (rys. 4) 
lub stosuj^c uklad przeciwsobny (rys. 5). 

Zalet^ ukladu przeciwsobnego jest 
redukcja parzystych harmonicznych 
w sygnale wyjsciowym. Uklad przeciw- 
sobny wymaga jednak dodatkowych 
elementdw zewn^trznych odwracaj^- 
cych faze np. transformatordw czy ba- 
lundw. Elementy te posiadaj^ ograni- 
czony zakres cz^stotliwosci pracy 
a tym samym ograniczaje* pasmo prze- 
noszenia wzmacniacza. 

W przypadku ukladu z rownolegle 
pol^czonymi wzmacniaczami nie zale- 
ca sie bezposredniego rownoleglego I3- 
czenia wi^cej niz dwoch wzmacniaczy 
ze wzgl^du na problemy w zapewnie- 
niu dokladnie rdwnej dlugosci linii syg- 
nalowych dla wszystkicb wzmacniaczy 
(mozna ewentualnie l^czyc uklady pa- 
rami rdwnolegle, w tym wypadku nale- 
zy zachowac peln^ symetrie ukladu). 
Brak symetrii w wzmacniaczach pracu- 
jqcych na wysokich cz^stotliwoSciach 



Luly 2002 Swiat Radio 


18V 



oWy 


Rys. 7. 


powoduje szkodliwe przesuni^cia fazo- 
we zmniejszaj^ce wzmocnienie i po- 
garszajqce stabilnoSd wzmacniacza. 
Drug^ wad^ l^czenia rbwnoleglego 
ukladdw jest n-krotne obnizenie impe- 
dancji wejScia i wyjScia (dla n wzmac- 
niaczy) a tym samym uklad wymaga 
zewn^trznych elementdw dopasowujq- 
cych - ukladdw transformuj^cych impe- 
dancj$. Szczegdinym rodzajem trans- 
formatora stosowanego powszechnie 
wzakresie mikrofalowym jest transfor- 
mator cwierdfalowy. Transformator 
dwierdfaiowy jest odcinkiem linii trans- 
misyjnej o impedancji Z i dlugosci 
elektrycznej rdwnej jednej czwartej 
dlugosci fali na ktdrq byl projektowany 
(wykonujqc transformator nalezy 
uwzgl^dnic warlord wspdlczynnika 
skrdcenia). W przypadku ukladu z ry- 
sunku 6 wartosc impedancji Z linii syg- 
nalowej mozna obiiczyd nast^puj^co: 

Z = V^MMIC Zo 
Cdzie: 

Z - wymagana impedancja linii zasila- 
j^cej [to], 

Z MM | C - impedancja wejSciowa ukladu 
MMIC [Q], 

Z Q - impedancja obci^zenia x n {ponie- 
waz wzmacniacze l^czymy rdwnolegle 
a tym samym dla n wzmacniaczy n-krot- 
nie obntzamy impedancja wejSciow^). 

Wspolczynnik skrdcenia obliczamy 
nast^puj^co 



Gdzie: 

V p - wspdlczynnik skrdcenia, 
e r - stala dielektryczna materialu na ktd- 
rym wykonano transformator dwierdfa- 
iowy. 

Transformator cwierdfalowy pracuje 
zadowalaj^co w paSmie cz^stotliwo^ci 
o szerokosci do 1 5% i wykazuje swe 
wlaSciwosci transformuj^ce nie tylko 
dla cz^stotlrwoSci podstawowej ale 
rdwniez dla nieparzystych krotnosci 


cz^stotliwosci na ktdre byl projektowa- 
ny (np. transformator dwierdfaiowy wy- 
konany na cz?stotliwo$d 1GHz b^dzie 
posiadal rdwniez swe wla$ciwo$ci dla 
cz$stotliwo£ci 3, 5, 7GHz itd.). 

W celu uzyskania wi^kszego 
wzmocnienia wzmacniacze MMIC 1^- 
czy sie szeregowo. 

Stosuj^c obwody sprz^zenia zwrot- 
nego jak i zewn^trzne obwody rezo- 
nansowe mozna wplywad na wzmoc- 
nienie wzmacniacza, jego charakterys- 
tyk^ c2^stotliwo£ciowq, stabilnoSd i do- 
pasowanie. Zamieszczony przyklado- 
wy uklad na rys. 7 jest wzmacniaczem 
pomiarowym o pa^mie 200MHz- 
3GHz, wzmocnieniu 10dB, nierdwno- 
mierno^ci wzmocnienia 0,5dB oraz 
z SWR-em mniejszym od 2,5 w calym 
paSmie. W ukladzie tym zastosowano 
uklad MAR 8, dzi^ki zewn^trznym ob- 
wodom korygujacym udalo si? popra- 
wid rdwnomiernoSd wzmocnienia jak 
i stabilno^c w wymaganym paSmie. 
W celu prawidiowej pracy ukladu ko- 
nieczne jest zastosowanie elementdw 
wykonanych w technologii SMD, 

W celu sprawdzenia wplywu obwo- 
ddw sprz^zenia zwrotnego i obwodow 
koryguj^cych mozna zastosowad np. pro- 
gramy Vipec, Harmonica czy Eclipse. 

Powielacze czestotliwoSci 

Podstawow^ zalet^ powielaczy 
cz^stotliwosci z ukladami MMIC w po- 
rdwnaniu z ukladami powielaczy 
z diod^ waraktorow^, ladunkow^ lub 
pin jest znacznie mniejsza wymagana 
moc steruj^ca powielacz i wi^kszy po- 
ziom sygnalu wyjsciowego przy tej sa- 


^zas 




mej mocy sterujycej. W praktyce nie 
stosuje si? krotnoSci powieiania wi?k- 
szej od 6 na jeden stopieri powielacza. 
W celu uzyskania dobrej sprawno^ci 
powieiania wzmacniacz MMIC nalezy 
wprowadzic w zakres pracy nielinio- 
wej, osiyga si? to zwi?kszajyc wartosc 
opornika redukujycego napi?cie zasila- 
nia w stosunku do wartosc i rezystancji 
wyliczonej ze wzoru 1 iub wfyczajyc 
szeregowo potyczony rezystor z diawi- 
kiem pomi?dzy wejSciem wzmacnia- 
cza a masy. Uruchomienie uktadu po- 
lega na takim doborze warto^ci oporni- 
ka zmieniajycego punkt pracy i pozio- 
mu sygnaiu sterujycego zeby uzyskac 
maksymalny sprawnoSc powieiania dla 
okreSlonej harmonicznej. W przypadku 
stosowania filtru odbiciowego na wy- 
j$ciu powielacza maksymalny poziom 
sygnaiu na wyj^ciu filtru mozna uzys- 
kad dobierajyc odpowiednio dfugo£d ii- 
nii zasllajycej fi Itr (rys. 8). Maksymalny 
sprawnosd powieiania uzyskuje si? sto- 
sujyc wzmacniacze posiadajyce duze 
wzmocnienie na cz?$totliwo£ci wy- 
j^ciowej powielacza i cz?$totliwo6ci 
wejSciowej oraz nisko pofozony punkt 
kompresji jednodecybelowej. 

Generatory 

Wzmacniacze MMIC mozna rdw- 
niez wykorzystac do budowy generato- 
row stabilizowanych obwodami LC za- 
rdwno rownolegiymi, szeregowymi, re- 
zonatorami TEM, DR jak i rezonatorami 
z akustyczny faly powierzchniowy. 
W celu uzyskania oscylacji element re- 
zonansowy sprz?ga si? pomi?dzy we- 
jsciem i wyjsciem wzmacniacza (rys. 
9). Dodatkowy odcinek linii transmisyj- 
nej o impedancji 50ft i dfugosci elekt- 
rycznej L na wyjsciu wzmacniacza za- 
pewnia przesuni?cie fazy rdwne 360 
stopni pomi?dzy wejsciem i wyjSciem 
wzmacniacza. Stosowanie przesuwnika 
fazowego nie zawsze jest konieczne, je- 
go obecnoSd zmniejsza jednak szumy 
fazowe oscylatora i umozliwia osiygni?- 
cie wyzszej cz?stotliwosci generatora. 
Wymagany dtugoSd odcinka I ini trans- 
mi syj nej mozna obliczyd nast?pujyco: 
Zl = 360“-Zs 21 
Gdzie: 

ZL - wymagana dfugo^d elektryczna 
przesuwnika fazowego, 

Zs 21 - wartosd kyta (ang) parametru s 21 . 


Wej^cie i wyjscia wzmacniacza po- 
winny byd obciyzone rezystancjy 50ft. 
W przypadku stosowania obwodu LC 
cz?stotliwosd rezonansowy elementow 
LC mozna obliczyd z powszechnie 
znanego wzoru: 
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Gdzie: 

F - cz?stotliwo$d [Hz], 
L - indukcyjnoSd [H], 
C - pojemnoSd [F]. 


Mieszacze cz?$totliwo£ci 

Wzmacniacze MMIC mogy praco- 
wad zardwno jako mieszacze samo- 
wzbudne (tzn. takie w ktdrych ten sam 
element jest mieszaczem jak i oscylato- 
rem) jak i mogy bye sterowane zewn?t- 
rznym oscylatorem (obcowzbudne). 
Drugt z wymienionych ukladdw posia- 
da znaeznie lepsze parametry, tym jed- 
nak nic nie stoi na przeszkodzie zeby 
stosowad pierwszy z wymienionych 
ukladdw szczegdlnie do odbioru emisji 
szerokopasmowych. W przypadku mie- 
szaeza samowzbudnewgo znaezny po- 
praw? stabilnoSci i parametrdw szumo- 
wych oscylatora mozna uzyskad stosu- 
jyc jako element stabilizujycy cz?stotli- 
wo£d element o duzej dobroci np. rezo- 
nator dielektryczny DR, dielektryczny 
rezonator dwierdfalowy (pdlfalowy) Iub 
rezonator SAW. Ukfady mieszaezy sa- 
mowzbudnych z ukiadami MMIC nie- 
wiele r6zniy si? od generatordw jedyny 
istotny rdznicy jest mozliwoSc wtyeze- 
nia dodatkowego rezystora obnizajyce- 
go dobrod obwodu oscylatora. Rozwiy- 
zanie takie zwi?ksza szumy fazowe os- 
cylatora pozwala jednak wptywad na 
wzmocnienie przemiany mieszaeza jak 
i za wartoSd produktdw intermodulacji 
(rys. 10). W przypadku mieszaezy ste- 
rowanych zewn?trznym oscylatorem 
jedyny czynnosciy jaky musimy wyko- 
nac jest dobor pojemnoSci kondensato- 
ra sprz?gajycego heterodyn? z we- 
j£ciem wzmacniacza a tym samym 
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ERA, MAR, RAM 
Rys. 13. 


ustalenie poziomu mocy sterujycej 
mieszaez (rys. 11). Zmieniajyc wartosc 
pojemno^ci kondensatora sprz?gajyce- 
go mozemy wplywad zarowno na 
wzmocnienie przemiany jak i na zawar- 
ioit produktdw intermodulacji miesza- 
eza. Przyktadowe aplikaeje obu konfigu- 
raeji mieszaezy pokazano na rysunkach. 
WartoSci kondensatorow sprz?gajycych 
powinny byd adekwatne do cz?stotli- 
wo£ci pracy. Mieszaez cz?stotliwo£ci 
z ukfadem MMIC odpowiada funkejo- 
nalnie mieszaezowi z jedny diody, jed- 
nak w przeciwienstwie do niego posiada 
wzmocnienie przemiany. WartoSd 
wzmocnienia przemiany zalezy od 
cz?stoiliwosci po^redniej i maleje z jej 
wzrostem. Ukfad MMIC pracuje jako 
mieszaez obcowzbudny nawet gdy juz 
stracil swoje wlasciwosci wzmacniajyce 
np. eksperymentalny mieszaez wykona- 
ny na ukladzie MAR 8 posiadat jeszcze 
1 0dB wzmocnienia przemiany dla cz?s~ 
totliwolci wejsciowej 5,7GHz i cz?stot- 
liwo^ci posredniej 100MHz. Wyjasnie- 
nie tego zjawiska jest bardzo proste, 
pierwszy z tranzystorow ukladu Darlin- 
gtona wzmacniacza MAR8 pefnil funk- 
cj? diody na ktdrej nast?powal proces 
przemiany cz?stotliwosci (zfyeze baza 
emiter) a drug i z tranzystorow praco- 
waf jako wzmacniacz posredniej cz?s- 
totliwo^ci (rys. 12). Jako obciyzenie 
mieszaeza z ukladem MMIC najlepiej 
za stosowad jest diplekser (filtr o stafej 
impedancji wejscia-wyjscia w funkcji 
cz?stotliwo^ci). 

jak widad na wymienionych powy- 
zej przyktadach, stosujyc wzmacniacze 
MMIC mozna zbudowad caiy odbiornik 
radiowy z wyfyezeniem toru niskiej 
cz?stotliwosci. 

Ratal Orodz inski SQ4AVS 
sq4avs@eter.ariadna.pl 


Uktady MARS dost^pne w AVT: 

Dzial Handlowy AVT 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pon~pt w godz. 8-16) 
fax (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dh@avt.com.pl 
vyww.sklep.avt.com.pl 


Swiat Radio Luty 2002 





Cyfrowe mierniki czestotliwoSci na- 
Jezq do podstawowych miernikdw 
w pracowni radioamatora. Mog3 bye 
one wykorzy sty wane takze do odczytu 
cz^stotliwosci jako elektroniezne skale 
cyfrowe w eksploatowanych urz^dze- 
niach nadawezo-odbiorezyeh, 

Jak wiadomo, cyfrowe skale sq po~ 
wszechnie stosowane w transceiverach 
i odbiornikach. S3 one wykonywane na 
jednym, wyspecjallzowanym ukladzie 
scalonym o duzej skali integracjL Ukla- 
dy takie (np. ICM 7226B), choc dost^p- 
ne takze na poiskim rynku, S3 dose 
kosztowne. W najnowszych rozwi3za- 
niach 53 uzywane mikroprocesorowe 
mierniki cz^statliwoSci. 

Przedstawiony na rysunku 1 modul 
jest przykladowym ukfadem prostego 
miernika cz^stotliwosci lub jako uzupei- 
nienie odbiornikbw, nadajnikdw i trans- 
ceiverow z bezposredni3 przemian3 
cz^stotliwosci. Proponowany uklad na 
standardowych ukladach scalonych byl 
wielokrotnie opisywany w rdznych mie- 
si^cznikach zagranicznych i mamy na- 
dziej^, ze spotka si^ takze z zaintereso- 
wantem wszystkich tych, ktorzy wciqz 
poszukuj3tanszych rozwi3zari do samo- 
dzielnej konstrukeji. 

Modul ten wyrdznia si$ niskq cen3, 
szescioma stopniami wyswietlania 
cz^stotliwosci, ktore skutkuj3 rozdziel- 
czosci3 100Hz w zakresie do okolo 
30MHz. 

Sercem miernika jest uklad podstawy 
czasu zrealizowany w oparciu o zegar- 
kowy rezonator kwarcowy 32,768kHz. 
Wyzsza cz^stotliwoscf wymagalaby do- 


datkowych stopni dzielnika. Uzyta 
cz^stotliwosc ulega podzialowi przez 
16,384 przy uzyciu wszystkich we- 
wn^trznych dzielnikow ukiadu CD 
4060 (1 4-stopniowy asynchroniczny 
lieznik dwojkowy z wewn^trznym os- 
cylatorern kwarcowym). Na n6zce 14 
tego ukiadu otrzymujemy sygnal 
o cz^stotliwosci dokfadnie 2Hz; odpo- 
wiadaj3cy tej cz^stotliwosci okres 
500ms jest wykorzystywany jako czas 
otwarcia bramki. 

Wykorzystane bramki EXOR ukiadu 
CD 4060 zapewmaj3 niezb^dne prze- 
sunr^cie fazy mi^dzy sygnalami $teruj3- 
cymi bramkq i pami^ci3 (sygnafy te S3 
pobierane z ndzek 3 i 5). Przy zaloze- 
niu, ze czas otwarcia bramki wynosi 
500ms oraz rozdzielczosc 100Hz, syg- 
nal wejsciowy dla uzyskania prawidfo- 
wego odczytu na 6-cyfrowym wy^wiet- 
laczu jest dzielony przez 50. Podzial 
ten zapewniajq dwa iiczniki dziesi^tne 
74LS90. Powszechnie wiadomo, jak 
nalezy skonfigurowac taki uklad, aby 
uzyskac podzial przez 10, natomiast, 
gdy sygnal wyjsciowy jest pobierany 
nie z nozki 8, [ecz z ndzki 5, otrzymuje 
si^ cz^stotliwoSc podzieion3 przez 5. 

Konieczne wzmocnienie sygnafu 
mierzonego odbywa si§ rowniez 
wznany sposob. Wejsciowy tranzystor 
FET zapewnia wysok3 impedancj^ we- 
jsciow3, a kolejny bipolarny tranzystor 
w.cz. - wzmocnienie. Czulosd takiego 
ukiadu ma wartosc okolo 1 0OmV. 

W sekcji wyswietlacza pracuj3 dwa 
tr6jdekadowe Iiczniki z multipleksowa- 
nymi wejsciami (BCD) typu CD 4553 


oraz dwa uklady CD 4543 (dekodery 
z kodu BCD na siedem segmentdw, b^- 
dqce jednoczeSnie sterownikami z pa- 
mi(?ci3 pos'redn^). 

Cz^stotliwosc multipleksowania za- 
pewnia kondensator InF. W ukladzie 
wyswietlacza zastosowano siedmioseg- 
mentowe wskazniki LED ze wspdlnq 
katod3. 

Napi^cie zasilania powinno wynosic 
5V (z raeji uzyeia dw6ch dzielnikdw 
TTL) i musi bye stabilne, poniewaz 
cz^stotliwosc podstawy czasu wykazu- 
je pewn3 niewielk3 zaleznoSd od war- 
tosci napi^cia zasilania, 

OczywiScie uklad mozna zasilic na- 
pi^ciem wyzszym, w tym 12V, ale po- 
przez stabilizator, np. 7805. Mozna 
takze zasilid sam uklad wejsciowy 
i dwa dzielniki napi^ciem 5V, a reszt? 
ukiadu napi^ciem np. 9 czy 12V. 

Jezeli b^dzie do dyspozycji sygnal 
wejsciowy TTL, to mozna nawet zre- 
zygnowad z tranzystorbw w ukladzie 
wejsciowym i sygnal podac bezpoSred- 
nio na nozk? 14 ukiadu 74LS90, a tak- 
ze na nozk$ 4 ukiadu CD 4553. 

Uklad mozna 2montowac na dw6ch 
uniwersalnych plytkach o dfugosci 
160mm z pojedynczymi punktami lu- 
towniezymi. Na jednej pfytce mozna 
zamontowac wyswietlacz, a na drugiej 
- przedwzmacniacz, (ieznik i obwdd 
podstawy czasu. Jezeli zdecydujemy 
si$ na zastosowanie plaskiego trymera 
albo w ogdle zrezygnujemy z niego, 
i jezeli zamontujemy elementy pozio- 
mo, to wystarezy plytka 0 szerokosci 
okolo 60mm. W takim przypadku nie 
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Mikroprocesorowy miernik cz^stof//wo/c/ o z^/Srr^s/e 
pomiarowym 1Hz.. .100MHz. Moze pracowattyako 
miernik dfugofei impulsu i lieznik zdarien. 
OpiswEdW 11/2000. 


/mmw 


> Elektroniczna skala cyfrowa to nic innego jak 
miernik c2$stdtliwo£ci odpowiednio 
przystosowany do wyswietlania na ekranie 
aktualnej wartosci cz^stotlhvoSci pracy 


Opis w EdW 12/98 . 
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mozna montowad zadnych elementow 
obslugi ani wskaznikow bezposrednio 
pod wyswietlaczem. 

Przy uruchamianiu uWadu nalezy 
ustawic trymer w generat orze wzorco- 
wym w taki sposob, a by uzyskac do- 
kladnoSc wskazan sygnaki mierzonego. 
Mozna lutaj na wejscie podt^czyc ge- 
nerator wzorcowy 1 MHz. 

Po skalibrowaniu miernik nalezy 
zaekranowac (na przyklad blach^ 
ocynkowan^). W celu wyeliminowania 
niebezpieczeristwa wprowadzania za- 
kfoceii podczas odbioru, wskazane jest 
zastosowanie dla mlernika oddzielnego 
zrddla zasilania. 

Dla poczqtkuj^cych radioamatorow 
moze przydac s\$ informacja, ze aby 


mierzyc wi^ksz^ cz^stotliwosc, w tym 
z zakresu VHF czy nawet UHF, na we- 
jscie nalezy podl^czyc dodatkowy 
dzielnik cz^stotliwosci przystosowany 
do wymaganej cz^stotliwosci, 

Takie przystawki (preskalery) byfy 
ju z opisywane na naszych lamach. 

Warto tez dodac, ze opisany uktad 
nie nadaje si$ do bezposredniego od- 
czytu cz^stotllwosci w odbiornikach 
czy transceiverach z posredni^ prze- 
mianq cz^stotliwosci. 

Najcz^sciej spotykanym rozwi^za- 
niem skali cyfrowej w urzqdzeniu 2 po- 
sredni^ przemianq jest programowany 
miernik cz^stotliwosci wykorzystuj^cy 
programowane dekady rewersyjne. Sto- 
suje si$ tu dost^pne ukfady scalone 


CMOS 4029 czy TTL 74192. Wlasck 
wosci<i tych ukfadow jest mozliwosc 
zliczania impulsdw w gor^ tub w ddf 
(mozliwosc dodawania i odejmowa- 
nia). Dekady te majq wejscia programu- 
j^ce, do ktorych doprowa dza si<? pro- 
gram zalezny od cz^stotliwosci poSred- 
niej transceivera (lub odbiornika), 

Oczywiscie najlepszym rozwiciza- 
niem jest uzycie mikroprocesorowych 
ukladow, jednak takie mierniki cz^stot- 
liwoscl wymagaj^ dodatkowej znajo- 
mosci programowania nowoczesnych 
ukladow scalonych. 

Na zamieszczonych fotografiach po- 
kazano kilka kitow miernikow cz^stotli- 
wo^ci dostepnych w ofercie handlowej 
AVT. 


AVT-321P (preskaief-) ; 

Dzi$ki temu uktadowi zakres pomiarowy 
czfstosciomierza AVT 321 zwifksza sif 
od 100MHz do t GHz. 



AVT-321 

Ukfad, dzipki szerokiemu zakresowi pomiaro- 
wemu, w peini automatycznej zmianie zakresdw 
oraz niewietkim rpzmiarom znajduje zastoso 
wanie jako modut w wielu urzqdzeniach 
wymagajqcych ciqgfej konlroli czpstotliwo^ci. 
Odczyt wartofci mierzonej odbywa s/p na 
wygwietlaczu 5-cyfrowym, zasilanie 5 V/160mA . 
Zakres pomiaru 20 Hz.. 100 kHz TTL i 
z. preskalerem 1 00 kHz. . 1 GHz. 

Opis w EP 12/96 
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Cechy dobrego odbiornika 


Jednym z najistotniejszych blokdw 
w odbiomiku jest pierwszy mieszacz. 
Od sposobu jego wykonania i jakoSci 
uzytych cz?$ci zalezy to, z czym b?dq 
bawid si? jego dalsze stopnie. P6I biedy 
je$li urzqdzenie jest wqskopasmowe - 
filtry wejSciowe typu LC dadzq sobie 
rad? z odleglejszymi cz?s:otliwoscio- 
wo, silnymi sygnalami (nie jest to oczy- 
wi£cie regulq). Je$li urzqdzenie jest sze- 
rokopasmowe wtedy naprawd? warto 
zadbad o dobry mieszacz na wejsciu. 
Coz - ekonomia ma swoje prawa i wie- 
le firm wlasnie niq kieruje si? podejmu- 
jqc decyzj? o produkcji nowego urzq- 
dzenia. Tak jest w przypadku sprz?tu 
pracujqcego na paSmie CB. Generalnie 
sq to radia samochodowe lecz to nicze- 
go nie zmienia - ich obwodv wejsciowe 
projektowane sq zazwyczaj po lini naj- 
mniejszego oporu. Tq "liniq" sq stosun- 
kowo proste mieszacze pracujqce na 
jednym tranzystorze bipolarnym. Pra- 
cujq one dzi?ki nieliniowoSci charakte- 
rystyki tranzystora - sygnal heterodyny 
doprowadzony do bazy razem z sygna- 
lem odbieranym powoduje powstanie 
nowych cz?stotliwosci b?dqcych kom- 
binacjq cz?stotliwosci heterodyny oraz 
sygnalu(ow) odbieranego. Dynamika 
takiego ukladu jest mizerna - ulega on 
latwo przesterowaniu sygnalami rz?du 
kilkunastu - kilkudziesi?ciu mV. Prowa- 
dzi to do powstania wielu cz?stotliwos- 
ci lezqcych b. blisko uzytecznego pro- 
duktu mieszania. Sq one cz?sto nie- 
mozliwe do usuni?cia. Ma tez swoje 
zalety - wraz z procesem mieszania na- 
st?puje wzmocnienie sygnalu. Spraw? 
poprawia zastosowanie tranzystora po- 
lowego. Nie dose, ze mieszacz wyko- 
nany na fecie wykazuje wi?kszq dyna- 
mic to dzi?ki jego duzej impedaneji 
wejSciowej nie obciqza on obwoddw 
lezqcych przed nim. Jeden FET to nie 
rewelacja ale jak polqczyc dwa FET-y 
to zaezyna si? robid ciekawie. Jeden 


FET daje sobie rad? z 200mV a dwa 
z 800mV! Dwa FET-y w ukladzie mie- 
szaeza zrdwnowazonego dajq znaez- 
nie ubozsze widmo cz?stotliwo$ci na 
wyjsciu. Ulatwia to zdecydowanie dal- 
szq obrdbk? sygnalu. Lecz skonstruo- 
wanie mieszaeza w takim ukladzie 
o dobrych parametrach nie nalezy do 
zadari prostych. Najlepsze sq FET-y 
o duzym prqdzie drenu. Wymagane 
jest dokladne dobranie tranzystordw na 
takq samq wartoSd prqdu drenu (jest to 
minimum co nalezy zrobid) oraz dobra- 
nie ich pod wzgl?dem charakterystyki 
cz?stotliwosciowej. Firmy sprzedajq 
pary (oraz kwartety) tranzystordw prze- 
znaczonych do celdw odbiorezyeh - 
praktyeznie niedost?pne i drogie. Naj- 
lepszym rozwiqzaniem jest mieszacz 
oparty na ukladzie czterech diod lub 
tranzystorow typu FET. Jest to uklad po- 
dwdjnie zrownowazony. Oznacza to 
ze na wyjsciu nie wyst?pujq cz?stotli- 
woSci doprowadzone do mieszaeza. 
Poprzedni uklad by! zrownowazony 
dla cz?stotliwosci odbieranej. Nast?pu- 
je dalsza redukeja widma i amplitudy 
niepozqdanych produktdw mieszania. 
Poza tym sygnaly niepozqdane lezq 
daleko od wlasciwego produktu mie- 
szania. Ulatwia to zdecydowanie dal- 
szq obrobk?. Wykonanie tego miesza- 
eza jest dose trudne. Elementy dobiera 
si? pod wzgl?dem identycznosci para- 
metrow (charakterystyka cz?stotliwo£- 
ciowa, prqd drenu, wzmocnienie 
w funkcji cz?stotliwosci itd.). Najpros- 
ciej robi si? to mierzqc napi?cie na wy- 
j$ciu jedno diodowego prostownika, 
ktorego element prostowniezy jest ba- 
danq diodq. Taki pomiar wykonuje si? 
dla kilku cz?stotliwo$ci a diody dobiera 
si? pod wzgl?dem identycznosci cha- 
rakterystyk. Duze znaezenie ma tez sy- 
metria nawini?cia transformatorow 
w.cz.. Wiele firm produkuje gotowe 
mieszacze pracujqce w szerokich prze- 


dzialach cz?stotliwo£ci np.: SRA-1 0,5- 
500MHz, SRA-5 5-1500MHz, Summit 
761 3-1 000MHz, Aznac Electronics 
MD-614 2000-6000MHZ, DMF-2A-750 
50-1 500MHz. Nalezy pami?tad, ze 
mieszacze fabryezne wymagajq odpo- 
wiedniego dopasowania. Je£li mieszacz 
zostanie nieodpowiednio podlqczony 
oraz wysterowany (napi?cie heterody- 
ny) wtedy caly wysilek moze pojSc na 
marne. Stosowanie przedwzmacniacza 
przed pierwszym mieszaezem pogarsza 
parametry odbiornika - lepiej wzmoc- 
nic sygnal za mieszaezem. 

Mieszacz decyduje o wielkoSci pa- 
rametru IP. Jego wielkoSd zawiera si? 
w przedziale od -30dBm do +30dBm. 
Slabe odbiorniki majq IP ponizej OdBm. 
Dobre odbiorniki majq IP pow. OdBm. 
Przykladowo KENWOOD TS520 - 
30dBm, YAESU FT901 -14dBm, FT 757 
+1 4dBm, FT1000 +32dBm, IC720 
+ 1 3,8dBm, FT101 -12,5dBm, DRAKE 
R4C +23,5dBm, mieszacz IE 500 
+1 7dBm. Obecnie ukazaly si? na rynku 
profesjonalne urzqdzenia, ktorych IP 
jest na poziomie wr?cz niewyobrazal- 
nym. Firma JSC produkuje odbiornik, 
ktorego pierwszy mieszacz jest tak dob- 
rze zrownowazony dla sygnalow hete- 
rodyny i odbieranych, ze poziom IP si?- 
ga +70dBm! Oznacza to, ze bezkarnie 
na wejscie takiego urzqdzenia mogq 
oddzialywac sygnaly o Iqcznej sumie 
100V (stu voltdw)! Jest to trudne do wy- 
obrazenia. Transceivery CB sq w zasa- 
dzie pozaklasowe. Dla przykladu Presi- 
dent Jackson wytrzymuje 1 mV, 
+14dBm, to inaezej 2V sumy napi?c 
w.cz. na wejsciu odbiornika. Tak - od- 
biornik mozna przesterowad malymi 
sygnalami, ale musi ich byd dostatecz- 
nie duzo. Istnieje mozliwosc dokonania 
zmian w ukladzie kazdego prawie 
urzqdzenia aby poprawic wlasciwosci 
dynamiezne pierwszego mieszaeza od- 
biornika. Juz niezbyt skomplikowane 
zastqpienie tranzystora bipolarnego 
tranzystorem polowym powinno dad 
wyrainq popraw?. W urzqdzeniach CB 
mozna uzyskac IP na poziomie od +5 do 
+7dBm. Mieszacz jest tak istotnym mo- 
dulem, ze nawet bardzo wqski filtr kwar- 
cowy o bardzo stromych zboczach mo- 
ze (nawet na pewno) nie dad sobie rady 
z zaSmieconym sygnalem pochodzqcym 
od wczes'niejszych stopni. 

Malo znanym, lecz istotnym para- 
metrem jest czystosd sygnalu VFO lub 
VCO. Sygnal z tego bloku zawierajqcy 
sygnaly niepozqdane w bliskim lub dal- 
szym sqsiedztwie sygnalu uzytecznego 
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spowoduje powstawanie dodatkowych 
produktdw przemiany, z ktorymi dalsze 
stopnie b?d^ musialy si? uporac. Stosu- 
nek sygnalu do zakloceh w sygnalach 
syntezy (VFO, VCO) powinien wynosic 
170dB (ideal). Jest to duza wartosc, ale 
nalezy pami?tac, ze w przypadku urzq- 
dzeri nadawczo-odbiorczych VCO czy 
VFO jest zazwyczaj wspolne dla nadaj- 
nika i odbiornika. ZaSmiecony sygnal 
syntezy b?dzie dawal si? we znaki pod- 
czas nadawania (tak jak jest to 
w IC735). Inn^ bardzo istotnq wielkos- 
ciq j est parametr hi 2 b?dqcy jedn^ 
z wielu danych katalogowych tranzys- 
tora (np. h21 czyli "beta"). Okresla on 
stopieri przenikania sygnalu z kolektora 
na baz?. Im mniejsze przenikanie tym 
lepiej - sygnal z bazy tranzystora pracu- 
j^cego jako mieszacz przenikajqcy do 
wyjscia spowoduje, ze moze pojawid 
si? on jako niepozqdany element 
w widmle sygnalu widzianego przez 
inne stopnie (pozostale stopnie miesza- 
nia, demodulator itd.) i zaklocac sygnal 
pozqdany. Walka z tym zjawiskiem sta- 
nowi bardzo trudne zagadnienie i jest 
prawdziwq zmor^ nie tylko amatorow- 
konstruktordw ale r6wniez i firm. 
Ujawnia si? on zwlaszcza gdy uklady 
pracuj^ z malymi sygnalami. Jednq 
z metod walki ze skutkami lego zjawis- 
ka jest zaw?zanie pasma odbieranego 
sygnalu na wejsciu odbiornika. Jest to 
oczywiscie polsrodek a nie zalatwienie 
sprawy gdyz problem parametru hi 2 
pozostaje. Inn^ metod^ walki z hi 2 jest 
zwi?k$zenie pr^du tranzystora lub (dro- 


ga lecz dobra metoda) zastosowanie 
osobnej automatyki kontroluj^cej dany 
(zazwyczaj pierwszy) stopieri. Zawsze 
przeciez moze trafic si? na tyle silny 
sygnal w pasmie filtru wejsciowego, ze 
ujawni si? to zjawisko. 

Filtr odbiorczy podlega zazwyczaj 
ostrzejszym wymaganiom co do stro- 
moSci zboczy niz filtr nadawczy ale 
obecnie w wi?kszo£ci urzqdzert filtry te 
szj wspolne. W fabrycznych urz^dze- 
niach konstruktorzy zadbali o to aby 
w prawidlowy sposob dopasowac filtr - 
kwarcowy czy elektromechaniczny do 
obwodow, w ktorych b?dzie on praco- 
wal. Dopasowanie wejScia-wyjscia filt- 
ru jest krytycznym punktem decydujq- 
cym o tym czy filtr b?dzie mial charak- 
terystyk? podanq przez producenta czy 
tez zostanie ona powaznie znieksztaf- 
cona. Znieksztalcenia charakterystyki 
polegajq na pogorszeniu stromoSci zbo- 
czy filtru okreslonych przez wspdlczyiv 
nik prosluk^lnoSci. Cz?sto popelnia- 
nym bl?dem jest montowanie dodatko- 
wych filtrow do urz^dzenia gdzie pro- 
ducent nie przewidzial miejsca na ply- 
cie dla innych filtrow niz istniejqcy. Pdl 
biedy jesli kto$ wymontuje stary filtr 
i zamontuje nowy ale o innych para- 
metrach (np. w?zszy). Pomijajqc niedo- 
pasowanie filtru, ktore zazwyczaj po ta- 
kiej operacji wyst?puje (lecz w niewiel- 
kim stopniu i mozliwe do zlikwidowa- 
nia) pojawia si? inny problem - nowy 
filtr do niektorych rodzajow pracy oka- 
zuje si? za w^ski. Tak cz?sto si? dzieje 
dla emisji FM. Ulatwianie sobie zycia 


na zasadzie przel^czania filtrow orygi- 
nalnego i w?zszego diodami PIN czy (o 
zgrozo) przekaznikiem gdzies poza 
plytkcj g!6wn^ musi doprowadzic do 
kolejnych nicdopasowari oraz sprz?zeri 
pomi?dzy wejsciem i wyjSciem filtra 
i innymi blokami ukladu (np. generato- 
rem noSnej). Spowoduje to, ze cz?^ 
sygnalu b?dzie omijac filtr - tak przy 
odbiorze jak i przy nadawaniu. Sygnal 
nie b?dzle w calos'cl filtrowany! Wkra- 
czajqca coraz szybciej do stacji radio- 
amatorskich technika DSP zdaje si? 
usuwac w k^t problemy tordw w.cz. 
i p.cz. rozwi^zanych tradycyjnie. Jest to 
duzy bl^d zwlaszcza gdy w gr? wcho- 
dz^ filtry podlqczane do gniazd m.cz 
odbiornika. Pojawiajq si? urz^dzenia 
majqce blok DSP pracuj^cy na p.cz. co 
znacznie podnosi jego skutecznoSc. 
Pozwala na realizacj? programow^ filt- 
r6w ale - co jest tez istotne - wytwarza 
tez napi?cie ARW, ktdrego wartosc jest 
ic\i\e kontrolowana, tak aby nie nast?- 
powal spadek czulosci ("zapychanie" 
stopni przez sygnaly zaklbcaj^ce). Filtr 
DSP m.cz, w wielu przypadkach otrzy- 
muje w takich przypadkach "zup?", 
w ktdrej slaby sygnal nie moze bye 
w zaden sposob prawidlowo rozpozna- 
ny. Dlatego tez dla poprawnej pracy 
filtrow m.cz. niezb?dne jest jak najdok- 
ladniejsze wylowienie sygnalu z zaklo- 
ceri metodami konwencjonalnymi, tak 
aby bylo jak najmniej zakldceri z bo- 
kow sygnalu uzytecznego. Wymaga to 
dob rye h filtrow... kwarcowych. 

Mateusz Pigori SQ7DQX 
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Wzorujqc sig na ante - 
nie opisanej wSwie- 
cie Radio (listopad 
2001) przez koleg g SP2EEX 
wykonafem takq anteng o na - 
zwie PAJ/\K. Od ponad roku 
testujg jq w pasmie dwumet- 
rowym jako nadawczo-od- 
biorczq mocq trzech watdw. 
Nawiqzujg Iqcznofci na od- 
leglosc do 1 00km w roznych 
kierunkach przy normal nych 
warunkach . An ten a jest zain - 
stalowana na budynku czte- 
ropigtrowym w zwartej zabu - 
dowie wsrdd wiezowcow je- 
denastopigtrowych na osied - 
lu ZWM w Opolu . Do tej an- 
teny uzywam radiotelefonu 
Kenwood TM255E . Po okre - 
sie testowania doszedlem do 
wniosku, ze antena jest dobra 
i skuteczna wdzialaniu. Pra- 
cujg w dalszym ciqgu nad tq 
antenq, zeby byia uniwersal- 
na i pracowala w polaryzacji 
pionowej oraz poziomej. An - 
teng wykonalem od podstaw, 
z czego jestem zadowolony - 
skohczyly sig problemy ante- 
no we i wielkie wydatki na 
zakup anten . 

SQ6HHY Zbyszek, Opole 




Red, Prosimy o udost^pnie- 
nie opisu anteny. 

Kolezanki i Koledzy 
Krotkofalowcy 
To , co ponizej, po - 
winno brzmiec swiq- 
teczno-noworocznie , 
nie chodzi tu o spoz- 
nione zyczenia. Nikt chyba 
nie wqtpi, ze zyczg wszystkim 
krotkofalowcom wszystkiego 
najlepszego, co mozna bylo 
uslyszec i przeczytac w ostat- 
nim Komunikacie Sekretariatu 
ZG z 19 grudnia 2001. 
Chciafbym , aby moje wystq- 
pienie mi alo charakter uro- 
czysty i radosny . Po czgsci 
tak jest, ale nie do kohca. Po - 
wodem sq liczne zagrozenia 
dla nas krdtkofalowcdw mo- 
gqce skutkowac ogranicze- 
niem lub uniemozliwieniem 
uprawiania naszego wspania- 
lego bobby . 

Wraz z rozwojem nowoczes- 
nych technik telekomunika- 


cyjnych takich jak telefonia 
komdrkowa czy internet, 
a ostatnio PLC krotkofalars - 
two zm tenia nieco swoj "im- 
age". Dla przykiadu podam : 
do niedawna sieci FM pracu- 
jqce poprzez przemienniki 
i bez nich stanowHy swietny 
sposob do porozumiewania 
sig bez uzycia telefonu. To 
sig zmienia wraz z popular - 
noiciq telefonii komdrkowej. 
W chwiii obecnej urzqdzenia 
FM stajq sig takim samym 
sprzgtem jak pozostaly. Po 
prostu sluzq do celdw sporto - 
wych z tym, ze z modulacjq 
czgstotliwofci. 

Obserwujqc staly wzrost sze- 
regow krdtkofalowcdw moz- 
na wyciqgnqc wniosek, ze 
pom i mo tego co powyzej 
krdtkofalarstwo dale j sig roz- 
wija. Szkoda tylko, ze tak nie- 
wielka liczba krdtkofalow- 
cdw jest zorganizowana (w 
chwiii obecnej do PZK nale- 
zy ok. 3000 nadawcow na 
17.000 wydanych pozwo- 
len). Zdajemy sobie sprawg 
z tego , ze tylko ok. 60% li- 
cencjonowanych krdtkofa- 
lowcdw jest aktywnych, po- 
zostali pauzujq lub zdali eg- 
zamin z zamiarem pozniej- 
szego wykorzystania naby- 
tych uprawnien. 

Sprawa przynaleznosci do 
Zwiqzku ma kilka aspektow. 
Pierwszy to mozliwosc wigk- 
szej reprezentatywnosci sro- 
dowiska. Po prostu przy wie- 
lu kontaktach z organami ad- 
ministracji, mediami czy oso- 
bami na stanowiskach poja- 
wia sig pytanie: ilu czbnkdw 
zrzesza PZK i jaki to stanowi 
procent ogolu krdtkofalow- 
cdw? Oczywiscie, jako Pre- 
zydium ZG PZK we wszyst- 
kich wystqpieniach na ze- 
wnqtrz podkreslamy , ze wy- 
stgpujemy w interesie 17 ty- 
sigcy krdtkofalowcdw, majqc 
na uwadze to, ze PZK jest je- 
dynq organizacjq nalezqcq do 
IARU i z tego wynikajq dla 
nas pewne obowiqzki oraz 
uprawnienia. Reasumujqc im 
nas wigcej w PZK tym latwiej 
mozna uzyskad to co dla nas 
wazne. 


Nie bez znaczenia jest lez in- 
tegracja wewnqtrz Zwiqzku , 
wzajemne kontakty osobiste, 
wymiana kart QSL poprzez 
biuro, czy tanszy sposdb 
uzyskiwania dyplomdw wy- 
dawanych przez PZK , a ostat- 
nio przez UARL i mamy na- 
dziejg, ze jeszcze z kilku or- 
gan izacji. 

Wraz ze wzrostem szeregow 
czbnkdw PZK dalszej popra- 
wie ulegnie polityka in forma - 
cyjna. 

Po prostu na poziomie 6000 
czbnkdw PZK bez podnosze- 
nia skladki , a nawet jq obni - 
zajqc, bgdzie w stanie wyda- 
wac dostarczane do domow 
pismo informacyjne " Krdtko- 
falowiec Pol ski" w szacie 
graficznej i objgtosci zbli zo- 
ne} do "KP" z lat 1992 -1995. 
W kolejnosci argument typo- 
wo ekonomiczny. Koszty fun- 
kcjonowania tzw. " central i" 
sq niewielkie i prawie stab 
bez wzglgdu na Hose czbn- 
kdw nalezqcych do PZK po- 
przez Oddzialy Terenowe. 
A wige z prostego rachunku 
wynika, ze im nas wigcej tym 
skladka roczna na rzecz ZG 
PZK bgdzie coraz nizsza. 
Dzigki wzrostowi szeregow 
czfonkowskich w ostatnim 
roku o ponad 30% udalo nam 
sig utrzymac wysokosd sklad- 
ki na identyeznym poziomie 
jak w roku 2001. jest tak po- 
rn i mo inflacji oraz ogromu 
zaplanowanych wydatkow 
na 2002 rok . Wspomng tylko 
o konfereneji IARU w San 
Marino , na ktdrej musimy bye 
reprezentowani , a wazyd sig 
tarn bgdq m.in . sprawy roz- 
szerzenia pasma 7 MHz. Or- 
gan izaeja z 72 letniq tradycjq 
powinna byd rowniez wi- 
doczna na Ham-Fescie we 
Friedrichshafen. Bardzo waz- 
na jest dzialalnosc sportowa 
w tym wydawanie dyplo- 
mdw, odpowiednia oprawa 
SPDXContestu czy udzial 
polskiej ekipy w WRCT 2002 
(Mistrzosiwach Swiala IARU). 
Znacznq pozycjg w kosztach 
stanowi obsluga QSL, zwiasz- 
cza wysylka zagraniezna. 

Nie chcg sig tu powtarzac 


wyliczajqc dzialania prowa- 
dzone przez ZG PZK w okre- 
sie ubieglego roku. Znalazfo 
sig to w mater i ale pt. "Kilka 
slow o tym co za nami" z paz- 
dziernikowego numeru KP 
i Swiata Radio oraz wsprawo- 
zdaniu przygotowanym na lis- 
topad owe Posiedzente ZG 
PZK. Z calq odpowiedzialnos - 
ciq mogg podkreslic, ze okres 
ocl poczqtku kadeneji obecne- 
go Prezydium by I jednym 
z najbardziej obfitujqcych 
w wydarzenia zardwno na 
szczeblu krajowym jak i za- 
granieznym w b/siorii PZK. 
Chcg teraz poddac pod uwa- 
gg nie zrzeszonych krdtkofa- 
lowcdw jeszcze jeden argu- 
ment. Nie bez powodu w tym 
numerze KP znalazfy sig , az 
dwa materiafy dotyczqce 
PLC, ktore stanowi najwigk- 
sze dla nas, ale bynajmniej 
nie jedyne zagrozenie. Inne 
znacie. Mam na my Hi cho- 
ciazby rosnqce utrudnienia 
w instalacji anten, czy zapg- 
dy resortu srodowiska zmie- 
rzajqce do bezpodstawnego 
zrownania nas z telekomuni- 
kacyjnq dziafalnosciq komer - 
cyjnq, z czym wiqzq sig ho- 
rendalne koszty. 

Nie ma oprdez PZK innej or- 
gan izacji, ani instytueji mo- 
gqcej sig przeciwstawic wy- 
mienionym wyzej i innym 
czyhajqcym na nas krdtkofa- 
lowcdw zagrozeniom. 
Skutecznosc naszyeh dzialah 
zalezy wprost od dwoch 
czynnikow. Pierwszym jest 
nasza tj. Prezydium aktyw- 
noic w zafatwianiu waznych 
dla krdtkofalowcdw spraw 
i to - mam nadziejg - potrafi- 
lismy juz wykazac. Drugim: 
liczba czbnkdw PZK, ponie- 
waz z niewielkq ilosciowo 
organizacjq nikt sig liezyl nie 
bgdzie rowniez ze wzglgddw 
politycznych. 

Koriczqc zyczg wszystkim 
krdtkofalowcom w tym No- 
wym juz 2002 roku samych 
sukcesow zardwno w upra- 
wianiu naszego hobby jak 
i pozostalych dziedzinach 
zycia. 

Vy 731 de Piotr SP2JMR 




W listopadowym numerze Swiata 
Radio ukazal si^ list i artykul kolegi 
SQ5FLT - glos dyskusyjny do artykulu 
"ABC zaklocen radiowych" z lipcowe- 
go numeru SR. Jako autorzv tego arty- 
kulu pragniemy ustosunkowac si§ do 
poglqdow gloszonych przez kolegi 
SQ5FLT. Podstawowa teza tego artyku- 
lu moze bye zapisana: "Warunkiem 
niewyst^powania zakloceti jest ideal ne 
dopasowanie- fidera do anteny. W ta- 
kich warunkach wspdlczynnik fall sto- 
jqcej WFS (cz^sto uzywa si^ oznaeze- 
nia SWR wywodzqcego $i§ z j. angiels- 
kiego) jest rowny jeden." 

Teza, iz SWR>1 stanowi przyezyn^ 
zakldceri jest bf^dna. Wynika to z fak- 
tu, ze wskainik SWR odzwierciedla 
niedopasowania energetyezne w calym 
torze antenowym, ujmujqc prosciej po- 
kazuje "plynnosc - skutecznoSc - 
sprawnosc" przekazywania (przeply- 
wania, wpompowywania) energii w.cz. 
z gniazda antenowego nadajnika do fi- 
dera, z fid era do filtra (i zwyjscia filt- 
row do fidera, jezell sq uzywane) i z fi- 
dera do anteny. Aieby to przekazywa- 
nie bylo najbardziej efektywne bez strat 
(odbic energii), musi bye spelniony wa- 
runek rdwno^ci cz^ci rzeczywistych 
oraz kompensaeji cz^sci reaktancyj- 
nych impedaneji zrodla i odbiornika 
(na styku nadajnik - fider zrodtem ener- 
gii jest nadajnik, odbiornikiem fider, 
a na styku fider - antena zrddlem fider, 
odbiornikiem antena). Przyczyny za- 
kldceri i tego ze SWR>1 sq wi^c rdzne. 

Dlatego SWR=1 nie gwarantuje nie- 
wyst^powania zaklocen, a SWR>1 nie 
oznaeza wcale ze zaklocenia muszq 
wyst^powac. Wartosc SWR jest skut- 
kiem wyst^powania niedopasowari 
energetycznych (impedancyjnych po- 
szczegolnych elementdw toru anteno- 
wego) i wcale nie informuje o pozio- 
mie zaklocen. W przyzwoicie dzialajq- 
cym nadajniku energia zawarta w har- 
monicznych jest tak znikoma, ze nie 
oddzialywuje istotnie na SWR i jezeli 
dla cz^stotliwosci roboczej wyst^puje 
dopasowanie to SWR=1. Zgodnie z ta- 
belq w artykule kolegi SQ5FLT dla SWR 
= 3 (powszechnie uznawane za do- 
puszczalne), energia oclbita stanowi 
25% energii padajqcej, czyli przy pel- 
nym dopasowaniu energetyeznym dla 
cz^stotliwosci roboczej i SWR=3 
w harmonicznych musialaby zawrzec 
si$ jedna czwarta mocy wyj^ciowej na- 
dajnika (w takich warunkach brak ener- 
gii odbitej na cz^stotliwosci roboczej, 
cala energia odbita musi wi^c pocho- 


dzic od harmonicznych). Przypadek 
pracy z SWR=3 jest dopuszczalny 
i wcale nie oznaeza ogromnych zaklo- 
ceri, o poziomie SWR decyduje bo- 
wiem niedopasowanie dla cz^stotli- 
wosci roboczej (w "przyzwoitym" na- 
dajniku, w harmonicznych zawarta jest 
rnoc stanowiqca znikomq cz^sc mocy 
wyjsciowej nadajnika). SWR>3 stanowi 
gtownie zagrozenie dla stopnia korico- 
wego nadajnika, a przy nadajnikach 
o mocach wyjsciowych rz^du setek wa- 
tdw I wi^kszyeh, naidadajqce si$ na sie- 
bie fale padajqca i odbita powodujq po- 
wstawanie strzalek napi^cia (przepi^c) 
mogqcych uszkodzic izolator fidera. 

W dalszej cz^sci listu przedstawia- 
my streszczenie naszego artykulu 
w ukladzie: przyezyna zaklocen - sku- 
tek - przeciwdzialanie. 

PRZYCZYNA - nieliniowosc wzmac- 
niaeza mocy nadajnika (stopnia wy- 
jSciowego) 

SKUTEK - w sygnale wyjsciowym 
z nadajnika oprocz sygnalu o cz^stotli- 
wo£ci roboczej znajdujq si$ harmo- 
niezne. 

PRZECIWDZIAtANIE: 

- stosowanie zewn^trznych filtrdw dol- 
noprzepustowych. 

- poprawa HniowoSci stopnia wyj^cio- 
wego nadajnika, wymaga duzej wie- 
dzy praktyeznej, dobrego wyposaze- 
nia w narz^dzia pomiarowe, w wa- 
runkach amatorskich trudne do zre- 
alizowania. Nie polecamy w przy- 
padku dobrych nadajnikow fabrycz- 
nych, gdyz latwiej pogorszyc niz po- 
prawid. 

PRZYCZYNA - wydostawanie si§ 
energii w.cz. innymi drogami niz gniaz- 
do wyj^ciowe (antenowe). Zjawisko 
wydostawania si$ energii w.cz. "przez 
obudowy" urzqdzeri elektronicznych 
jest powszechne. Jako przyklad zapew- 
ne znany wielu czyteinikom mozna po- 
dac komputer, a glownie monitor ktory 
skuteeznie zakloca odbiorniki radiofo- 
niezne. 

Paradoksalnie same odbiorniki sq 
zrddlem zakldceri, o czym dobitnie 
swiadezy fakt istnienia norm na zaklo- 
cenia elektromagnetyezne wytwarzane 
przez odbiorniki (w odbiornikach gjow- 
nym zrodfem zaldoceh jest heterodyna, 
ktora promieniuje energy w.cz. "przez 
obudow$" ale i anteny odbiorczq). 

SKUTEK - w otoczeniu nadajnika 
znajduje si$ energia w.cz. (tworzqca 
tzw. szum powszechny). Doskonafq an- 
tenq dla tej energii, jest zewn^trzna 
strona ekranu fidera. 


PRZECIWDZIAtANIE: 

- stosowanie filtrbw powierzchnio- 
wych, 

- lepsze ekranowanie ukladu nadajni- 
ka - trudne do wykonania poniewaz 
wiqze si^ ze zmianami w konstrukcji 
obudowy nadajnika, 

- dobre uziemienie obudowy nadajnika. 

PRZYCZYNA - niedoskonalosc fidera. 
SKUTEK - promieniowanie poprzez 
ekran fidera energii w.cz. transmitowa- 
nej wewnqtrz fidera z nadajnika do an- 
teny. 

PRZECIWDZIAtANIE: 

- stosowanie dobrych fiderdw (z dob- 
rym ekranem). 

- dbalosc o poprawne utozenie fidera - 
szczegolnie unikanie ostrych zagi$d, 
niebezpieczenstwa przetarcia lub 
mechanicznego zniszczenia oplotu 
(ekranu) i oplotu zewn^trznego. 
PRZYCZYNA - brak symetrii elekt- 

ryeznej ukladu antenowego i jego oto- 
czenia. 

SKUTEK - powstawanie prqdu asy- 
metrii plynqcego po zewn^trznej stro- 
nie ekranu fidera i promieniowanie 
przez ekran fidera. 

PRZECIWDZIAtANIE - stosowanie 
balunbw i dbatoSd o to by antena byfa 
zawieszona z dala od elementow meta- 
lowych, a fider dochodzil do niej pros- 
topadie, co najmniej na odcinku min. 
lambda/4. 

PRZYCZYNA - sprz^zenia pomi^dzy 
poszczegolnymi odcinkami fidera (wy- 
znaezonymi przez filtry, baluny i inne 
elementy toru antenowego). 

SKUTEK - zmniejszenle skutecznoSci 
dzialania filtrow i balunu. 

PRZECIWDZIAtANIE - ukladanie fi- 
dera prostopadle do wej^cia i wyjscia 
filtrdw najkrdtszq drogq, niedopusz- 
czalne rownolegle ukladanie odcinkow 
fidera. 

Mamy nadzlej^, ze to krotkie wyjas- 
nienie czym jest SWR oraz streszczenie 
artykuiu "ABC zaklocen..." w ukladzie 
"przyezyna - skutek - przeciwdziata- 
nie", pozwoli wielu koiegom uporzqd- 
kowac wiedz^ o przyczynach zakldceh 
ktore swoje zrodlo majq w nadajniku 
i wspolpracujqcq z nim instalacjq ante- 
nowq. Nalezy pami^tad ze zaklocenia 
"wydostajq" si^ z ukladu nadajnik ante- 
na nie tylko "drogami" opisanymi w ar- 
tykule ABC zaklocen, ale takze poprzez 
uklady zasilania oraz linie sterujqce 
mikrofondw i kluezy telegraficznych 
dolqczonych do nadajnikdw. 

Eugeniusz Artie! ski, 
Janusz Jeziorski 
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VIP International 
Contest 


Stowarzyszenie Radioamatorow "Vic- 
tor India Papa" w lutym tego roku ob- 
chodzi drugie urodziny. Zostafo zalozo- 
ne w 2000 roku przez osoby, dla kto- 
rych najwi?kszym hobby jest praca 
w pasmach amatorskich. Jako pierwsza 
powstala sekcja DX, ktorej dzialalnosc 
zjednala sobie rzesze sympatykdw 
w kraju i za granicq. VIP stara si? propa- 
gowac zasady kulturalnej i przyjaciels- 
kiej pracy w pasmach radiowych, pozo- 
stajqc od poczqtku organizacjq "non- 
-profit", co oznacza, iz zaden z klubo- 
wiczow nie czerpie korzysci materialnej 
z dzialalnosci stowarzyszenia. 

Warunkiem wstqpienia w szeregi VIP 
jest przede wszystkim kulturalne zacho- 
wanie w eterze (przestrzeganie regula- 
minu stowarzyszenia) oraz wpisowe 
w wysokosci 10 zl (poza tym organiza- 
cja nie pobiera zadnych skladek rocz- 
nych). Wypelnione zgloszenie (zapro- 
szenie) nalezy przeslac na adres: VIP 
Group, PO Box 94, 15-959 Bialystok, 
e-mail: viphq@wp.pl. Wi?cej informacji 
mozna uzyskac pod adresem: 
adamvip002@wp.pl, tel. 0 608 757 394. 

W zwiqzku z drugq rocznicq urodzin 
stowarzyszenie organizuje konkurs - VIP 
International Contest. Konkurs ten jest 
otwarty dla wszystkich operatorow, kto- 
rzy wniosq wpisowe w wysokosci 
1 USD lub 1 IRC na adres Kwatery 
Glownej grupy. 

Uczestnicy konkursu nie muszfi wy- 
mieniac kart QSL, jedynie raport i numer 
progresywny. W przypadku nawiqzania 
Iqcznosci z operatorem nie biorqcym 
udziafu w konkursie, mozna wymienic 
z nim kart? QSL, ktora b?dzie potwierdze- 
niem waznosci tego QSO w konkursie. 

Data konkursu: 10.02.2002 (00.00 
GMT) - 12.02.2002 (24.00 GMT). 

Wywolanie: CQ VIP contest 

Punktacja: 

- za kazde QSO - 5 pkt. 

- za kazde QSO z czlonkiem VIP - 10 

pkt. 

Mnozniki: kontakt z nowym prefik- 
sem mnozymy razy jeden. Razy jeden 



mnozymy rowniez kazdq nowq dywizj? 
VIP. Wynik: liczba ogolna punktow razy 
liczba mnoznikow. 

Wpisowe powinno bye przeslane do 
Kwatery Glownej. 

Lista czlonkow konkursu dost?pna 
b?dzie na stronie: www.viphq.prv.pl. 
Nagrody: 

- 1 miejsce - 1000 imiennych kart QSL 
+ imienny logbook 

- 2 miejsce - 250 kart QSL mix + imien- 
ny logbook 

- 3 miejsce - 150 kart QSL mix + imien- 
ny logbook 

Poza tym pierwszych pi?c osdb otrzy- 
ma pamiqtkowy dyplom. 

Logi nalezy przesylad na adres Kwa- 
tery Glownej najpdzniej do dnia 
10.03.02 r. Mozna tego dokonac pocztq 
lub przez e-mail: viphq@wp.pl 

Warto przypomniec ze 1 grudnia mi- 
nionego roku mial miejsce konkurs ot- 
warty POLISH-BRITISH DAY organizo- 
wany przez Stowarzyszenie VIP (dla 
wszystkich operatorow z dywizji: 26, 
68, 108, 137, 161, 163, 167 i 169). 

Przykiad logu: 

QRZ nadany otrzymany mno2nlk pkt. uwagl 

14XX01 001 001 1 5 - 

14VIP111 002 003 1 10 - 

16VIP111 003 010 2 10 - 

14XX235 004 003 0 5 - 

WyjaSnienie wyliczania mnoinlkdw: 

QSO z 14XX001 - 1 razy mnoZnlk (nowa dywizja) 

QSOz 14VIP111 - 1 razymnoznik (nowa VIP 
dywizja) 

QSO z 16VIP111 - 2 razy mnoznik (nowa dyw. + 
nowa VIP dywizja) 

QSO z 14XX235 - 0 razy mnoznik (brak nowej 
dywizji) 

Przykfad podsumowanla logu: 

Nazwa: VIP International Contest 
QRZ: 161 VIP 002 

Sprz?t: President George + mikr. oryginalny, 4-elem. 
Vagi 

QSO’s - punkty - mnozniki 

4 - 30 - 4 

4 - 30 * 4 = 120 pkt. 

0$wiadczenie: stwierdzam, iz znany jest mi regulamin 

konkursu i w przypadku odnalezlenia bt?du decyzja 
jury jest ostateezna. 

Podpis: ... 

Adres domowy: ... 
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KUFI5 

AR-8200 skaner, oferty prosz? pod adres. Roman 
Qrzol, 11-412 Moftajny, Wieiewo 6/1 . 

Filtr p.cz, 600kHz typ 0101 3 do odbiornikdw Sailor - 
ewentualnie zamieni? si? na C1025A. Zbyszek 

SP5WCX. 

GP na KF-80, 10m, mozliwodd zamiany na sprz?t 
CB, wzmacniacztranzystorowy 3, 30 MHz. Wszystkie 
modulacje, pfytki DZ1 -Digital 2000. Tel. (23) 654- 

56-03. 

Ksi^zk? “Wzmacniacze elektroakustyczne” Macieja 
Feszczuka WKit Warszawa, 1986 Piotr, tel. (32) 

226-09-09. 

Ksiqzki:: “Konstrukcje krdtkofalarskie i dla pocz^tku- 
j^cycd" /'Uklady UCA66.../UCY74..”, "Scbematy lo- 
giczne, aplikaoje, oharakterystyki”. A. W. 08-300 So- 
koldw P„ Krzywa 41 . 


ATRAKCYJNE CENY 
SKANERQW KROTKOFALARSKICH 

superskaner z analiz^ widma 

Stabo XR2000 

baterie stoneczne (Solary 50W) 

DPMIAD ul ' Gen * 4. Chrusciela 29A 
DuUUnn 04-454 Warszawa tel. 673 * 43*42 


Firma ALEYAYA oferuja: 


ZASILACZE 13,8V/25A 



- do MSilania TRX kr6lkofaterskich graz, C8 

- profesjonalne wykonanie. barv /3 ciama 

- wbydowany ukted ochrony przepi^c’towe) i fillr sieciowy 

- vnymlary: 15cm/11 cm/3 1cm, masa: 6.5 kg 
Cena zaslfacza 450 zl + porto 


M n nc 1WI V ■ AMIGA, ATARI, CW) - c«ma 150 2) 

IVJ UULIVI T , RTTY/SSTVyPAX (PC - HomCom) - o»a* 60 li 

Szc2eg0)owe informacje - koporla zv^roma ze znaczWem na adres: 
Jerzy Masfon - SP9TCE, sKr, poezt. 246, 44-122 Gil wJce 22 
l ub te lefonicznie: 0601 51 5635 (wieczorern) 


Na cz?sci MT 2100 lub GP9G0. Tel. (32) 456-20-01 

w. 290 praca, (32) 455-45-19 dom. 

Odbiornik Sony IGF 77 iub Grundig Satelitte 800. 

Gdahsk, tel. (58)553-06-48. 

Odbiornik - skaner AR-8200. Oferty z cen^ pod ad- 
res: Roman Qrzol, 11-412 Moltajny, Wielewo 6/1. 
Schema! radiotelelonu (450MHz) r Motorola MC80/ 
8DUHF mod MAD 24TSA900QAK lub oddatn w za- 
mian anten? kierunkow<j na 2m z rotorem. Tel, 0502- 
440-787 (SP7WQA). Pawel Obarzanek, 28-100 Bus- 

kg Zdroj, ul. Langiewicza 22. 

Skaner stacjonamy Yaesu FRG-9600 lub podobny 
z polskim opisem za umiarkowan^ cert?. Szukam 
kontaktu z skanersami ze Sfupska. Leszek, Ustka, tel. 

(59) 814-56-91. 

Scatak np. C2DC za rozsqdn^ cen?, sprawny lub za- 
mienik nie z wylutow. Tel. (58) 346-95-07. 


Teleton bezpnewodowy ISDN oferty z opisem i ce- 

04 . E-mail: tomhalik@pfusnet.pl. 

Tranzystorowy, liniowy wzmacniacz mocy ok. 

25W-435MHZ. Tel. (23) 662-82-1 1 . 

Uszkodzane TRX, KF, UKF, CB, uszkodzone urz ^dze- 
nia video. Robert Szarek, tet, (13) 436-44-46. 
Uszkodzone radiotelefony Motorola iub Alinco 
DJI 20, 160 kupi?. Zaprogramuj? dostarczony ra- 
diotelefon Motoroli. Sprzedam programator do 
Motoroli. Robert, Zielona GOra, telefon kombrko- 

wy 0607-667-112. 

Zdecydowanie za rozs^dn^ cen? - Alana 87, Alana 
42, Pr. Lincolna. Warszawa, W. Szeiia, tel. 0606- 
155-837, (22) 642-60-01 w. 230. 



Ohandy/mobll - pasma amatorskie 
QLPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwolenia i opiat 
Oscanery - odbiornik! nastuchowe 


TELEMIX - Grzcgorz Grodzicki 
26-670 Pionki, uL LeSna 6/1 , 
lei. (0-48) 612 30 31, 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, gieida Wolumen przy paw. 67 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEH i GIEIDA 

1 . Bezpfatnie drukujemy ogioszenia od os6b prywatnych, 
zawierajqce nie wi?cej niz 150 znakow. Tredd ogioszenia moze 

dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyc si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktbre nalezy wypelnib duzyml literami 
z zachowaniem odst?p 6 w mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratkl. Wypelnione blankiety nalezy przesyiad na adres: 
“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogioszenia pr 2 ysfane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-matlem (grzegorz@swiatradiD.com.pl), 
a nawet przekazanetelefonicznie. 

2. Ogioszenia I reklamy sklepow, hurtowni, imporierbw, 
producentdw, dealerbw, itp. sq platne. Ogloszenle/reklama 

moze byb tylko na szerokobd szpaty (58mm). Cena zalezy od 
wysokodci w szpaicie: 22 zf (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokobci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogioszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 1 2 ogloszeii. 
Reklamy 0 innych rozmiarach umieszczane poza 
rubrykq "Rynek i Gieida' 1 1 ptatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na zyczenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogioszenia bezplatnego - Swiat Radio 2/2002 
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□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni$ □ Inne 

Blankiet nalezy wypeinib czytelnie, zachowul^c odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

[. 


Kori. mkjscbM 
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PERFECT 

Warszawa, al 3-go Maja 5A lok. 41 
ie I/fax: (022) 622 90 45, 629 74 19 

biu ro@ perfect-rad to .com . pi 


testery antenowe ggpf fe 

MFJ 259B Wm 

1,8 -175 Mhz 

MF J 269 ™ 

1,8 -175 Mhz 1415- 470 Mhz 


Alinco DR-430 mobil FM-TX-RX 400-520MHz, mik- 
rofon z DTMF, cena 800 zt. Tel. 0601-220-907. 
Alinco DJ-V5 VHV/UHV, akumulator 9,6V 600mAh. 
Tel. 0501-425-116. 


Alinco - DR51Q Jit FM1 30-1 70MHz, 5W-45W mo- 
bil, antena 5/8 z duzym magnesem Sred. 18 cm, 1C- 
275H 138-1 74MHz, 5W-100W, FM-USB-LSB-GW 
malo uzwany. Poznan, tel. 0600-831-757. 

Alinco G5-doubander w idealnym stanie, plomby 
gwarancyjne, nie nosi $!adow uzytkowania, caly 
komplet, cena 1.350 1 \ lub zamieni^ na fabryczny KF 
z niewielk^ dopfat^ lub inne propozycje. Mariusz l„ 
tel. 0602-211-912. 


Anten^ 5-elementow^ 28IVIHZ, anten^ 26-30MHz 
Vertical + 5~8 Lambda Alan 87, wzmacniacz FM 1 44- 
145MHZ-15W. Andrzej Wronki, tel. (67) 254-04-76. 


zdj^cia i szczegoty techniczne 
na stronie 

www.perfect-radio.com.pl 

SPRZEPAM 

Akumulatory zasadowe 2,4V nie zalewane, pakiety 
akumulatorbw do Fm-315, mikrofonogloSniki i ra- 
dioteiefony Radmor rbzne, lampy GU-50. Grzegorz 
Jurczyk, 05-837 Piastdw, ul. Wyspianskiego 8. 

Alan 78+ AM/FM 400K, cena 220 zl. President Jimi 
40K AM, cena 1 20 zl. Niemodlin, tel. (69) 21 9-1 9-20. 
Alan 42, 2 pakiety, zasilacz, akumulatorki, cena 310 
zt. Tel. (42) 656-84-72. 


Alana CM45 cena ok. 400 zt. Tel. 0602-805-073 
lub (32) 785-04-57. 


TELEWIZ|(Fii 
PRZEMYStOWfi 
SYSTEMY filflRMOWE 

| kAM£ftY;CZAI^O«IAtE’VrC\t-:^?:: " 


k\ - bazowe i samochodowe 


- do te I efo n 6 w ko m6 rk o wy ch 
Akcesoriai: \ .R - mik rofony 

- redukcje napi^cia 

- zt^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 
-literature 

Zasilacze: • 2-30 A certyfikat CE 


Wysytka sprzptu na caiy kraj. 


Hurtownia zaprasza: 

Poniedziatek - Pi^tek od a 0O do 16«° 



PRESIDENT X'rf 


cmm 


MOTOROLA 


a .* 12V /0, 1A wyjscio m cz., obmktyw 3, 6mm ( 72st.) 

I: czu»os6: wymiary : CENY NETTO { VAT 22% ) 

L 0,5 lux 38 x38x27mm. ptytka . mikrofon 98 

L 0.1 lux 32x3 2x2 7mm. ptykla 139 

L 0.2 lux 32x32x1 4mm. plytka , pin-ho!» 139 

L 0,05 iux 32x32x1 4mm, plytka . pin-hoi? + mikrofon. 230 

L 0,5 lux obudowa 36x36x27mm. z uchwytem 115 

L 0.2 lux Obudowa 39x46x71 mm 199 

L 0.1 lux obudowa 60x57x78mm 217 

L 0.1 lux obudowa 58x42x50 .mikrofon , uchwyt 258 

L 0,5 lux obudowa pdlkolsta 139 

L 0.1 lux obudowa pdlkotista 168 

L 0,05 iux obudowa pblkolisla 224 

L 0,2 lux w obudowie czujnika PIR 184 

L 0.2 lux w obudowie czujnika dymu....- 210 

L 0.05 lux w obudowie czujnika dymu + mikrofon 259 

L 0,1 lux w obudowie zewn<?irznej + stalyw. 199 

L 0,1 lux W obudowie hermetvcznei zev;. . statvw 299 


330 TVL 3,0 lux plytka 28x28x14 mm , pin-hcle 189 

380 TVL 0,5 lux plytka 38x38x27 mm 318 

330 TVL 2.0 lux obudowa 36x 36x28 mm 239 

350 TVL 0.5 lux obudowa 39x46x71 mm 285 

380 TVL 0.1 lux ob udowa 60x50x120 mm 419 


Mikrofon z przedwzmacniaczem 12V , reg. wzmccnlsnla 21 

. Przelacznik eekwencyjny 2 lub 4 kamery 66 

Dzielnik obrazu 4 karri ery + przel. sekwencyjny , reg. czasu 378 

Nadajnik audio-video 1 ,2GHz , 10mW odbidr na wnerze SAT.. 149 
POWIADOMiENIE GSM -SMS 199 

PRZY ZAMblVIEWIACH HURTOWYCH RABATY 


fILfIRM-TECH s.c. 



pG£i5t®i£nt:\ 

M$jm9 
wimm’ -^Si 



UN1DEN 05-520 Konstancin-Jezioma ALINCO 

cobra u/. Warszawska 60 SA^MIR 

MIDLAND - ' DRAGON 


Automatyczne nagrywanie rozmowtelefonicznych. 

Przyslij sms zadresem po ulotk$. Telefon kom. 
0601-583-130. 

CB Alan 42 (r^czniak) nowy stan super New Wersion 
400 CH AM FM, petny pakiet samochodowy 500 zt. 
Tel. 0608-1 18-560, e-mail: krzysiek.k.@poczta.fm. 
CB radio Team M5002, radio posiada wiele funkcji 
m.in. 5 kom. pami?ck, f. scan. Do radia gratis zasi- 
lacz 2/3 A i ksi^zka “CB radio”. Cena 150 zt e-mail: 

7036@wp.pl, tel. (89) 646-67-65. 

CB Ranger 3500 stan dobry, 26-30MHz, AM/FM 

USB LSB CW. Tel. (58) 346-95-07. 

Digital 1000 Nlultiband nie uzywany jako TRX. Stan 
idealny, bez zasiiacza i mlkrofonu - za 1 tys. zt. Tel. 

(56) 676-28-42 (po gofe.16)- 

FM3001 z syntez^ tcdzk^ 1 44-146MHz. Wbudowany 
wzmacniacz odbiorczy, 8W mocy. Telefon 0605- 

447-956. 

FT101E KF 950 zt, TS130S KF + WARC 1400 zl, 
transformator anodowy 3-fazowy, 4,5kVA 3000V, 
450 zt. Staszek, tel. 0600-693-485, e-mail: 
sp6syu@wp.pl. 


Cwarancjq bezpieczenstwa ! I 


President Electronics Poland sp, z. o.o. ; 
ul. Kiedrzyriska 24/32 42-200 Czestochowa 
I 'V tel- 034/365 19 82 wwWtpresidentcom.pl . I 


FT100, FT-817, skrzynk? antenow^ automatyczne 
AT-50. Krzysztof SP7WMM. Tel. (42) 650-33-90. 
Fabry cznie nowy FT50RD r§czny dual band 145/430 
5W mocy zakumulatora. Ladowarka 117VAC, RX 
76-999 MHz, tx w pasmach amatorskich. Wiado- 
mosc: tel. 0600-496-267 lub (41) 357-74-36 Wie- 

czorem. 

Fabrycznie nowy VX5, wersja srebrna, r^czny trx 6m/ 
2m/70cm, 5W mocy, bardzo szeroki RX, akumulator 
litowo-jonowy. Ladowarka 117VAC, tel. 0600-496- 

267, (41)357-74-36. 

IC-706MKU/USA, odblokowany kabel sterowania 1C- 
T7A, odblokowany, nowe akum. TR2600E/2m, FT- 

27QR/2m. Tel. 0502-547-041 w. 25. 

Icom Q7E r^c 2 ny 30-1300MHz, interfejs, dyskietka, 
cena 800 zt. Do uzgodnienia lub zamiana na CB typu 
P. George, Alan 560, Lapacz. Mariusz, tel. (95) 723- 
84-49. 

PRZEOSpiOftSTY/O HANDIQW0 * PR0DUKCYJNE 
ZAKLA0 ELEKTftOH CZNOMECHAN1CZNY 1 


05-090 RASZYN %. 
ui.Wysoka 24b 
teh (0-22)715-64-92 
te|/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mail:buro@buro.pl 
http://www.buro.pl 


Producentff 


OFE'RUJE ANTENY 

k TELEW1ZJI PRZEMYStOWEJ 
k MON1TORINGU 

* telefoniikom6rkoW" — 


TELEFONIi STACJONi® 


■ 

IWOSCIi 


40 MHz - 2500 MHz 
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Ay s P io 

ASy P040/1 10/200 
Ag? GP300/320/900 <>\ 

X(V HANDIE-PRO/COM 
^ FNB-12/14/V29/V47/V57 O 

KNB-1 5/PB34/SA11 7A/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFON6W 

ELNEX ul.Bracka35 26-600 Radom J 
\ Tel. (048) 367-1 3-13 Fax (048) 366-33-77 / 
\www.e1nex.com.pl info@elnex.com.pl/ 


loom handy IC-T81E 4-bander (kupiorie 29.05.01) 
50,144, 430 (440) MHz i 1.2GHz TRX + ladowarka, 
karton, instrukcja SP7JQJ, cena 1400 zl. Tel. 0604- 
802-435,(15)832-79-88. 


Icom R2, skaner kompletny, stan idealny, dokumen- 
tacja od 495-1 309.995MHz, zakres odbioru z modu- 
lar AM, FM, WFM. Tel. 0601-060-402 lub (32) 
247-66-97. 


loom 735 2500 zl, skrzynka antenowa MFJ-941E 
600 zl. Nowa antena W3DZZ 250 zl. Fider 20 m, 60 zl 
lub ws2ystko razem za 3000 zl. Tel. 0607-536-037. 


S Telefcny stacjonarne. zasi?g 5-50 km, wykonane 
w najnowoczeSniejszej technologii, wspblpraca 
p z 0 stuchawkami. Ponadto sprzedajemy podstuchy, 
I skaner y, mikrokamery i inne 007. Importer. 


Tel./fax (B5) 745 29 78 
0609 946 318 
0600 475 944 




Centrum Sprzeda** 
Urzgdzert McznoScI Radiowe] 
92-516 tdDt ul. Puszklna 89 

tel. (0-42) 649-28-28 
fax: (Q -42) 677-04-71 


0 


Centrum Sprzedaiy 
Urzqtfzeit tgcznojcl Radiowe] 
92-518 tdDt ul. Puszklna 80 

tel. (0-42) 649-28-28 
fax: (O -42) 677-04-71 


ZAJRZYJ DO ZROVM 


Interested to buy old-radio-books in a E.-F.-G. and old 
electronic radio lamps. Send list and prices: Alberto 
S05BZ0, e-mail: a.barbera@ipc-poland.com.pl. Tel. 
(22)813-59-27. 


Kenwood bazowy TS 790E ail moce trihander 2m/ 
70cm/23 cm, karton, instrukcja, schemat - cena 
6000 zl. SP7JQJ, tei. 0604-802-435 lub (15) 832- 
79-88 


Kenwood TS2000, cena 9500 zl. Tel. (42) 659-49-1 7 
wieczorem, e-mail: mwasilewskipl@yahoo.co.uk. 


Kolekcjonerowi linia '‘Drake”, tel. (81) 517-73-29 
po 21. 


Zestaw wkr^takow do 
telcfoudw komorkoTiycli 


NAVTSET8 

cena 40,00 zl 

(svtym 22% VAT) 


www.sklep.avt.com.pl 



rspefl s 


S^dzimy, ze prO-fit.COm.pl 
jest najwiekszyin tv Polsce 
serwfsem internetowym w branzy 
radio kom unlkacyj nej . 
Znajdziesz tu mn6stwo 
informacji o urz^dzeniach. 
Zaproponujemy Ci najnizsze ceny, 
moziiwo£6 zakupu on - line... 
i kilka niespodzianek. 


zamowione urz^dzenia wysylamy poczty 
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in 


ZPH MEGUM 
04-239 Warszawa | 
LJ ul. Mtodnicka 56 


tel. (022) 610 90 80, fax. (022) 815 47 24 


H^RTOUINin CB RADIO 

PRZCDSTRWICICl 

f 1 FIRMV SRMICX 

RUTORVZOUJflNV 

D€IU€R PRESIDENT 


1ADIOTELI 

1 PREsiDENf 

ba2©we, 

AKCESORIA - GLOSNIKI.KABLE, 
i KROFO^|fMl®^Vkl iSWB' , 


UIVSVtKI - CIUV KRDJ 




Lampy elektronowe, podstawki lamp - r6zne typy r 
trafa gloSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E, H.-E. Serwis 
wzmacniaczy lampowych. Florian SzczeSniak, 02- 
697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. (22) 

847-11-56, 0601-34-28-70. 

LM3886 (68W) - wzmacniacz audio o doskonalych 
parametrach. Op is w EdW 2/98. Cena 20 zl, wysylka 
gratis. Tel. 0601 -433-265. 


Akcesoria audio 

do wszystkich typ6w radiotelefondw 




Przedstawiciel producenta: 
&& SMARTEL 

Warszawa ul. Bystra 30 
Tel (22) 6789291 Fax (22) 6789171 


lampy i podstawki, kondensatory 2x10mF/45QV. 

Tel. (22) 643-81-19. 

Linia TS520, VF0 520, SP520, cyfr. modul pom. 
cz$statliwo$ci ( stan bdb„ zapasowe lampy PA, dri- 
ver, cal. 1800 do negocjacji. Tel. 0504-837-506 (12) 
274-25-60. 


fh/'EHS" 


systemy Lacznosci 


ill. Karmelicka 18, 31-128 Krakw.lel. (M2] 42224 62,teWax 423 03 02 
i radiotelefony profesjonalne i amatorskie CB, LPD 
R anteny, zlgcza, mierniki, kable 
V projektowanie sieci, montaz 


sprzedaz hurtowa i detaiiczna 


PR0FESJ0NALNY SERWfS RADJOTELEFONtiW 


Mikrofony podstochowe, elektronika detektywis- 
tyczna 007 itp (prosz^ o znaczek i kopert?). Sylwes- 
ter Piotrowski, skr. poczt. 31 , 97-300 Piotrkbw Tryb. 
Nadajniki - pluskwy do podsluchu, nadajniki video 
do kamer, moce od IDmW do 1W pasma 1,2GHz, 
2,4GHz, telefony bezprzewodowe od 5 do 200 km. 

Tel. 0603-445-592. 

Now^, nie zywan^ anteny FD-3 firmy Frietzel, wiado- 

m£6. Tel. (32) 424-42-98. 

Nowy aparat stuchowy na sluchawki, cena 260 zt, 
Tel. (61) 653-60-93. 


a pagery 

hd lokalne (zakfadowe) 
systemy przywofawcze 
an radiotelefony i osprz^t 
n systemy telemetryczne 
a systemy trunkingowe 
m systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
an systemy lokalizacji 
pojazdow 

* elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 



motorola 

Autoryzowa/iy bcaler 


A W C iff A ! X Z ES SY h S f I " E 1 l 5 SX ‘ 

fel./lax (058^3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 
www.axes.com.pl 



Plytki do zmontowania urzgdzenia do fqcznosci po 
przewodaph sieci 220V. Tel. Q6Q1 -583-1 30. 
Odbiornik CW-SSB, anteny odbiorez^ KF, inne ukla- 
dy dla SWL KF. Info. - koperta + zn. Henryk Jewlarz, 

68-120 I Iowa, Czyzowek 7. 

Odbiornik Sony IGF 201 D AIR/FM/MW/SW/10- 
30MHz, USB LSB CW, cena 1400 zl. Mozliwosc za- 

miany. Tel. Q6Q9-292-862. 

Odbiornik swiatowy Weltempfanger P-9 10 pasm 
kr6tkofalowycb UKW, LW, SW. Cena 150 zl. Tel. 
0605-380-492, 


N0W05C W OFERCIE AVT ! 


KS031 

Oscvloskop 
cyfrowy 
do montaki 

1 kanaf 12MHz 



cena: 

600 zl 

zVAT 



Oscilloscope Spectrum Analyser 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88. 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 58- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Cena 230 zl. Tel. 

Q6Q5-380-492. 

Skaner Uniden UBC 120XLT, najszybszy. Cena 720 

zL Tel. Q6Q5-380-492, 

Prawie nowy 1C 746, 3 miesi^ce KF/50/2m 100W na 
wszystkich pasmach, auto tuner, DSP. Tel. 0600- 

496-267 lub (41 ) 357-74-36 wieczorem. 

PodsLuch wLasnej linii telefonicznej. Przy&lj sms 

z adresem po ulotk$. Tel. 060T583-13Q. 

Profesjonalny wykrywacz podsiuchow ACEC0, 
umozliwia szybki pomiar cz$stotliwo§ci oraz dokfad- 
n^ lokalizacj§ nadajnika (lokalizator potrafi zlokalizo- 
wad juz stacje nadawcze o malej mocy T pracuje 
w szeroklm pasmie 10Hz-3GHz). Posiadawbudowa- 
ny wySwietlacz cieklokrystaliczny i wskafriik biogra- 
ficzny w zestawie tedowarka. Tel. 0608-118-560, e- 
mail: krzysiek.k@poczta.fm. 


PRZEDSI^BlQRSrWO HA.mOWO- PRODUKCYJNE 


ZAKLAD ELEKTRONICZNO- MECHAX1CZNY 

05-090 RASZYN 
ut.Wysoka 24b 
tel: (0-22_7l5-<>4-92 

td/fax.(0-22) 720-38-09 
e-m a fldb nro@buro.pl 
http :// www.buro.pl 


BLIRO 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
' przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gorgcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 
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SET' , 


Uslagi radiotechnicznc 

Mlchat Machowczyk SP6GYS 


Nqprtawa 


urzqdzen radiokomunikacji 


amatorskiej i profesjonalnej 


firm Yaesu. lcom T Kenwood 


Alinco i innych 


tefyiax: (D71) 7873724, 0501763097, e-mal: spfyjys(n>kn.pl 

Projekty \ uktady z calego swiata dla radioamato- 
rdw, kr6tkofalowc6w I nie tylko. Ponad 2000 stron 
w wersji oryginalnej na CD-romie 25 zl i przesylk^. 
Lech Sierort, 41 -21 9 Sosnowiec, ul. Dtugosza 33/22, 

tie. (32) 298-90-99,0501-445-870. 

Program do iogowania tgcznosci na CB DX (11 m) 
pod Windows 95/98 - 30 zL Krzysztof Gosiewski, tei. 
(85) 652-53-81 po godz. 18, e-mail: net- 

wario@box43.gnet.pl. 

Programy na PC: Agent gliniany, Harry Potter PL, 
Railly Championship, Extreme PL, Tom Clancy 
Ghost Reon, Sims Randta, Prawo jazdy 2001 pi, Hu- 
go Zaklgta kolejka, Silent Hunter-2, Windows XP PL, 

Office XP. Tel. 06QQ-12S-178. 

Przetlumaczone, kompletne instrukcje obstugi na- 
st^puj^cych transceiverdw firm: Iccm Q7, R-3, 
2800H, 706MKII6, 718, 746, Yaesu: VX-1R, VX-5R, 
FT-817, FT-1500M. Telefon: (17) 856-14-21 , 0504- 

424-491. 

Radiostacje amatorskle (Digital 2001, Traper 2002 
i uniwersalne syntezery cz^stotliwoSci Unisynt 2001 
12002), rowniez do samodzielnego montazu.Tel. 
(68) 326-67-55, e-mai): sp3abg@polbox.com, 
www.eter.ariadna. pl/sp3abg. 


RADIOKOMUNIKACJA 

Krakbw, u). P^dzichbw 22, tel. (0-12) 423 34 1 1 
e-mail: radio@galicja.pl 

Piekary Slqskie, ul. Zwirki 5, tei. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@gaiicja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


Radiostacje wojskowq R126 (krotki opis SR-10/ 
2001, akumulatory Ni-Cdtypu KPL10P (1.2V/10AH) 
nie zalewane, myjk? ultradzwi?kow<|. TeL (61) 23- 

68-18. 

Radio bazowc Galaxy Saturn Turbo 26MHz-31 MHz. 
Antena kierunkowa - LEMM D4- 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

| tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska IS 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


Dla stuzb specjalnych 
^ krotkofalowcow 
i amatorow 

^ MOTOROLA 
MASS MAYCOM 

LEMM \ DRAGON 


MASEN 


LEMM 

COMET 

UiNIDEiN 

MIDLAND 

PRESIDENT 


MOTOROLA 

MAYCOM 

DRAGON 

MAXON 

rexon 


REX< 

\ 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


• Anteny nadawcze 27-500MHz 

• CB Radio + osprz^t 

Sprzednz hurtown i lietflliczna. Wysylka na cah / krnj. 

43-300 Bielsko-Biata, ul. Bukietowa 14 
tel. (33) 810 04 48, tel/fax (33) 816 99 27 

Radmor lampowy Mors FM302.US305 po 100, RTX 
3001 2m, SE205 1 47MHz, skaner Uniden BC450 29- 
SI 2MHz, rgczneTelefunken 468/160. Tei. (17) 851- 

76-28, kom. 0607-681-107. 

Radmor 3001 2m synteza HUK-rgczne Telefunken 
KPL 3 szt. - RTXSE 205 147MHz, skaner Uniden 
BC450MHZ 29-512 29-512 - odb. MHz 54-1 76ABA. 

Tel. (17) 851-76-28 lub 06Q7-68M07. 

Rexon RL-106 (zaprogramowane wszystkie kanaty 
G0PR), r^czny, bez CTCSS, nowy akumulator (7.2V 
800mV), cena 1000 z i, e-mail: ratownik@box43.gnet.pl. 
R^czniaka 4-pasmowego (6m, 2m, 70 cm, 23 cm). 
Icom mod: lC-T81Azupetnie nowy, w pudeiku nigdy 
nie uzywany. Cena 1600 zl. Tel. (12) 422-26-90, 
0504-509-505. 


Cyfrowy zapis obrazu 


WYSYtKA SPRZrrU DLA SKLEP0W I INSTYTUCJ! 
11 LAT P0SW1ADCZEN1A NA RYNKII 

AT64, 26 + 30MHz, VSWR 1,1 -1,3 z rotorem - nowa. 
Cenadouzgodnienia. Pilnie sprzedam. TeL (15) 644- 

60-40, 0603-435-584. 

Radio lampowe Turandot sprawne, laboratoryjne 
opomice suwakowe. Czestochowa, telefon (34) 363- 

52-97. 

Radiowy podsluch zaparkowanego samochodu 
przed krad2iez^. PrzySlij sms zadressm po ulotkg. 

Tel. 0601-583-130. 

Radio Sangean ATS 909 FM, MW LWSW cz^stotli- 
WOSc 1711 - 2999kHz, AM, FM, LSB USB 306 pa- 
mi$ci RDS, zasiiacz, futeral, antena, sluchawki, cena 

800 zl. Tel. (71) 324-97-18. 

Radiostacje wojskowe R-105, cena do uzgodnienia. 

Kontakt: 0601-49-85-32. 

Radiotelefony r^czne SEMCO TX/RX 130-175MHz 
350-480MHz, 400 zl sztuka, duza czufo££ 0.16 mic- 
rovolta. Gdynia, tel. 0692-241 -921 . 





V AfChlwlzncJn obrozdw 

Z kllhunaitu kamor na twardym dyaku. 

Ky Podgtf^d prior al«6 komputorow^ 

Hole talafonlcznq oraz Into r not. 

: v Dotokcjn ruchu. 

* WapAlpraea 2 ■yttomem atarmowym 

1 tirutdzonlamt zown^trznymi. 

: w* wyatarczy fak*. toy atrzymad ptytf CD' 

2 przyWodowyml nagranlnml. 

^ Motllwoii^ pobranla domonatracyjnoj 
wersji opragramawanla 
ornz palnoj dokumentncjl 
za etrony IntornotowaJ . 

www.delta.poznan.pl I 

Delta - 60-123 Poznart, ul. Albartska 8, 
tel./fax. (0-61) 866-71-46 
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Zamowienie na pfatne ogloszenie drobne w rubryce ” Ryneki Gietda” 

Zamawiam ogloszenie o wvsoko<ci: cm. w numerach: 


Nazwafirmy (imi$ i nazwisko) 

Adres 

NIP 


Prosz$ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Otfwiadczam. ze jesfem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firing AVT- Koiporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Pieczqtka i podpis zamawiajqcego 


Swiat Radio Luty 2002 











RYHEKIrOIEtDA RYNEK I GIEIDA RYNEKI GIElDfi RYNEK I GIEEDA 


Rozne modele CB oraz wzmacniacze na KF, tranzys- 
torowe, transceiwery TS-1 30S, blizniaki na 2J70CM, 
Kenwood ail mode, odbiornik R31 3M2, do 500MHz. 

(23) 64-56-03 wieczorem. 

Swiat Wiedzy od 1-250 plus segregatory, Swiat Ra- 
dio caly rok 2000 i 2001. Tel. (17) 242-1 M 7. 
Sangean ATS 9D9 oraz ATS 303 sprzedam. AM, FM 
LSB USB cz§stOtliWO§£ 1711 29999kHz, RDS LW 
SW MW FM oraz wyposazenie, cena 900 zl lab inne 
propozycje. Artur Jankowski, 51-354 Wroclaw, ul. 

Litewska 30/16, tel. (71) 324-97-18. 

Skaner japonski DJ-X10E, 100kHz-2GHz modula- 
cje-WFM, NFM. AM, USB, LSB, CW { wejSc. PC do- 
datkowo: akumulator, anteny, zasilacz, instr. w j?z. 
polskim, stan idealny, cenado uzgodnlenia. TeL (48) 

331-21-58. 

Skaner Uniden UBC 9000XLT - stacjonarny, naj- 
szybszy. Cena 1720 zb Tel. 0605-380-492. 


Uimvcrssilna gloivica 
riflp ( 87 . 5 - 108 JIH 1 ) 

pi*%c»trajana uapi^dowo 



WyjScie OSC OUT moze bye wykorzystane 
w odbiornlkach radiowych posiadaj^cych 
cytrowy odezyt czestotliwosci. 



Dziaf HandlowyAVT, 

ul Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 08. 864 64 82 (prvpt, godz. 8-1 6) 

fax: (0-22) B35 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


IIWAOfl 




Akumulatory MPA-1200 

do radiotelefonow Maxon SL -55 


1 oterta wazna do wyczerpanla ;apas6w 


Hi 


ATRAKCYJNE CENY 


prowadzlmy sprzedai 
wysytkowq 


Ozwori: (22) 651 00 68, 651 00 69, 840 30 19 
Pyrylartfia Sp. z o.o., ul. Bartycka 20, 00-716 Warszawa 


Szerokopasmowy odbiornik-skaner 45-860MHz 
sterowany mikroprocesorem, opis Swiat Radio 8/ 
2001 wzestawiedo montazu. Parametry, krokstro- 
jenia: 1 ,5, 1 0, 25, 50, 1 QGkHz, 245 pami^ci z opisem 
kazdej, 2 tryby skanowania, skanowanie 20 kan./ 
sek., moziiwok odbioru satelitarnych map pogody. 
Frosty montaz i uruchomienie, bez wykonywania ce~ 
wek. Maciej Zaremski, tel. (58) 303-08-53 po godz. 
20, zmac@poczta.onet.pl. 


liH^Sl 1 

RADtOKOMUNIKACJA 1 
1 

PLOCK 

09-402 ul. Graniczna 79 

SPRZEDAZ ij| 

RADIOTELEFONY 
CB RADIO 

SERWIS H 

TV PRZEMYStOWA 

Tei. 024 266 50 02 kom. 0 602 55 1 3 73 fax 266 57 70 

e-mail: lewel@levwel.pl 

vwvw.Jewel.p! 


System obejm do mocowania masztu do komina, 
itp. Kontakt: Michat Gross, 43-190 Mikolbw, ub 27 

Stycznia 5b/9, tel. (32) 226-35-07. 

Transceivery KF i UKF icom, Kenwood, Yaesu. Hie- 
ronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, tel. (81) 851- 

25-95. 

Tabele cz^stotliwoSci od 0 do 400GHz, w tym mo* 
dyfikacje skanerdw, transceiver urz^dzenia do ra- 
diolokalizacji. Cena 700 zi. TeL 0605-380-492. 

TRX TH79E nowy, stan idealny + kpl. akcesorii, stare od- 
biorniki lampowe, TRX, CB handy, TRX President Lin- 
coln. Robert Szarek, (13) 436-44-46, 0600-136-388. 
TRX FT 1500, moc 5, 10, 25 i SOW, zakres 144- 
148MHz lub 137-174MHZ, jak nowy wrazzfakturq 
zakupu. Cena 850 z\ + porto. TeL (85) 684-33-72 
w godz. 13-14 i 16-22 codziennie. SP4-FFE. 



Pmtivcmomivpuncr 
ispftsxt tie wty&pracy: 


■4 Telefony dalekiego 
Vi zasi^gu 5, 10, 20, 30 do 
60km, kifkanascie model! 
oraz akcesorfa. 

Powi^kszanle zasi^gu 
telefondw bezprzewodowych. 
Ponadto: pfuakwy 
- podstuchy, wykrywacze, 
2 agtuszacze, podstoch GSM. 
Wlele innych rzeezy, 
Elektronika 007. 


telefax (85) 732 64 62 

tel. 0604 87 85 81, 0603 44 55 92 



IfqSprzgt ? j|| : r- : 'v' •; . | 

“ akc^soria 

- dz ataiace w pasniach 136-174 MHz i 400-470 MHz 

- 1 cdst?pem mi?dzykanalowym 12.5 MHz " ■ '■■!./ 

- posiadaftce Swiidectwo Homologacji Ministra tgcznoSci 

- radioteiefony krdEkiego zasi^gu obj^te uproszczon^ 

: procedure rejestiacji '' - 

-modele przewohe V. -L 

z wbudowanym modemem 
2xRS 232* ... 



TRX Wolna z modernizaejami. TRX Dragon SY 130 
przewoiny. Zakres od 136MHz. Moc wyjsciowa 10/ 
50W. Urzqdzenie uzywane tylko w domu. TRX Rad- 
mor FM306 przewozny na pasmo 2m (krok co 
25kHz). Moc wyjsciowa 10W, praca przez przemien- 
niki +, _600kHz, mozliwo& podsfuchu wejscia prze- 
miennika. Panel przedni oddzielnie. Klucze telegra- 
fiezne (do nauki telegrafii) zgeneratorem do samo- 
dzielnego montazu. Cena 20 zb Janusz SQ8HBT be- 

zajsk, tel. (17) 242-00-70. 

Transwerter 6m/10m (50-52 na 28-30) oryginalny, 
posiada RF-Gain i plynnq regulacjf mocy wy. Cena 

350 zb Mateusz, tel. (1 3) 431 -76-34. 

TV Sony, Panasonic, Philips, panoramiezne 100Hz, 
rozne modele, nowe na gwaraneji, w kartonie, rdwniez 
sprz^t audio: Marantz, Technics, Yamaha, Rote!, ltd., 
kino domowe, atrakcyjne ceny. Tel. 0605-380-492. 
Wzmacniacz PA 1,2kW, 1,5-30MHz na bazie R-140 
zasilany 1x22QV, komplebTeb (16) -670-41 -43. 
Wzmacniacz 400W na 435MHz tranzystorowy i ra- 
diatorem, pane! kontrolny, cena 600 zb SP7JQJ, tel. 
0604-802-435 lub (15) 832-79-88. 


r 


Miejsce natresc ogloszenia; 


Zastrzezenia: 

□ zatqczam zdj^cie □zafaezam rysunek □ inne 
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Dookolne anteny 1/2Lz krdtkimi, elastycznymi 
przeciwwagaml wg. R-7000 Cushcraft USA. 

- GP-4 na 7-1 4-21 -2S MHz 

- GP-7 na 7-10-14-18-21-24-28 MHz 

- GP-8 na 7-10-14-18-21-24-28-50 MHz 
Anteny kierunkowe. 

- DELTA 2- i 3-el. 3 pasma na 14-21-28 MHz 

- DELTA 2-el. 2 pasma 18-24 MHz 

- BEAM 3- 1 4-el. 3 i 5 pasm 14-18-21-24-28 MHz 
wg. Mosleya 

- BEAM 7- i 8-el. 3, 5 c 6 pasm na 7 do 28 MH2 
wg X-7 Cushcrafta. 

- BEAM 9- i 10-el. 3 I 4 pasma na 7 do 28 MHz 
wg. X-9 Cjshcrafta. 

- Vagi 5-©l, na 50 MHz wg. Cushcralta 

- Vagi 13-el. na 144 i 145MHz wg. Cushcrafta 

WAIDEMAR ZELGA SP7GXP, 
skr. poczt 626,26-615 RBdom 14. =• . Ip 

Info. tel. (0*48) 360-6595 0<j 22.00 do 23.00, sp74xp@kkl.net.pl 
Ogtoszenla w gietdzie: http://gle1da.radi&oj , g 1 pl 


Z AMI EM 


5 lamp GU 50 oraz inne lampy i elementy radiostacji 
R-123 na sprawny dysktwardy, paw. 400MB. Jerzy 
Rudnicki, RudaSL, tel. 0603-269-058. 


Palskie, stare odbiorniki lampowe, signal generator 
TA-9-21, oscyloskop, cz?stosciomierz t najnowsza li- 
terature, zamieni^ na literature z radioteohniki, Tel. 
(44) 647-53-65. 


Za Murzynka na 2m (moze by6 nieprzestrojony) od- 
dam 2 sztuki Murzynkow z pasma 4xlVlHz. Tomasz 

Dobrowolskl, tel. (91) 484-06-80. 

Zestaw kina domowego Sony DVP-S5350, STR- 
DE545 110WX5, wszystkie dekodery przywieziony 
zNiemiec, 4 filmy i Swiatlowod na IC-765, 718 lub 
TS-505 lub SPZ 2.500 zt. Pawet Kaniewski, Wroclaw, 
tel. 0501-291-960. 


is 

Co kaidy 
ki'dtkofulowiec 1 

■ 

powi alien ■ 

cena 12 zf . . j 





Co kuity foofkofnlowiec 
i vieiiziec powhtieii 


CB-radiowiec, bezrobotny zbiera na GB-radio. Z go- 
ry dzi§kuj§ i pozdrawiam. Robert Us PK0 S.A IV 0/ 

Gdarlsk 12401271-00991773-211112. 

Klub SP6ZLD pros! o nieodptatne przekazanie zbfd- 
nego sprz^tu KF i UKF, potrzebnego do dalsze) na- 
szej dzialainoSci. Kontakt: Marek, Legnica, tel. (76) 
856-16-64. 


4LTRY1N 


ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http ://www.altran.com .pi 

fax: (0-22) 843 67 88 
fax: (0-22) 847 77 66 

sekretariat: 

tel. (0-22) 843 49 81 

dziat handlowy: 
tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: sales@altran.com.pl 

dziaf techniczny: 
tel. (0-22) 843 29 72 
e-mail: info@altran.com.pl 


JaliTiygrac 

zawody 

ce%a 12 zf | 

' ’ .idi-: '.v- 2 Si :■:■*■** 


(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 

Kto moze mi odstqpid stary, uzywany, niepotrzeb 
ny TRX np. 3, 5, 7, 1 4MHz lub podobny - uszkodzo 
ny, ewentuafnie RX 3, 5, 7, 14MHz. Szukam dobro 
czyncy, ktdry podarufe mi TRX. Rafat Duszafyriski 
58-304 Walbrzych, ul. Ludowa 26 m 2, woj. dolno 


Nawi^z? kontaktz nashichowcami radlofortioznymi 

w ceiu wymiany doSwiadczen, odpisz? na kazdy list. 
Maciej Lugowski: 05-530 Gdra Kalwaria, ul. Bro- 
niewskiego 22. 



Duzy wybor zasilaczy firm: 
Diamond, Samlex, MFJ. 




: Auteuy ' ' 

KIP; •: , 

. cena 18 z! 

I -h 'kdszty wysyikt, 

V.Za’m6wienia prosimy kierowab na adres: 
AVI Korporacja Dzial Hendlowy, J;l 
skr.poczt. ; 72 ( 01-900 Warszawa 118, 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 1 1 

1 . tel. /fax (22) 835 66 88, 835 6 j. 67 !| 

leL (22)864 64 82 


Agalega 2001 
DXpedition 

Ss juz dost^pne kasety video VHS 
i filmem z ubiegforoczne} wyprawy na 
Agalege (kilka wersji j^zykowych - 
w tym rowniez polska), a takze ptyty 
CDR0M z kilkuset doskonatej jakosci 
zdj^ciami wraz z doktadng agenda 
i relacj‘4 z ekspedycji. 

Dodatkowe Informacje . 
mozna uzyskac via e- 


lub na strome 
www.so9rti.Dl 



DUZY WYBOR ANTEN. MiERNSKI MOCY I SWR 
PRZEtACZNlKl ANTEN OWE I DUPLEKSERS' 
vi ROTORY ANTENOWE. BALUNY, ZASILACZE 
PROFESJONALNE, FILTRY ANTENOWE. 

M I KROFONY, LARYNGOFONY. 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWNtCE, OSPRZ^T. 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziat handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 
www.avantijnternet.pl 
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Z cstaw fmow 

kod towaru NAVTHDS2, 
cena 15,00 zt 

Wi^i'iarka mini 


li|[il l 



Wiertta: 0 1,5nm - 0, 
0 1,2nm - 0, 
0 1,0mm - 0, 
0 0,9mm - 0, 






Plsali Eddiug 400 
PCB/foIia cena 8,00 zt 

EEEE5EEEM 


I Kalafouia 35 g 

kod towaru AG05, 
cena 1,80 zt 



r 


| Srodek irawi^cy iocg/0,61 
^kod towaru CHEM04, cena 4,00 zf 

Lawiimt 

Jedna warstwa 
85x380mm 4,70 zt 

80x200mm 2,70 zf 

100x160mm 2,40 zt 

120x240mm 5,20 zt 

90x2 80mm 12,00zt 


Miemik 

kod towaru 
DVM850BI 
cena 
64,00 zt 


Dwie warstwy 
85x370mm 
100x160mm 
100x200mm 
150x1 50mm 
250x260mm 


4.50 

2.50 
3,70 
4,10 

15,00 


*» 

zlj 

ztj 


- AC/DC 600V 

- DC 10A 

- 2MD 

- test diody, ci^gloscl i 
tranzystora (hFe) 

- funkcja HOLD 
podSwietlanie 


u s «oas rf 

Ueliwyt liioiiliuowy 

do ptytek drnk«wauydi 

cene 58,00 zt 



00 kod towaru 

UCHWYTMONT1 w 

Cyiia LCBO 

fiolka cyny 0 1 ,00 - cena 1 ,70 zt 


0 

lOOg 

250g 

500g 

1kg 

0,56 

8,00 

14,60 

28,00 

51,50 

0,70 

6,80 

14,50 

26.00 

49,70 

1,00 

6,20 

12,00 

24,50 

44,50 

r.»ijijnan« 

lilillilliillhSlidli. 

‘ - 


Mgm 

rn.-j 1 . .v.'-: -!!:! M , 


Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesyiki 
wynoszq 13,80 z\ niezafeznie od wartosci zamdwienia. 







Poszukuj? CB Ranger RCI 2950 tub Uncoina wcelu 
dokonania zamiany. Czego potrzebujesz? Branza do- 

wolna. Tel. (55) 644-34-50. 

Poszukuj? inlerfejsu do radiotelefonu Motorola 
P040 wraz zprogramem do ustawiania kanatdw 
i funkcji Tub samego schematu interfejsu. Jacek Kac- 
przak, 01 -355 Warszawa, ul Czuniy 12b m 5. 
Ogtaszamy nabdr na kurs krbtkofalarski kat. i I II 
Organizujemy grup? DX-owg przy wspotpracy kiubu 
woj. pomorskiego. Zgtoszenia: kol. Dariusz, tel. (58) 
346-95-07, 348-85-84. 
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PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obsiuga, konserwacja, t 
wyposazanie sieci w sprz$t firm: | 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespoty, j 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYSLOWA 
i SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSKI KF, j 



15-206 Blafystok, ul. Wolynska 36, 
p. box 227, tel. (085) 743-31-69, 
tel. /fax 743-31-51 


Polski Klub UKF PZK zach^ca swoich czlonkdw 
i sympatykow do prenumeraty kwarialnika w j^zy- 
ku niemieckim UKW BER1CHTE. Jest to czasopismo 
o najwyzszym poziomie techniki, publiku^ce mozli- 
we do wykonania przez amatorow bardzo nowo- 
czesne uktedy i zakresu VHP, UHF \ mikrofal. $3 to 
uktady opracowane laboratoryjnie, sprawdzone, a 
dia wielu z nicii dost^pne gotowe plytki i kompiety 
(kity). Dodatkowo opisywane liczne programy za- 
mieszczane w Internecie dotyoz^ce zakresu UKF. 
Cena prenumeraty w 2002 roku wynosi 22,00 euro, 
mozna zamawiad u SP 6 LB. Cena prenumeraty w 
Polsce: 80 zt + porto 6 zt = 86.00 zt ptatne na konto: 
Zdzistaw Bierlkowski PKO BP 94 10202124 
1275503831. Wst?pne zapotrzebowania mozna 
zglaszac e-mailem lub faksem. Lista prenumerato- 
r 6 w zostanie zamkni^ta 10 lutego 2002 . Istnieje 
moziiwoSc zamdwienia nuroerdw z lat popi7ednich. 


i To miejece i 
i czeka na Twojq i 
i reklam$l ■ 

h — — — — — — — 4 





PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe central© telefoniczne 
z taryfikacjq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
1 pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Pilnie poszukuj^ schematdw wzmacniaozy mocy 
CB-27MHZ oraz schematdw odbiornlkdw UKF FM, 
zgdry dzi^kuj^. Andrzej Ktosek, 82-410 Stary Targ 

32. 

Poszukuj? instrukcji obstugi do urz^dzenia handy 
Sommerkamp TS 2800DX zgory dzi^kuj^. Marek 
Tomaszewski, SP 6 EWW, tel. (74) 645-46-4 L 
Radio Sangean ATS 909, wysoki model zamieni^ 
na skaner zdoptatq zmojej strony. Telefon (71) 

324-97-18. 

Szukam schemalu Digital Voltmeter TYP V531 
prod. Mera-Tronic. Pokryj^ koszty ksera. Jerzy 
Plens, 37-700 Przemy^l, ul. Zwirki i Wigury 2, tel. 
(16) 670-41-43. 

Zelpro 
& Sattrack 

96-300 Zyrarddw, ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasihskiego 16 

I tel. /fax (46) 855 18 06 

tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Oferuje: 

Rotory do anten 
KFiUK 

Sterowania 
do rotorow 
wspotpracujqce 
z komputerem 

Oprogramowanie 
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PODRgCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj $ w ofercle firm ogiaszajqcych sig w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktdre ogfaszaiy sie w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesigcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktdrej stronie pojawifa si$ ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow. 



£ 

NAZWA FIRMY MIEJSCOWOSC | 


AKSEL 

Rybnlk 

0-32 

429-51*00 

429-51-30 

2/02 

39 



X 




X 
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X 



X • 


X 




X 



X 

X 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

9/01 

37 
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X 

X 






X 













X 

X 
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ALARM-TECH 

Krakbw 

0-12 

641-66-69 

641-65-69 

2/02 

62 


X 

X 

















X 









AlCDM 

Bielsko-Biala 

0-33 

819-26-36 


1/02 

65 
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X 




X 




X 




X 
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X;.: 
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X 
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ALT RAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-57-08 

2/02 

67 
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X 
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X 

X 




X 

X 

X 

X 
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X 





X 
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X 

X 

X 

AM TECHNOLOGIES POLSKA 

Warszawa 

0-22 

608-14-40 

608-14-44 

1/02 

1 

X 





X 
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X 

: AVANT! 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

2/02 

67 
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X 

X 


X 

X 



X 

X 
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X 

* 

X 

:< 


X 






X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-58 

348-32-33 

347-63-26 

2/02 

64 
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X 
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X 
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X 

X 

X 

:< 


X 
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■ 8E0NAR 

War$ 2 awa 

0-22 

673-43-42 


2/02 

61 
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X 
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X 
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X 
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X 

X 

X 

X 



BOND 

Bialystok 

0-85 

744-62-98 

744-62-98 

2/02 

63 



X 
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X 



X 

X 







BURO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

2/02 

62 


X 

X 
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CAN EX 

Konstantin Jazicma 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

2/02 

62 
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X 
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X 
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CEAD 

Bialystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

2/02 

68 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 
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X 

X 

X 

X 
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X 
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COMERX 

Ndwy Suez 

0-18 

443-86*60 

443-86-65 

11/01 
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X 
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X 

X 

X 

X 

X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

2/02 

41 



X 
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X 
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X 



X 








X 
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CON-SPARK 

Gdynia 

0-58 

620-15-74 

620-98-62 

7/01 

64 
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X 

X 
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X 





X 

X 


X 
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X 

X 

X 

ELEKTRONIKA 

Warszawa 

0-22 

846-79-41 

846-79-41 

1/02 

61 


X 

X 
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EL-SPARK 

Sopot 

0-58 

551-08-84 

551-08-84 

2/02 

3 



X 
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X 

X 

X 

ELIS 

KrakOw 

0-12 

422-24-82 

423-03-02 

2/02 

64 



X 










X 
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X 
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X 

X 
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x-'l . 

EtNEX 

Radom 

0-48 

366-33 66 

366-33-77 

2/02 

63 

X 

X 

X 
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EPS-MASEN 

Blelsko-Blata 

0-33 

810-04-48 

816-99-27 

2/02 

65 
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X 
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X 

X 

X 
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ERTEL 

Koszalir 

0-94 

341-65-36 

341-65-97 

12/01 

66 
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X 

X 

X 
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X 



X 

X 
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X 



X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

2/02 

21 
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X 

X 













X 













EXCEL 

Szczecin 

0-91 

450-19-25 

423-06-09 

2/02 

37 
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X 

X 






X 



X 

* 







X 









GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663-83-76 

663-98-87 

2/02 

49 

X 

X 

X 
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X 


X 




X 






X 





X 
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SERARD-SYSTEMY ALARMOWE 

Warszawa 

0-22 

675-66-20 

874-11-44 

12/01 

67 



X 



















X 








KABEL-TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

2/02 

15 

X 


X 












X 















KROKUS 

Pioirkfiw Tryburalski 

D-44 

646-24-63 

646-24-63 

2/02 

27 


X 






X 












X 

X 








X 

LEWEL RADIOKOMUNIKACJA 

Ptock 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

2/02 

66 
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X 

X 

X 








X 
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X X 



X 
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MACROPOl 

Warszawa 

0-22 

822-43-37 

822-91-36 

2/02 

49 
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X 
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X 


X ■ 















M A DCOM 

Warszawa 

D-22 

683-99-09 

6B3-91 -96 

1/02 

66 
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X 
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X 








X 



X 
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X 

X 

X 

MAW TELECOM SRP 

Warszawa 

0-22 

648-72-72 

849-64-74’”' 

10/01 

F 

__ 



X 

X 


X 











X 
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X 








MAYCOM POLSKA 

Nowy S^cz 

0-18 

547-42-2 2 

547-42-20 

2/02 
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X 





X 

















X 

X 

X 
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MEGUM 

Warszawa 

0-22 

610^90-80 

815-47-24 

2/02 

64 
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X 

X 
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MERX 

Nowy S^cz ; 

"{M 8 ~ 

443-86-60 

443-86-65 

10/01 

21 
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X 

X 
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. METRO-BlP 

Gdartsk 

0-58 

346-04-30 


11/01 

"mT 
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X 
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X 











^MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

_ 6o7o4-50 

606-04-60 

1/02 

2 
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X 
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X 

X 
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MUEL 

Warszawa 

0-22 

665-22-55 

665-22l5”~ 

1/02 

62 


X 









X 



















page-comm’ 

Bytom 

0-32 

282-20-03 

282-19-64 

2/02 

37 
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X 
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"iX. 
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X 

X 


X 
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PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90-45 

2/02 

62 


X 

X 










X 

X 


X 

X 













PIT-WOLFEAR 

i: Bialystok 

0-85 

732 64-62 

732-64-62 

2/02 

66 
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X 

X 
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PRESIDENT ELECTRONICS POL, 

Czestochowa 

0-34 

365-13-82 

T24_2 

2 / 02 ” 

7F 
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X 

X 

X 

X 
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PROFIT 

L 6 dt 

0-42 

649-28-28 

677-07-7?” 

2/02 
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X 

X 

X 
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PftOFKOM 

OiS2tyn 

0-89 

527-22-78 

”527-22-78” 

1702" 

Ta~ 



X 

X 

X 
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X 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PROLAB 

Bialystok 

0-85 

74B-00 45 

745-33-86 

11 / 01 . 

IF 

X 

X 

X 
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X 






X 


X 
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X 




X 






X 

PYRYLANOiA 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651-00-68 

~7/oF 

IF 

X 

X 

X 

X 







X 

X 













. X 


X- 
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RAOMOR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-63-92 

" 2/62 

76 
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X 


X 





X 

X 

X 

.7 
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X 
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X 

RAFON 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

322-43-54 

: 12 / 0.1 
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X 
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X 
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X 
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X 

ROJAL RADIOKOMUNIKACJA 

Tychy .. ... 

0-32 

328~45^3 

328-45-43 

1/01 

64 



X 
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X 

X 





X 



X 

X 
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X 

.X 

X 

X 

R5T 

Biaistok 

0-85 

745^54-33 

748-94-44 

’” 10 / 01 “ 

33 

X 

X 

X 
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X 


X 







X 








X ' 

SAN -NET 

Bydgoszcz 

0-52 

373-17-56 

373-04-82 

11 /oi” 

62 



X 



X 


X 






X 

X 

X 
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X 

X 
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SMARTEL 

Warszawb 

0-22 

67B-92-91 

678-91-71 

TmT 

64 



X 
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SOWAR 

Pablanlcs 

0-42 

213-01-12 

213-01-12 

2/02 
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X 

X 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

TELEMIX 

Plonkf 

0-48 

612-30-31 

612-30-31 

2/02 

61 
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X 
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TELESFOR-RADIOKOMUNIKACJA 

Krakdw 

0-12 

423-34-11 

423-34-11 

2/02 
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X 

* 

X 




X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 






•X- 


■ X 

X 

X 

X 

X 

USLUGI RAOIOTGCHNICZNE 

. Wroclaw 

0-71 

707-37-24 
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: 2/02 
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2ELPR0 

2 yrarcWw 

0-46 

B55-19-06 
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2/02 
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ZORBA 

LddZ ••• 

0-42 

672-37-61 

672-37-61 

1/02 
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Rabaty Partnerdw Riubu AVT-elektronika 








Uprawnrenia czlonka "Klubu AVT-e" nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) z czte- 
rech pism AVT, poswi^conych elektronice: 

SWiat m » 


Elektronik 


ARCOMP MMP 

93-479 L6dz. uf. Sw. Franciszka 77a 

lei. 0607 7550 438, (42)6800122 

sklep internetowy www.arcomp.pl, e-mail; nfo@arcomp,com,pl 

Rabat 10% na opakowania na CD (etui, segregaiory, 
koperty) oraz 5% na ptyty CD 


ALFINE ILFIJ 

61-680 Poznai'i, ul. Gronowa 22 
tel. (61) 820 50 11 

Rabat 5% przy zakuple podzespotdw w firrrrle 


Cztonek "Klubu AVT-e lektr on ika" korzysta z 
wielu przywilejow / clzi^ki ktorym kazd$ ztatowk? 
wtazonq w prenumerat^ moze odzyskad z na- 
wi^zk^. Wiele atrakcyjnych przywilejdw udziela 
Czfonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
"Klub AVT-elektronika" rozwija wsp6!prac$ z fir- 
mami partnerskimi, ktore udzielaj^ specjalnych 
rabatbw wyk^cznie Czlonkom Klubu. 

Przywileje od wydawnictwa AVT 

I Cztonek "Klubu AVT-elektronika" moze kupowac nu- 
mery archiwalne sprzed czerwca 2001 ww. czterech 
pism w symbolicznej cenie 1 zl/egz. (nie dotyczy EPoL). 
Zamdwione numery sq wysylane wraz z wysytkq 
najblizszej prenumeraty, dzi^ki czemu nie pobiera sif 
kosztdwprzesylki. 

2 Cz1onek "Klubu AVT - elektronika" moze korzystac z 
nast^pujqcych rabatdw: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 zl co mresiqc. 
Powyzej lego limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vel lemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 
• 10% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksiqzki oferowane w "Ksi^garoi Wysylkowej 
AVT" 

1 wreszcie 


>5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysylkowym sklepie internetowym 

www.sklep.avt.com.pl 


3 Cz1onek "Klubu AVT-elektronika" moze co miesiqc 

otrzymywad wysylkowo plytki drukowane (o wartosci 
do 40,00 zl}, nie ponoszqc kosztdw wysylki; oszcz^dza 
zatem w ten sposdb 1 1 ,80 zt miesi^cznie. Zamawiane 
plytki sq dostarczane wraz z przesylkq prenumeraty. 

JeSli je&teSjuz prenumeratorem SR, korzyetaj 
z tych przywWejdw, a kwoty wlozonq 
w prenumeraty zwrdcisz eob\e wielokrotnie . 
Twoim numerem identyfikacyjnym cztonka “Klubu 
AVT-elektronika“ jest numer prenumeraty. 

Pytania i w^tpliwosci Czlonkbw Klubu jak 
. rdwniez zgfoszenia firm przyjmujemy 
i: 5 TT , telefonicznie (22) 864 64 83; faxem 
(22) 835 67 67 lub e-mailem: kiub@avt.com. pi. 
NajSwiezsze Informacje o Klubie AVT-e na 
stronach: www.klub.avt.com.pl. 


ALTEL ML. i CL 

ul. Radzyminska 212a, Warszawa 
tel.: (22) 678 63 66, 0602 333 180 
altei@eranet.pl, www.serwisgsm.com.pt 

Serwis telefonow komdrkowych, akcesaria. Rabat 1 0% 

PPHU „ARMAND” ARMAND 

05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48, www.armanci.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 6 typtiw od 499 zt 
netto 

ART0N 

59-400 Jawor, uf, Moniuszki 11 

telTfax: (76) 870 25 55, 0603 54 44 85, www.artonaudio.com.pt 

Sprz^t naglaSniajqcy. Rabat 5% -25% na wybrane 
towary wytqcznie dla cztonkbw Klubu. 

Barer 

05-800 Pruszkdw, ul. Armii Krajowej 46, Or J 

tel. (22) 758 11 66 ^ 

www.baref.waw.pl, e-mail: b3rel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, termometry, 
regulatory mocy. Przy zakupie przez Internet +5% 
rabatu dla Klubowiczbw. 


F.P.H.U. BASTAR rtUfl 

41 -400 Mysiowice, ul. Kalowicka 74 v “ 

tel.: (32) 2222 504, fax: (32) 7591 651 
www.baslar.alpha.pl, e-mail : basta r<g>atpha.pl 

Rabat 10% na nakiejki wypukte oraz stickery - plomby 
gwarancyjne 

Box Electronics 

80-881 Sopot, ui. Cieszynskiego 4 ********** 

telTfax: (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie produkty - 
aparaturanagtasniajqca 


Eurotelpol 


EUROTelpol 


62-800 Katisz, ul. RobotniC2a 4-6721 
tel.: (62) 766 64 44, tax: (62) 766 62 22 

Rabat 10% na identyfikatory rozrnow telefonicznych, 
aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3 


LAR0 S.C. 

65-018 Zielona G6ra, ul. JednoSci 19/1 LARQ> 

telefax (68) 32 44 984 

www.laro.com.pl, e-mail: iaro@laro.com.pl 

Rabat 1 0% na 2 akupy w sklepie internetowym 

MacTfTulf [SI MASZCZYK 

irldoLtZyn ICJ; zAKpu rwDm 

05-071 Sulepwek, ul. Mickiewicza 10 
teljlax: (22) 783 45 20, 7839085, 
www.maszczyk, pol.pl, e-mail: maszczyk@pol.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby- obudowy do 
urzqdzen elektronicznych 

pphmezon m€zon 

05-840 Brwirow, ul. Le^na 29 
telTfax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 

NETCOM (fe. 

41-902 By lorn. ui.Piekarska 10277 

telTfax (32) 232 68 21 , 0601 22 08 97 

www, nef-com, bylom.pl, e-mail: biuro@netcom.com.pl 

System pozycjonowania pojazdow GPS-SMS CARFiN- 
DER cena 1500 zt - 10% dla cztonkdw klubu AVT. 
Sterowanie i telemetria radlowa. Anteny VHF-UH F 

N0RD Elektronik s.c. A 

76-270 Uslka, ui. Kopernlka 22 
telTfax; (59) 814 61 54 

www.nord-elektronik.com.pi, e-mail :norcf-e3 ektron ik@h om e.pl 

Rabat 5%-25% na wybran e zestawy elektroniczne do 
samodzielnego montazu (50 pozycji). 

PAGE COMM Page Comm 

ul. Chorzowsia 25, 41-902 Bytom, tel. (32) 282 20 27, 
fax. (32) 282 19 64, e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 
www.pagecoucom.pi 

Rabat 5% na transcefivery + akcesaria 


Pro-Fit Mb 

92-516 L6dz, ul. Puszkina 80 
telTfax: (42) 649 28 28, 646 94 34 
www.pro-fit.com.pl, e-mail: biuro@pro-fil.com.pl 

Rabat 5% na wybrane radiotelefony, skanery, anteny, 
mierniki cz^stotliwoSci, refiektometry, rejestratory 
rozmdwtelefonicznych 


PRO OFFICE 




Feryster feryster 

68-120 Itowa, ul. Traugutta 4 
telefax (68) 360 00 76 
www.fejyster.com.pl, e-maif: 1erysler@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - podzespoty 
elektroniczne 

Evetronix 53 evatronix 

43-300 Bielsko Biala. 

ul. 1 Maja 8. telTfax: (33) 812 25 96, 815 92 24, 
e-mail: bielsko evafronix.com.pl, www.evatronix.com.pl 

/?abat 5% na 1, Sroszure ’‘Poznajemy Prole 1 99 $E ,r 
2. Program Protel oraz inne programyfirmyAltium: 
Tasking, Peak FPGA, Circuit Maker i CAMtasicI Rabat 
3% na oprogramowanie firmy Autodesk zakupione 
razemzjednymzprogramdw wymieni o nyc h wyzej. 
Firm a Evatronix gwarantuje 5% lub 3% znizki 
niezaleznie od aktualnycb promocji i upustow. 

Excel EXCKJL 

SVSTEM'rwWfGACV.WeS.C. 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 

tel.: (91) 423 06 09, 450 1 9 25, fax: (91) 423 48 28 

www.garmin.pl, www.zalojpyonline.pl, e-mail: biuro@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 

INRELBIS INRELBIS 

ui. Kilirtskiego 27/29/16. 90-208 LodZ 
tel. 42 633 92 54, 0601 81 6741 

Oferuje rabat na sprz^t Motoroli w wysokosci 2% 


JABEL 

76-270 Ustka,ul. Stupska 3, tel/fax (59) 814 56 66 

Rabat 5% na kity i inne produkty. 


Warszawa, Al. Niepod tegtosc i/Trasa Lazienkowska - 
Warszawska Gietda Elektroniczna, paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. Rabat 20% na 
materiaty negenerowane, 15% na regeneracj? 
pojemnikbw atramentowych i zamienniki do drukarek, 5% 
na materiaty oryginalne. 

R-mik R-MIK 

P.P.H.U. R-MIK Slawomlr Skrzyiiski, 87-500 Rypin, 
ul, Mlawska 16/6, tel. (54) 280 61 70, 0602 80 78 73, 
r-mik@bome.mck.pl, www.home.rnck.pi/~r-mik 

Rabat do 15% na sprzedawane urzqdzenia - programato- 
ry, symulatory, dekodery clip - w postaci zmontowanej, 
krtu lub oprogramowania oraz darmowa wysytka. 


Semicon 

01-912 Warszawa, ul. Wotumen 53 SEMJCPi 

telTfax: (22) 81583 40-5,615 7375 
www,semicon.com.pl, e-mail: info@semican.com.pl 

Czgsci elektroniczne: rabat na diody laserowe 10%, 
moduty Peltiera - 7% r jumpery - 20%, iistwy 
Pinheadery-10% 


SMIARTEL 

ul.BysUa 30, 03-650 Warszawa 
tel: (22) 678 92 91 , fax: (22) 678 91 71 v 

Mobile: 601800197. SMS: +48601 800197@lext.plusgsm.pl 
e-mail: kr 2 ysdof.radka@smalel.rad.pl, htlp://www.smartBt,rad.pl 
15% rabat na pakiety akumutatorowe i akcesoria audio do 
radiotelefoncw Yaesu 

TOM-ELEKTRON 

51-11BWroclaw, Zaulek RogoziAski 9/9. tel. (71) 353 76 99 

Rabat 5% na wszystkie produkty 

TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ui. Jaslrz^bia 7, 
tel. 0501 199 948, e-mail: alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na caty domek tub 
mteszkanle. Cena katalugowa 550 zt -15%! Wykry- 
wacze radarbw, najnowsze modelelota/wideo - 1 0%S 
Generatory mikrofalowe i laserowe - jammery -10% 




Kupuj SR po 4,60 zl/egz. 
i korzystaj z rabatow 
w wielu firmach! 





to koniecznie napraw ten blqd. 


Zostari prenumeratorem Swiata Radio 
- natychmiast otrzymasz kart? 
uprawniajqcq do zakupow rabatowych 
w wielu firmach. Najkorzystniejsza 
jest prenumerata 2-letnia. 

JeSli zamowisz prenumeraty Swiata Radio 
na 24 miesi£}ce, to ptacisz za 1 6 numerow, 

a 8 numerow otrzymasz bezpiatnie. 

• Prenumerata 24-miesiyczna: ptacisz 

1 6 x 6,90 = 1 1 0,40 zt - dostajesz 24 numery, 
czyii oszczydzasz 8 x 6,90 = 55,20 zt, 

• Prenumerata 1 2-miesiyczna: ptacisz 

1 1 x 6,90 = 75,90 z\ - dostajesz 1 2 numerow, 
czyii oszczydzasz 6,90 zt. 

• Prenumerata 6-miesiyczna: ptacisz 

6 x 6,90 = 41 ,40 zi - dostajesz 6 numerow. 

Pvenumerujqc Swiat Radio zaoszczgdzisz 
co najmnfej 500 zl. gdyz: 

mozesz kupic dowolne numery archiwalne 
sprzed roku 2001 : EP (z wyjqtkiem EPoL), 

EdW, EL, $R w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

✓ uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy 
w sklepie internetowym AVT 

(www.sklep.avt.com.pl) 

-j Uzyskasz mndstwo innych przywilejow 
" i rabatow jako cztonek Kiubu AVT-elektronika 


przeczytaj 
na stronie obok 


Specjidne przywileje din 
pren uin ern to row Sit: , r02 

. 15 z< 

2 6 z* ' " 21 

- Ptyty CD Swiata Radio , ^ 

dla prenumeratoruw 95 zf 

taniej o 1 1 zt zi - ^ ~ 

- Ksiazki z ksiegarni wysylkowej AVT 
o 10% taniej 

Numery nrchlwulne 

Przedpfaty na numery archiwalne SR mozna realizowa c za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu, wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane (7m/?, nazwisko, adres). 

Ceny numerdw archiwalnych miesi?cznika "Swiat Radio" 

I SR 1*3/95, 1*4/96 ~ * 3,60 zt/egz. 

SR 5*1 2/96 3,90 zf/egz. 

SR 1*9/97 4,40 zf/egz. 

i SR 1 0/97*2/98, 4/98, 7*8/98 5,40 zf/egz. 1 

I SR 1 0/98*1 2/99 5,90 zf/egz. 1 

f SR 1/00*9/00 6,50 zf/egz. j 

SR 10/00 i pozniejsze 6,90 zf/egz. 

Dla Prenumeratordw cena numerow sprzed roku 2001 
wynosi 1 zt/egz. 

S? =5 & Q ® n- & O $ Q CJ o & # if i;< Q ■:% & D £? ® O >"> 

Znin 6 wienie prenumeruiy 
jest bnrdzo proste 

Wariant pierwszy 

Wypefniasz druk polecenia przelewu/wpfaty goldwkowej (na 
odwrocie) i optacasz za jego pomoc^ prenumerata w banku 
lub na poczcie. Korzystajqc z tego blankietu mozesz takze 
zamowi£ archiwalne egzemplarze $R, 

Wariant drugi 

Zagladasz na nasz^ strong w Sieci (www.swiatradio.com.pl) 
i wypefniasz znajduj^cy si? tam formuJarz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za poSrednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament pfatny za pobraniem pocztowym i opfaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urz?dzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rdwniez faksem*, e-mailem, poczt^* lub tele- 
fonicznie - prenumerat? pfatny przelewem; my wysylamy Ci 
faktur? proforma, oplacasz - i juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz posluzyr si? druczkiem zitmieszczonym wewnqlrz tego numeru na sir. 57, 

Nasze konto: PBK SA I oAVarszawa 
11101011 .40101 0037310 


Pren urn ern hi zngrnnicznn 

Ceny prenumeraty kierowanej poza grantee Polskl obticzane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesyiek lotniczych wynoszq: 

prenumerata 12-miesi?czna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2~miesi?czna poza Europe 68,00 euro 

Nasze konto dla wptat walutowych: 

PKO BPSA XVO/W-wa, 55 10201156 1231123055 EUR 


Na wszystkie pytania z przyjemnosciq odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com. pi 





Dow6d/pokwitowanie dla zleceniodawcy ! Dowod/pokwitovvanie dla odbiorcy 


Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej stuzy do zamowieri zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydari 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypetnienie I dokladne okreslenie przedmiotu zaptaty w polu "tytulem 11 . Jesli pre- 
numerata ma bye automatyeznie przedluzana, prosimy zaznaezye pole r, APP\ Warunki prenumeraty Swiata Radio oraz ceny 
zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Prosimy nie zapomniec o podaniu adresu oraz imienia i nazwiska zamawiajqcego we wszystkich czterech odcinkach 
ponizszego blankietu. 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych b^dz wprowadzenie dodatkowego adresu wysytkowego wymagaj^ 
bezposredniego kontaktu z Dziatem Prenumeraty (pon.-pt, w godz, 8.00-16.00): 

Telefony: (22) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22) 835 67 67, 

E-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Adres: AVT-Korporacja Sp. z o.o,, Dziat Prenumeraty, 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 1 34 


nr rachunku odbiorcy i odbJorcy 
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Witryna Klubu 
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Estrada 
i Studio 12/2001 

(z ptyta CD) 

„Komputer w domowym studiu" - to 
arlykul skierowany do lych, ktdrzy 
planujq budow? lub rozbudow^ swoje- 
go domowego studia na bazie kompu- 
tera. Znajdziesz tam opis konfiguracji 
peceta, kt6rego gldwnym zadaniem 
jest praca z dzwi^kicm. Sporo uwagi 
pojJwi^cono wlafoiwemu doborowi 
procesora i plyty gldwncj a takze opi- 
sowi proccdury instalacji dwoch syste- 
m6w operacyjnych oraz ich optymali- 
zacji dla zapewnienia maksymalnej 
wydajno&i w aplikacjach do obrdbki 
d^wi^ku. 

Zapewnienie optymalnego d2wi$- 
ku dla ponad milionu ludzi jest praw- 
dziwym wyzwaniem, ktdremu mozna 
sprostad lylko dzi9ki wiclolctniemu 
do.<wiadczcniu i najnowszej teehnologii. Z uwagq przcczytaj artykul „W strugach 
dcszczu” - rozmow$ z wlafcicielem firmy, organizujqccj nagtos'nienie dla lwow- 
skiej cz?.<ci piclgrzymki Jana Pawla II na Ukrain?. W ..Podstawach” tym razem: 
„Studyjne tecliniki mikrofonowe”, „Sampling kreatywny” oraz „Cyfrowe audio” 
(bity, cz9stotliwos < d pr6bkowania i cz9stotliwo£d zegara). 

Na plycic CD zamieszczony zoslal najpoka£nicjszy w calcj historii EiS zbidr 
oprogramowania muzycznego. Niemal wszystkic znajdujqce si9 na nicj programy 
to aplikacje calkowicie bezplatne. Dzi9ki nim mozna zbudowac kompletne wirtu- 
alne studio nagran, skladajqcc S19 z sekwencera/wielosladu, syntezatordw, pakictu 
wtyczck efektowych oraz oprogramowania do wsl9pnego masteringu, nic wydajqc 
uni grosza! 



(VHody 

Technik 12/2001 


W „Hicie numeru” znajdziesz opis 
teehnologii zwiastujqcej nadchodzq- 
ce zmiany w konstrukcji kompute- 
r6w osobistych. Przesylanie danyeh 
mi9dzy gldwnymi komponentami 
komputera juz dzi.< stanowi pro- 
blem. Stale rosnqce cz9stotliwo&i 
taktowania magistral i danyeh zmu- 
szajq do poszukiwania rozwiqzan al- 
tcrnatywnych. Nadszedl czas, by 
£wiatlowodami polqczyd poszcze- 
gdlne podzespoly. Na ile jednak ta- 
kie komputery przypominad b9dq 
filmowc urzqdzenia, peine kolorowo 
opalizujqcych, lajemniczych rurck, 
dowiesz si9 z artykulu , .Plyty gldw- 
ne komputer6w ze tfwiatlowodami”. 
Pierwszy lot maszyny braci Wri- 
ght zaplodnil wyobra2ni9 wielu twdredw. Od tamlcgo czasu na Swiecie powstalo 
wiele rdznorodnych slatkdw powictrznych, za.< niezym nic ski^powana fanlazja 
twdrcdw komiks6w i ksiqzek fantastyczno-naukowych dostareza konstruktorom 
kolejnych zrddel inspiraeji. Artykul „SoloTrek XFV - namiastka sfmiglowca dla 
kazdego” przyblizy Ci kolejne wcielenie „pojazdu Jamesa Bonda”. 

Na horyzoncie ku niebu pi^ly si9 ogromne, mro£ne szczyty And6w. G6ry 
z pionowymi zboczami pochlon9ly zycie wielu .<mialk6w, ktdrzy tam si9 zapus f ci- 
li. U ich st6p stal przybysz z dalekiego, pdlr.ocnego kraju. Pochloni9ty byl tylko 
jednq mytflq: Musz9 je ujarzmid. O kirn mowa? Jakze by inaezej, znowu o Polaku, 
Emetfcic Malinowskim. Zapoznaj si9 z fascynujqcym zyciem czlowicka, ktdry 
ujarzmil Andy. 



Elektronika 
dla Wszystkich 12/2001 

Projektcm g!6wnym jest Miemik LC. 
Ten pozyteezny przyrzqd - przystaw- 
ka do pomiaru pojcmno.<ci i induk- 
cyjnosci - wspdlpracujc z dowolnym, 
nawcl najproslszym cyfrowym multi- 
metrem, a konkrcUiic woltomierzem. 
Odczytana na miemiku wartosc 
w miliwoltach odpowiada, zaleznic 
od zakresu, pojemnofoi w piko- lub 
nanofaiadach albo indukcyjnojJci 
w mikrohenrach. Dodatkowy zakres 
pomiaru indukcyjnofci pozwala na 
pomiary w zakrcsic do 200 mH. 

Zdalne sterowanie dowolnym 
pilotem RC 5 - uklad ten zapewnia 
sterowanie oSmioma odbiornikami 
cncrgii elektryeznej za pomocq 
dowolnego nadajnika kodu RC 5 . 

Cyfrowy korektor graficzny (equalizer) r6zni si9 od powszcchnie spotykanych 
korcktordw z potenejometrami suwakowymi. Nie posiada potcncjomctrdw, lecz 
kilka przyciskdw i wySwictlacz. Jest to 5 -pasmowy stereofoniezny korektor, kt6ry 
w pordwnaniu z innymi ma szereg dodatkowych funkeji. 

Innc projekty: Mikrokomputer PECEL z proccsorcm AT 90 S 8535 (cz. 4 ), Mi- 
ninadajnik CW/ 80 m, Uniwersalny sygnalizator drzwiowy, Syrena alarmowa z glo- 
Snikiem, Sygnalizator zamkni9cia drzwi na kluez lub zasuw9. 

Sterowad wlasnor9cznie wykonanq maszynq za pomocq komputera 
PC- oto marzenie niejednego elektronika, mechanika, majsterkowicza, ale r6w- 
nicz... rzemie^lnika. Ale czy to lylko marzenie? Odpowiedzi poszukaj w pierwszej 
cz9.<ci artykulu „CNC - dla wszystkich (wiertarki, frezarki, grawerki)”. 



Budujemy Dom 12/2001 


Os»wielIenie to tylko pozomic rzeez 
oczywista. Cz9sto nawet nic zdajc- 
my sobie sprawy, ile od niego zale- 
zy. Moze upifkszyd nasz dom, za- 
pewnid bezpieczchslwo poruszania 
si9 po nim, ulatwid wykonywanic 
pracy, a takze wplynqd na naszc sa- 
mopoczucic. Kazdy fragment mie- 
szkania czy domu potrzebuje 
odmiennego os'wietlenia. Oferta 
rynku jest coraz bardziej urozmaico- 
na. Jest w czym wybicrad. Szereg 
praklycznych rad na ten temat znaj- 
dziesz w artykule „0£wietIenie’\ 
Drzwi wewn9lrzne sq istotnym 
elementem wystroju domu, za£ ze- 
wn9trznc - jego wizyt6wkq. Muszq 
takze zapewniad bczpieczenstwo 
mieszkariedw. Drzwi produkowane sq z drewna, plyt drewnopochodnych i PCV, 
a takze z w!6kna szklanego, blachy stalowej czy aluminium lakierowanego lub 
okleinowanego. Co wi9c wybrad? Zapoznaj si9 z Raportcm BD. 

Zmywarki sq coraz cz9$ciej uzywanym sprz9lem AGD w naszyeh domach. 
Ulatwiajq prac9, chod cz9Sto sq jcszcze traktowanc jako luksus. Majq najr6zniej- 
sze gabaryty - od urzqdzen wielkofci mnicj wi9cej pralki, po tzw. kompaktowe, 
niewiele rdzniqce si9 wymiarami od kuchenki mikrofalowej. Jesfli znudzilo ci si9 
r9czne zmywanie gardw, zapoznaj si^ z artykulem „Pomogq w kuchni”. A moze 
zdecydujesz si9 na zakup? 

Innc tematy: „Wklady i piece kominkowe”, „Domy z bali”, „Ocieplanie ^cian 
styropianem”, „Eksperci radzq”. 

^4 



Witryna Klubu 


Do grona cztonkdw klubu AVT zallczamy prenumeratordw co najmnlej dwdeh z dzlewlgclu mleslgcznlkdw wydawanych pizaz AVT. 
Kaidy czfonek tego ekskluzywnego klubu mole otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spodrdd prezentowanych 
tutaj wydail naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 damiowych egzemplaray. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw mole otizymad za darmo 1 egzemplarz, zad prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 damiowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wystad (ewentualnle przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dotyzymy do najblllsze] wysylkl prenumeraty. 
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Na wszelkle pytanla czeka dzlal prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata^avtcom.pl 


Witryna Klubu 




Audio 12/2001 


Na poczqtku kariery DVD m6wienie 
o urzqdzcniach za okolo 1000 zl 
brzmialo jak science ficLion. 2*ipo- 
wiedzi te potwierdzily si? w pelnej 
rozciqglosci. Okazalo si? tez, zc po- 
mimo szerokiej oferty urzqdzen ni- 
skobudzetowych, zapotrzebowanie 
na drozsze produkty wcale nie zma- 
lalo. Pordwnanie urzqdzen drogich 
z bardzo tanimi pozwoli w bezpoSre- 
dni spos<5b wykazad, jakich techno- 
logii i rozwiqzari mozemy spodzie- 
wad si? na poszczegolnych pulapach 
ccnowych. Zapoznaj si? z testem 10 
modcli DVD z rdznych p61ek. 

Mimo upowszcchniania i dosko- 
nalenia technik polprzewodniko- 
wych, nawet w lalach dziewi?cdzie- 
siqtych urzqdzcnic lampowe bylo dumq prawdziwego audiofila. A jak jest w no- 
wym tysiqclcciu? W kr?gach audiofiiskich nic si? nie zmienilo. tcraat urzqdzen 
lampowych wciqz powraca. U jednych rozbudza wspomnicnia, a dla innych (tych, 
kt6rzy swq przygod? z audio rozpocz?li w epoce kina domowego) jest eskapadq 
w dziwny i nieznany £wiat. Poruszad si? po nim pomoze artykul (test) „Lampa do 
lampy niepodobna”. 

Zapoznaj si? takze z testem 10 cickawych zespoldw glo.<nikowych w przcdzia- 
lc ccnowym 3000-4000 zl. Pojawilo si? tam sporo nowo&i. Nic zabraklo nikogo 
waznego w tej branzy - jesli chodzi o kierunck gcograficzny. Nie ma co prawda 
polskiego producenta, ale jest przynajmniej polskie Audio, ktore zweryfikuje wie- 
lu renomowanych producentdw. 
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Projektem „okladkowym” jest 
Wzmacniacz audio Silver Sound 
z koncdwkq mocy quasi-IGBT. Pod 
wzgl?dem technicznym nalezy on 
niewqtpliwie do grona opracowari 
awangardowych, ale jego brzmienie 
powinno zadowolid takze zwolenni- 
k6w klasycznego (czytaj: dobrego) 
brzmienia. 

Dla fandw komputer6w i muzy- 
ki przeznaczony jest Radiowy pilot 
do PC... a w zasadzie do WinAmpa 
i jemu podobnych. To niezbyt 
skomplikowane urzqdzcnie umoz- 
liwia zdalne sterowanie wybrany- 
mi funkejami program6w dzialajq- 
cych na PC bez konieczno&i za- 
pewnienia optyeznej widoeznogei 
nadajnika polcceri z odbiornikiem dolqczonym do komputera. W skrdcie: 
wygodnicj! 

Sprz?lowy emulator procesordw AVR - to konstrukeja dla Bascomowcdw. 
Jest to narz?dzic traktowane przez nich jako jeden ze standardowych interfejsdw 
sprz?towych, dzi?ki czemu jakosd ich wspdlpracy odbywa si? na najwyzszym 
poziomie. 

Inne projekty: Dozownik cieczy, Modem V.22bis, Interfejs RS232 dla Commo- 
dore C64, Sprz?towy dekoder MP3. 

Dla fandw AVR-dw jeszcze jedna niespodzianka - opis taniego (dla wiclu apli- 
kaeji wr?cz bezplatnego) kompilatora j?zyka C, ktdry latwo.<ciq obslugi dordwnu- 
je Bascomowi, a mozliwos'eiami - profesjonalnym kompilatorom j?zyka C. 
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Do niedawna polqczenie z Inteme- 
tem wymagalo zaslosowania kabla 
miedzianego lub i>wiatlowodu. Obc- 
cnie coraz populamiejsze i tarisze 
stajq si? bezprzewodowe systemy 
Iqcznosci. Obok dost?pu drogq sate- 
litamq coraz wi?ksze zainteresowa- 
nie wzbudza radiowy sposob prze- 
sylania danych. ..Internet przez 
radio” - to artykul, ktdry przyblizy ci 
to zagadnienie. Do Intemetu podlq- 
czy d si? mozna takze za pomocq 
innych medi6w transmisyjnych: 
dial-up, ISDN, SDI, telefonii ko- 
morkowej, sieci kablowej. Wydawa- 
loby si?, ze to juz wszystkie mozli- 
woSci... a jednak nie. Okazuje si?, 
zc dost?p do Intemetu mozna tez 
uzyskad poprzez siec energetyeznq niskiego napi?cia, czyli - m6wiqc protfeiej - od 
razu z gniazdka z prqdem. Jak to dziala? Czy warto zainteresowad si? tym rozwiq- 
zaniem? O tym w artykule. 

Dla rodziedw, ktdrych dzieci bez kontroli buszujq po przepastnych zasobach 
Sieci, przydatny okaze si? artykul „Cyfrowy wartownik”. Traktuje on o progra- 
mach do filtrowania i blokowania trc&i (np. sex, przemoc) pobieranych z Inteme- 
tu. Zaufanic jest dobre, ale kontrola jeszcze lepsza - to znana, chod niezbyt lubia- 
na maksyma, ktdra doskonale oddaje temat lego artykulu. 

Poznaj takze mozliwoSci pakietu Norton Internet Security 2002. 

Na plylach CD m.in.: najnowsza wersja populamcgo Natscape Navigatora 6.2, 
Photoimpact 7, Licznik Polqczen Intemelowych, gry, slrony WWW i in. 

Svr. 
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Naukowcy z Loboralori6w Bella 
Lucent Technologies stworzyli tran- 
zystory organiezne z kanalem o dlu- 
go£ci pojedynezej molekuly. W no- 
wych tranzystorach molekulamych 
wymiary fizyezne kanaiu sq pordw- 
nywalne z dlugoSciq jednej moleku- 
ly. Kanal taki jest ponad dziesi?cio- 
krotnie mniejszy od dotychczaso- 
wych, otrzymywanych nawet przy 
zastosowaniu najbardziej zaawanso- 
wanych metod litograficznych. Nau- 
kowcy od lat szukajq altematyw dla 
konwencjonalncj clcktroniki krze- 
mowej, gdyz ciqgla miniaturyzaeja 
krzemowych ukladow scalonych zo- 
stanie kiedy£ zahamowana. Czyzby 
wi?c tranzystory organiezne okazaly 
si? przelomem w elektronice? O tym w artykule. 

Inne zagadnicnia: Audio- Video: Przechwytywanie, obrdbka i zapis cyfrowego 
wideo na dyskach optycznych - cz?.<d III, ostatnia, omawia aspekty techniczne co- 
raz bardziej populamcgo formatu zapisu jakim jest Divx. 

Tcchnika cyfrowa: Integralnosd sygnaldw w ukladach FPGA - coraz szybsze sy- 
gnaly cyfrowe powodujq szereg problcmdw zwiqzanych z integralno^ciq sygnaldw. 
O tym, jak sobie radzid z tym problcmem, przcczytasz we wspomnianym artykule. 

Podzespoly: Elcmcnty zabezpieczajqce - przeglqd i wIa<ciwo£ci rdznych ele- 
mentdw ochronnych dla urzqdzen elektronicznych. 

Uklady zasilania: Korekcja wspdlczynnika mocy - aspekty techniczne oraz przeglqd 
oferty rynkowcj ukladdw scalonych przeznaczonych do korektoidw wspdlczynnika mocy. 



Jestem prenumeratorem I I tytutdw wydawanych przez AVT. 

Mtij numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 12/2001: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP EdW MT BD 
z CD z CD z CD 
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Zamowienia prosimy przesytac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avlcom.pl 
llstem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 


| 00 " 



MUSHROOM 

kod towaru: VDL3002MR 

cena: 380 zt 

Zestaw nie zawiera zarbwki 


MODULAR ^CHANNEL SOifiDLIGHT 

kod towaru: VDL360LO 

/ cena: 240 zt 




DISCO LIGHT KIT 

Kula 20 cm, silnik, rzutnik z,kofi 
Kod towaru: VDLPROMV^'^L 

cena: 300 zt _ 


kotem, 


chanMCs&undlight 

kod towaru: VDL360LOE 

cena: 160 zt 


Petny wykaz akcesoribw dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. (022) 864 64 82, tel/fax. (022) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handIowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zambwienia na powyzsze artykuty. 
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RADMOR SA, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

Centrala: tel. (058) 69.96.999, fax.: (058) 69.96.992 

Zespot Obstugi Klienta: tel.: (058) 69.96.666, fax.: (058) 69.96.662 
Serwis: tel.: (058) 69.96.640, fax: (058) 69.96.642 
e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 


Przedstawiciele handlowi: 

Gdynia, Sklep Firmowy RADMOR tel. (058) 699 66 80 

Biatystok, K.T.S. tel. (085) 742 20 61 ■ Biatystok, SUPER-TAXI 919 tel. (085) 746 07 99 ■ Biatystok, PR0LAB tel. (085) 748 00 45 ■ Bielsko Biata, HAL0-RADI0-SERWIS tel. (033) 814 62 99 
Czestochowa, S1NAD tel. (034) 368 06 66 ■ Gdansk, ELEKTR0NIKA tel. (058) 556 51 32 ■ Gdynia, RADK0M tel. (058) 699 66 89 ■ Gora, ELEKTRONIK-SERVICE tel. (065) 543 32 83 ■ Inowroctaw, 
RADIOKOMUNIKACJA tel. (052) 355 45 81 ■ Izabelin, SERWIS RADIOTELEFONOW tel. (022) 722 63 09 ■ Kielce, RAOIOt^CZNOSC tel. (041) 345 26 50 ■ Krakow, ERDEX tel. (012) 636 97 90 ■ 
Lublin, COM RADIO tel. (081) 743 83 83 ■ todz, RADC0M II tel. (042) 874 82 92 ■ todz, SERVICE TELEKOMUNIKACYJNY tel. (042) 674 86 24 w.33 ■ Olesno, RADI0K0M tel. (034) 358 38 07 
Olsztyn, PR0FK0M tel. (089) 527 22 78 ■ 0stro1?ka, UStUGI RADIOtACZNOSCI tel. (029) 760 50 22 ■ Ptock, LEWEL tel. (024) 266 50 02 ■ Poznan, F0KS tel. (061) 847 29 80 ■ Poznan, RTF-SERWIS 
tel. (061) 820 93 27 ■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS tel. (077) 436 11 11 ■ Przylep. MEGATRONIK tel. (068) 325 44 86 w.59 ■ Szczecin, ZEMIT tel. (091) 462 38 42 ■ Tomaszow Mazowieck* 
TELT0M tel. (044) 724 00 66 ■ Torun, JANMAR tel. (056) 621 94 49 ■ Tychy, M0NRAD tel. (0601 ) 47 10 74 ■ Warszawa, CONSORTIA tel. (022) 811 10 13 ■ Warszawa, FAZA tel. (022) 868 2241* 
Warszawa. MPT tel. (022) 822 00 81 ■ Warszawa, RTF SERWIS tel. (0501) 05 86 77 ■ Warszawa, TAXI PARTNER tel. (022) 862 62 62 ■ Wtoclawek, RADIOKOMUNIKACJA tel. (054) 236.77.3fi* 
.' Wroclaw, N.S.E. tel. (071) 365 90 26 ■ Wroctaw, SIMPLEX tel. (071) 367 70 76 w.357 




i serwis terenie 





